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Sveuciliste u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE
| PEJZAZNU ARHITEKTURU
Ur. broj: 251-63-19/431/23-19/NL/SB

Zagreb, 16.05.2023.

Temeljem ¢lanka 39, stavak (4) Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 35/19 i 98/19) i ugovora
22/23-19 od 15.05.2023.

Donosi se slijedece

RJESENJE

kojim se ovlaSteni arhitekt urbanist

Prof.dr.sc. NENAD LIPOVAC, dipl.ing.arh.
rieSenje klasa: UP/I-034-02116-021155, ur.broj: 505-04-16-02 od 22.04.2016.

imenuje kao odgovorni voditelj za izradu nacrta prijedloga i nacrta kona¢nog prijedloga

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Jasenice

Za njegovog zamjenika imenuje se prof.dr.sc. Damir Krajnik, dipl.ing.arh.

v.d. tehniCke voditeljice:

Arhitektonski fakultet, Fra Andrije Kaci¢a MioSi¢a 26, HR-10000 ZAGREB
TEL.: +385(0)1 4639 333; Faks:+385(0)1 4826-326;
OIB 42061107444, email: info@arhitekt.hr, www.arhitekt.unizg.hr


mailto:info@arhitekt.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA

../ OPCINA JASENICE
OPCINSKI NACELNIK
KLASA: 350-01/23-01/01
URBROJ: 2198-21-02/1-25-18
Jasenice, 27.08.2025. godine

Temeljem ¢lanka 105. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19, 67/23) 1 Elanka 46. Statuta Opéine Jasenice (,,Glasnik Opéine Jasenice® br. 1/18, 8/18, 1/21,
3/21 — prociSceni tekst i 11/22), nacelnik Opcine Jasenice dana 27.08.2025. godine donosi

ZAKLJUCAK
o utvrdivanju Konacnog prijedloga V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opdine Jasenice

I

Temeljem dostavljenog Nacrta konacnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
“Op¢ine Jasenice, IzvjeSéu o provedenoj javnoj raspravi, Izvje$¢u o provedenoj ponovnoj javnoj
raspravi i IzvjeS€u o provedenoj drugoj ponovnoj javnoj raspravi utvrdujem Konacni prijedlog V.
[zmjena 1 dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Jasenice (u nastavku: Kona¢ni prijedlog plana).

IL.
Konac¢ni prijedlog plana sadrzi Odredbe za provodenje, kartografski dio te ObrazloZenje plana.

I11.

Ovaj \Zaklju(‘:ak, zajedno s primjerkom Konac¢nog prijedloga plana, dostavit ¢e se Zavodu za prostorno
uredenje Zadarske Zupanije za ishodenje Misljenja o uskladenosti Kona¢nog prijedloga plana s
Prostornim planom Zadarske Zupanije i Zakonom o prostornom uredenju te potom Ministarstvu
prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine radi pribavljanja Suglasnosti na Konaéni
prijedlog plana.

IV.

Po ishodenju pozitivnog MiSljenja i Suglasnosti iz to¢ke III. ovog Zaklju¢ka, Kona¢ni prijedlog plana
kao i Prijedlog teksta Odluke o donoSenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine
Jasenice uputit ¢e se na donoSenje Opc¢inskom vije¢u Opéine Jasenice.

V.
Ovaj Zaklju€ak stupa na snagu danom dono$enja, a objavit ¢e se na mreZnoj stranici Op¢éine Jasenice.

T

" Opéinski nagelnik
i 1 ' Stipe Vuli¢
i . \ ;.

e













Zadarska Zupanija
OPCINA Jasenice
V. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opcine Jasenice

prijedlog Plana za 3. ponovnu javnu raspravu

SADRZAJ:

1. ODREDBE ZA PROVODENJE
2.  KARTOGRAFSKI DIO PLANA

1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA 1:25000
1.A. Prostori za razvoj i uredenje

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE 1:25000
2.A. Promet

2.B Posta i telekomunikacije
2.C. Energetski sustavi
2.D. Vodoopskrba i odvodnja

3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA 1:25000
3.A. Podrucja posebnih uvjeta i ogranicenja u koristenju
3.B. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
- posebna ograni¢enja u koristenju
3.C. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
- primjena planskih mjera zastite
4. GRADEVNA PODRUCJA 1:5000
4.A.1. naselje Maslenica
4.A.2. naselie Rovanjska
4.A.3. naselje Jasenice
4.A.4. naselje Zaton Obrovacki
4.A5. zaseoci CiGevice i Podumac
4.A.6. zaseok Glavica Kitnjasta, IGPN Rovanjska i groblje Rovanjska
4.A.7. zaseoci VuCipolje, Meki Doci, Zelenikovac, Podbobija i Nadbrina
4.A.8. zaseok Rupine i IGPIN Parizevacka glavica
4.A.9. 1epw Vietropark
4.A.10. zaseoci Buza Mariciéa, Skutinovac, Deminjak i Cude Gacine

3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU
A. RAZLOZI ZA 1ZMJENU | DOPUNU PLANA TE OBRAZLOZENJE PLANA
B. 1ZVOD IZ IZMJENA | DOPUNA PROSTORNOG PLANA ZADARSKE ZUPANIJE

Radi smanjenja potroSnje papira (i time i zaStite okoliSa) prilozi iz grupe C., D., E. i F. nalaze se u digitalnom obliku (PDF) na
CD-u koji se nalazi kao sastavni dio ovog Prostornog plana (u uloznici s unutrasnje strane prednjih korica).

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
ozujak, 2026.






Zadarska Zupanija
OPCINA Jasenice
V. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opcine Jasenice

prijedlog Plana za 3. ponovnu javnu raspravu

1. ODREDBE ZA PROVOBENJE

Temeljni PPUO Jasenice izraden i donesen jo$ 2006. g., a poslije toga joS Cetiri Izmjene
i dopune. Kako su Odredbe za provodenje pisane i dopunjavane ve¢inom po starom
Zakonu, cjelokupne Odredbe za provodenje brisane su i napisane nove Odredbe za
provodenje

Odredbe za provodenje novi tekst Odredbi za provodenje predloZen V. ID PPUO Jasenice
' brisano nakon provedene javne rasprave
dodano nakon provedene javne rasprave
brisano nakon provedene ponovne javne rasprave
dodano nakon provedene ponovne javne rasprave
dredbe-za-preved brisano prema zahtjevu Zavoda za prostorno uredenje ZDZ
Odredbe za provodenje dodano prema zahtjevu Zavoda za prostorno uredenje ZDZ

Odredbe za provodenje dodano nakon 2. ponovljene javne rasprave
Odredbe-zaprevedenie brisano u prijedlogu plana za treéu ponovnu javnu raspravu
Odredbe za provodenje dodano u prijedlogu plana za trecu ponovnu javnu raspravu

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
ozujak, 2026.






Zadarska Zupanija
OPCINA JASENICE
V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Jasenice 1. Odredbe za provodenje

prijedlog Plana za 3. ponovnu JR

OPCE ODREDBE

Clanak 1
1) V. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opcine Jasenice (u daljnjem tekstu Plan) pokrivaju cjelokupno podrucje
Opdéine Jasenice, unutar njenih Zakonom utvrdenih granica (kopnenih i morskih).

Clanak 2

POJMOVI

1) U Planu se koriste pojmovi odredeni Zakonom o prostornom uredenju, Zakonom o gradnji, pojmovi opisani propisima
donesenim na temelju tog Zakona i pojmovi uvrijeZeni u praksi. Ovim odredbama pojmovi uvrijeZeni u praksi, koji nisu opisani Zakonom
i ostalim propisima, podrobnije su opisani:

1. PLANIRANJE (UREDENJE) PROSTORA

1.1.  GRAPEVNA CRTA je crta na kojoj se mora obvezno nalaziti najmanje 50% prednjeg (uli€nog) procelja prizemlja glavne zgrade.
1.2. REGULACIJSKA CRTA je crta koja odvaja javnu povrSinu od privatne (u smislu javnog ili privatnog dobra, odnosno vlasnickog
nacina koriStenja), odnosno crta koja razdvaja pojas prometnice od pojedine gradevne Cestice bilo koje hamjene i u bilo ¢ijem
vlasnistvu.

1.3.  KOEFICIJENT IZGRADENOSTI GRADEVNE CESTICE (Kig) - 0dnos povrSine zemljista pod prizemljem zgrada (glavna, pomoéna,
prateéa, gospodarska) na gradevnoj Cestici i ukupne povrSine gradevne Cestice izrazen u postotku ili kao decimalni broj).

1.4.  KOEFICIJENT ISKORISTIVOSTI GRADEVNE CESTICE (Kis) - 0dnos zbroja gradevinskih (bruto) povrsina nadzemnih razina svih
zgrada izgradenih na gradevnoj Cestici i povrSine te gradevne Cestice izraZen u postotku ili kao decimalni broj.

1.5.  KRAJOBRAZNO UREDENO ZEMLJISTE je dio povrSine gradevne Cestice, ili povrSina ostalih Cestica predvidenih za uredenje javnih
krajobrazno uredenih povrSina, koje je zasadeno s nasadima niskog ili visokog bilja, prate¢im stazama, odmoristima, ali bez
parkiranja, bazena, teniskih igralista i sl.

1.6.  UREBENO ZEMLJSTE je dio povrSine gradevne Cestice koji je ureden kao vanjsko parkiraliSte, sportsko igraliSte, trajno
natkriveni prostori za boravak ljudi.

1.7. GRABEVINSKA BRUTO POVRSINA je zbroj povrSina svih razina zgrade mjerenih u razini njihovih podova (Po, Su, Pr, K, Pk, Ng).
Mjere se obrisi razina s uklju¢enim vanjskim zidovima sa svim oblogama proCelja, osim povrsine vanjskog dizala koje se dograduje
na postojecu zgradu. PovrSine loda raCunaju se s 75%, balkona s 50%, a prohodne terase s 25% svoje povrSine.

1.8.  PROSTORNA CJELINA je povrSina odredene namjene (vecinom ugostiteljsko-turisticke) koja se urbanistickim planom uredenja
moZe utvrditi kao dio cjelokupnog podrucja predvidenog za razvoj i uredenje ugostiteljsko-turistickih sadrzZaja.

1.9.  PROSTORNA JEDINICA je UPU-om utvrdena i razgrani¢ena povrsina koja, u pravilu, predstavlja jednu gradevnu Cesticu
odnosno jedan cjeloviti zahvat u prostoru unutar kojeg je moguca gradnja jedne ili viSe zgrada turisticke namjene.

2. DIJELOVI | VISINE ZGRADE:

2.1.  PoDRuM (Po) je razina (prostor) ili dio zgrade koji je ukopan u tlo vise od 50% svog volumena.
2.1.a POLUUKOPANI PODRUM je razina (prostor) ili dio zgrade koji je ukopan od 51-99% svog volumena.
2.1.b  UKoPANI PODRUM je razina (prostor) ili dio zgrade koji je ukopan 100% svog volumena i koji ima najmanje 30 cm sloja zemlje
iznad stropne konstrukcije, odnosno na stropnoj ploci (dijelom ili u cijelosti) je poploCena terasa.
2.2.  SUTEREN (Su) je razina (prostor) ili dio zgrade koji je ukopan u tlo do najviSe 50% svog volumena
2.3.  PrizemLIE (P) je razina (prostor) ili dio zgrade kod koje je kota gornje plohe konstrukcije poda najviSe 1,50 metar iznad kote
uredenog zemljiste, mjereno na dijelu najvece vidljivosti procelja.
2.4.  KAT su sve razine (prostori) zgrade koji se nalaze izmedu dvije stropne konstrukcije, a iznad prizemlja ili suterena, odnosno
ispod tavana ili potkrovija.
2.5.  PotkRrROVLIE (PK) je razina (prostor) zgrade koji se nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod konstrukcije kosog ili
zaobljenog krova te ima visinu nadozida od najviSe 1,20 m u odnosu na zavrSnu plohu konstrukcije stropa zadnjeg kata
2.6.  TAVAN (T) je dio (prostor) zgrade koji se nalazi iznad zadnjeg kata, a neposredno ispod konstrukcije krova i bez nadozida.
Krovne grede se postavljaju neposredno na stropnu konstrukciju kata ispod.
2.7.  NADGRABE (Ng) je dio (prostor) zgrade (svjetlarnik stubiSta, kucica od dizala, izlaz (s manjim Sankom) na uredenu prohodnu
terasu inad posljednjeg kata, ili pak natkrito parkiralidte), a koji se nalazi iznad posljednje razine (kata). Njegova zatvorena povrsina
ne moZe biti veca od 10%, a natkrivena povrSina ne vec¢a od 20% povrSine kata ispod. Visina nadgrada smije biti najvise 3,00 m
bruto. Visina nadgrada, kao ni ograda krovne terase, ne uraunava se u najvecu dozvoljenu visinu same zgrade.
2.8.  VISINAKROVNOG SLIJEMENA mjeri se od konacno zaravnatog i uredenog zemljiSta uz najvidljivije proelje zgrade na njenom
najnizem dijelu do najviSe tocke krova.
2.9.  VISINA ZGRADE (Vm) mjeri se od konacno zaravnatog i uredenog zemljista uz najvidljivije procelje zgrade do:

a) toCke spoja procelja i zavrSne obrade krova kod ravnog krova bez nadozida krova

b)  najviSe tocke zavrSne obrade nadozida krova kod ravnog krova

c) najviSe toCke zavrSne obrade nadozida kod kosog krova
2.10. VISINA ZGRADE (Ve) mjeri se brojem nadzemnih razina. Nadzemnim razinama smatraju se: suteren, prizemlje, katovi,
potkrovlje. Broj razina na kosom zemljistu mjeri se na najotvorenijem procelju.
2.11. KROVNINADOZID ZGRADE je produZetak proCeljnog zida zgrade iznad stropne ploce posljednjeg kata.

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu

ozujak, 2026. 1



Zadarska Zupanija
OPCINA JASENICE
1. Odredbe za provodenje V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Jasenice

prijedlog Plana za 3. ponovnu JR

2.12. KROVNIVIJENAC ZGRADE je gornja ploha istaknutog dijela konstrukcije stropne ploce (ako nema krovnog nadozida), odnosno
gornja ploha krovnog nadozida.

2.13. LoGGlA je natkriven i s tri strane zatvoren dio pojedine razine zgrade.

2.14. BALKON je dio pojedinog kata zgrade, koji izlazi izvan obrisa zgrade s viSe od 1/3 svoje tlorisne povrSine, odnosno ne vise od
1,00 m izvan ravnine proCelja i nije natkriven, osim podnom plo¢om balkona na katu iznad. Nne dozvoljava se naknadno zatvaranje
balkona s ciliem povecanja GBP-a.

2.15. TERASA je otvoreni dio pojedine razine zgrade, koji moZe biti i djelomicno natkrit (do 30% tlocrtne povrSine terase).

2.16. NADSTRESNICA je konstrukcija kojom se natkriva odredena povrSina/prostor (terasa ili dio uredenog zemljidta gradevne
Cestice). Otvorena je na najmanje dvije strane.

2.17.  KROVNIPROZOR je dio krovne konstrukcije kosog kroviSta unutar koje se mogu ugraditi otvori za osvjetljenje tavana ili
potkrovlja.

2.18. OTVOR je prozor (otklopni ili zaokretni) povrSine vece od 0,50 m2, ili otvor u zidu povrSine veée od 2,00 m2 koji je ispunjen
staklenom opekom ili sli€nim neprozirnim materijalom (omogucava pravo na svjetlo, ali ne i na pogled).

3. ZGRADE | GRAPEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

3.0.  ZGRADA je zatvorena i natkrivena gradevina (zidovi i krov) i sluZi za boravak ljudi, smjestaj stvari, Zivotinja, uredaja i opreme.
3.1.  GLAVNA ZGRADA je zgrada Cija je namjena u skladu sa temeljnom namjenom prostora utvrdenom Planom ili UPU-om.

3.2, POMOCNA ZGRADA uz obiteljsku stambenu zgradu moZe biti garaZa za osobni automobil, vrtna sjenica i nadstrenica, ljetna
kuhinja, drvarnica, spremiste alata, kotlovnica te ostale zgrade koje sluze koritenju obiteljske stambene zgrade. Visina pomoéne
zgrade mora zadovoljiti uvjete propisane odredbama ovog Plana, a u ovisnosti o pretezitoj namjeni.

3.3.  GOSPODARSKA ZGRADA je zgrada za obavljanje tihog obrta, smjeStaj domacih Zivotinja i sl.

3.4.  PRATECA GRABEVINA je gradevina koja nadopunjuje namjenu zgrade osnovne namjene na gradevnoj Cestici (bazen do 50 mz,
vrtna sjenica, nadstreSnica).

3.5.  SLOBODNOSTOJECA ZGRADA je zgrada Cija su procelja udaljena od beéreg--zadrieg ruba prema susjednim Cesticama gradevae
gesties najmanje 3,00 metra. Do svih procelja moZe se pristupiti preko uredenog ili neuredenog dijela gradevne Cestice ili pak s
uredene (prometne) povrSine.

3.6.  POLUUGRADENA ZGRADA je zgrada Cije je jedno bogno proelje izgradeno uz bocno procelje susjedne zgrade, a uz ostala
proCelja nalazi se uredeni ili neuredeni dio gradevne Cestice, odnosno uredena prometna povrsina.

3.7.  UGRADENA ZGRADA je zgrada izgradena izmedu dvije poluugradene zgrade.

3.8.  ZAMJENSKA ZGRADA je nova zgrada izgradena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojece
zgrade unutar iste gradevne Cestice, odnosno obuhvata u prostoru kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veliina i utjecaj na
okoli$ dotadasnje zgrade.

3.9.  POSTOJECA ZGRADA je svaka zgrada koja je izgradena na temelju gradevne dozvole, potvrde glavnog projekta, rjeSenju o
uvjetima gradenja li je izgradena prije 15.02.1968. g., ili posjeduje RjeSenje o izvedenom stanju.

3.10. NOVA ZGRADA je zgrada koja Ce se projektirati i graditi na neizgradenoj gradevnoj Cestici ili na mjestu nekad postojeée zgrade
ifili na mjestu zgrade koja se planira rusiti. Nova zgrada projektirana je u skladu s odredbama za provodenje ovog Plana, a koje se
odnose na gradenje zgrada odredene namjene.

3.11. PotpPoRNIZID je gradevina koja se koristi kod izvedbe zasjeka/usjeka zemljista (kod gradnje gradevina niske ili visoke
gradnje), Cija vidljiva visina pojedinog dijela zidne plohe ne smije prijeci visinu od 2,60 metara mjereno od konacno zaravnatog
zemljista. U sluGaju veceg nagiba zemljiSta i potrebe izgradnje zida veée visine, isti se mora izvesti stepenasto s medusobnim
razmakom potpornog zida ne manje od Cetiri (4) visine potpornog zida, odnosno aritmeticke sredine vidljive visine dva potporna zida.

4. ZGRADE PO NAMJENI
4.1.  OBITELIJSKA STAMBENA ZGRADA je zgrada s najvise tri samostalne stambene jedinice. U obiteljskoj stambenoj zgradi moze se
organizirati i poslovno-trgovacko-ugostiteljski sadrzaj u skladu s odgovaraju¢im Zakonima kojima se regulira vrsta djelatnosti u
zgradama Cija namjena nije iskljucivo poslovna. Obzirom na udio poslovnog prostora u obiteljskoj stambenoj zgradi razlikuju se
sliedece zgrade po namjeni:
obiteljska stambeno-poslovna zgrada u kojoj se najviSe 50% gradevinske bruto povrSine Koristi kao poslovni prostor
ohiteljska poslovno-stambena zgrada u kojoj se najvise 70% gradevinske bruto povrSine koristi kao poslovni prostor
4.2, VISESTAMBENA ZGRADA je zgrada s Cetiri do najviSe Sest samostalnih stambenih jedinica.
4.3.  STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA je zgrada kod koje je najviSe 40% gradevinske bruto povrSine namijenjeno za uredenje
poslovnog (trgovackog, uredskog ili ugostiteljskog) sadrZaja. Ostatak GBP-a koristi se za uredenje stambenog prostora.
4.4.  POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA je zgrada kod koje je stambena namjena zastupljena s najviSe 45% GBP-a, a ostatak GBP-a
namijenjen je za ostale poslovne namjene.
45,  SPORTSKA ZGRADA/GRABEVINA je zgrada/gradevina unutar koje se moZe obavljati neka od sportskih i rekreacijskih aktivnosti
(sportska dvorana, otvoreni i zatvoreni bazeni, ...).
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Zadarska Zupanija
OPCINA JASENICE
V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Jasenice 1. Odredbe za provodenje

prijedlog Plana za 3. ponovnu JR

1.  UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU
OPCINE JASENICE

¢lanak 3
TEMELJINA NACELA | CILJ PLANIRANJA

1) Nacela odredivanja namjene povrSina na podrucju Opcine, koja nadalie odreduju temeljno urbanisticko-graditeljsko i
prostorno-krajobrazno uredenje te zastitu prostora (podrucja) Opéine su:
a) nacela odrZivog razvoja, odnosno racionalnog planiranja koriStenja i namjene prostora;
b)  nacela zastite kulturnih dobara i prirodnog naslijeda;
c) nacela uskladenja interesa razliCitih korisnika prostora uz primjenu pravila prostorno-planerske i urbanisticke struke.
2 Prvenstveni i opéi cilj ovog Plana je propisati, omoguciti i potaknuti:
a)  prostorni razvoj svih naselja Opcine zasnovan na demografskom razvitku (prirodni prirastaj, doseljavanije i povratak
stanovnika) te uspostava ravnoteze izmedu takvog demografskog razvitka i cjelokupnog prostornog razvoja Opcine;
b)  zaStitu i neophodnu sanaciju razlicitih oblika vrijednih krajobraza (prirodnih i antropogenih) te nepokretnih kulturnih dobara;
c)  gospodarski razvoj zasnovan na: poljoprivredi i ribarstvu, turizmu, upravnim i usluznim funkcijama te proizvodnim i
preradivackim pogonima manjeg i srednjeg obima i energetskim gradevinama koje koriste obnovljive izvore energije;
d) uzsve lokalne potrebe, osigurati prostor i lokacije za gradevine i sadrZaje drZzavnog i Zupanijskog znacaja.

¢lanak 4
OSNOVNI NACIN KORISTENJA | NAMJENE POVRSINA

1) U skladu s temeljnim nacelima i ciljevima, kao i svim obvezama i ulaznim podacima (polazistima) iz dokumenta prostornog
uredenja Sireg podrugja (PPZDZ - za podrugje Opéine), podrucje Opéine Planom je razgrani¢eno prema osnovnim nacinima koristenja
i namjene povrsina, a Sto je prikazano na kartografskom prikazu br. 1: ,KoriStenje i namjena prostora“ u mjerilu 1:25000 na topografskoj
karti TK25 kao podlozi.

2 Gradevna podrucja naselja, izdvojeni dijelovi gradevnih podrucja naselja te izdvojena gradevna podrucja izvan naselja
gospodarske (I, K, T), druStvene (D7) i sportsko rekreacijske namjene (R) prikazana su na kartografskim prikazima grupe karata 4:
Gradevna podrucja u mjerilu 1:5000 na katastarskoj podlozi. Time su razgraniCene od ostalih povrSina namijenjenih razvoju
poljoprivrede i Sumarstva kao i drugih djelatnosti koje se s obzirom na svoju namjenu mogu odvijati izvan gradevnih podrucja.

Clanak 5
KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
)] Prema koriStenju i namjeni povrSina, podrucje Opcine je ovim Planom razgrani¢eno na slijedeci nacin:
a) gradevna podrucja naselja (GPN i IGPN):
e  gradevno podrucje naselja Jasenice, Maslenica, Rovanjska i Zaton Obrovacki (GPN)
e  izdvojeni dijelovi gradevnog podrucja naselja (zaseoci) (IGPN)

b) izdvojena gradevna podrugja izvan naselja (IGPIN):
e gospodarske-proizvodne

=

(
e gospodarske-poslovne (K)
e ugostiteljsko-turisticke (M
o zabavni park PariZzevacka Glavica (D7)
o sportsko-rekreacijske (R)
e groblja ()
o (ISe)

podrucja za izgradnju suncanih elektrana

a (1S\/\
\ 2

I. lzvan gradevnih podru¢ja
c) poljoprivredne i Sumske povrSine:

e povrSine za eksploataciju mineralnih sirovina ekspleataciiskepeliekamena (arhitektonsko-gradevni i tehnicko-gradevni

kamen) (E3%)

o poljoprivredne povrsine razliCitog boniteta (P2/P3)
e zadtitna SUMa esnevae-nasmjene (S2)
o ostale Sume i poljoprivredna tla (PS)

d) vodne povrSine i more:
e povrsina rijeke Zrmanja,
e povrSine mora za: pomorski promet — luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja u Maslenici i Rovanjskoj,
luku nautickog turizma manje od 200 vezova u Maslenici FRevarjsks] (
privezista uz turistiCka podrucja P
marikulturu (H)
rekreaciju - uredene plaze (R

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
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prijedlog Plana za 3. ponovnu JR
rekreasiju—prirodne-plaze (R8),
e) povrsSine infrastrukturnih sustava;
o infrastrukturni pojasevi:
prometnih sustava,
elektroenergetskih sustava,
vodno-gospodarskih sustava;
o lokacije i povrSine predvidene za infrastrukturne gradevine (1S)
e podrucje za izgradnju vjetroelektrane (ISv)
Sve to prikazano je na kartografskim prikazima 1. Koridtenje i namjena prostora; i 2. Infrastrukturni sustavi i mreZe (1:25000) te na
kartografskim prikazima 4. Gradevna podrucja (1:5000).

2 Planiranim UPU-ovima planirat ¢e se i utvrditi daljnja podrobnija razgrani¢enja prema namjeni povrsina u skladu s osnovnom
namjenom povrsina i ostalim uvjetima utvrdenim ovim Planom.

5 Clanak 6
ISKLJUCIVA | MJESOVITA NAMJENA
)] Isklju€ivu namjenu ima povrsina (podrucje) Cije je koriStenje podredeno jednoj osnovnoj namjeni. Na povrSini iskljucive

namjene utvrdene ovim Planom, UPU-ovima mogu se, u skladu s uvjetima ovog Plana, planirati samo oni sadrZaji koji proizlaze iz
potrebe osnovne namjene, a to se u pravilu odnosi na povrSine pratecih sadrZaja te infrastrukturne gradevine.

2 MjeSovitu namjenu ima povrsina (podrucje) koje sadrzava viSe razligitih namjena, od kojih jedna moZze biti preteZita.

Clanak 7

GRADEVNO PODRUCJE NASELJA

1) Na kartografskim prikazima 4 Gradevna podrucja oznaceni su izgradeni, neizgradeni uredeni te neizgradeni, a neuredeni
dijelovi GP-a.

Clanak 8

IZDVOJENO GRADEVNO PODRUCJE IZVAN NASELJA

(2) Na povrSinama isklju¢ive namjene (gospodarska namjena — ugostiteljsko-turisticka ili poslovna) razgrani¢enim ovim Planom
unutar IGPIN-a nije mogude graditi nove niti prostornim planom nize razine planirati povrSine stambene namjene.
2 Unutar podru¢ja Opéine, naselie Maslenica (prema PPZDZ), planirana su slijedeéa izdvojena gradevna podruja izvan
naselja (IGPIN) ugostiteljsko-turisticke namjene: Rovanjska — Splovine (T2, T3), Zdrilo-Brzac (T1), Skolicka Draga i Uvala Zalisée (T2).
(3) Unutar IGPIN-a namjene T moZehitne postojece gradevine Cija je namjena suprotna namjeni planiranoj ovim Planom, moci
¢e se obnavljati iskljucivo u suglasju s odredbama za provodenje UPU-ova.
(4) UPU-ovima, unutar povrsSina ugostiteljsko-turisticke namjene utvrdenih ovim Planom mogu se planirati i povrSine slijedecih

prate¢ih sadrZaja; sportski, rekreacijski, ugostiteljski, trgovacki (trgovina na malo), usluzni, zabavni i sl., a sve u sluzbi dopunjavanja
osnovne namjene — ugostiteljsko-turisticke.

(5) Osim IGPIN-a ugostiteljsko-turisticke namjene na podrucju obuhvata ovog Plana planirana su dva podrucja za sport i
rekreaciju (naselju Rovanjska).
(6) U naselju Rovanjska nalaze se dva postojeca groblja. Ovim Planom planirano je daljnje uredenje i odrzavanje postojecih
groblja unutar svojih granica.
_ Clanak 9

GRADEVNO PODRUCJE - IZGRABENI | NEIZGRADENI DIO
1) Unutar gradevnih podrucja, ovim Planom je utvrdeno razgraniCenje na: izgradeni dio i neizgradeni dio.
2 Ovim Planom utvrdeno je gradevno podrucje naselja (GPN) za naselje Jasenice, Rovanjska i Zaton Obrovacki te izdvojeni

dijelovi gradevnog podrucja naselja Jasenice (VuCipolje, Bunari, Zelenikovac, Rupine, Meki Doci, Podbobija, Nadbrina), Rovanjska
(Cicevice, Podumac, Glavica Kitnjasta) te Zaton Obrovacki (Buza Marii¢a, Skutinovac, Deminjak, Modri¢i, Milanci, Cude Gacine).
Gradevna podrucja ovih naselja i zaselaka vidljiva su na kartografskim prikazima grupe 4 Gradevna podrucja.

(3) Osim GPN-a i IGPN iz prethodnog stavka postoji veci broj stanova koji se koriste stalno i sezonski. To su: Podprag,
Nadadraga, Zubci, Staza, Vrhprag, Kapljuv, Prag, Stolac, Nadkraljica, Nadplo¢a, Mali Alan, Modrag, Unjka, Zaplanom, Ruja, Olanac,
Bilo-Prosina, Gornja Bukva, Javornik, Zajelovac, Dolac Marcin, Donja Bukva, PraSine, Libinje, Perin Dolac, Dubrava Mateci, Docici
Rondevi¢i, Glavica Lovendri¢a, Samograd, Kuci Orlovi, Umac, Bunari BoZi¢a, Drage VerSi¢a, Nekici-Bobija, Lada Modri¢a, Tulo
Maricica, Caber, Popov Dolac, Svinjak, Kriz, Bukovi Dolac, BuZanjka Donja, BuZanjka Gornja, Mekinjari, Knezova Gora, Duplje, Male
Jasle, Prasenjak i Serdaruse.

4 U nacelu, granice gradevnih podrucja (GPN i IGPIN) te razgranicenja po namjenama na izgradeni i neizgradeni dio, utvrdeni
su rubovima katastarskih Cestica (gdje je to bilo moguce). Iznimno, kod dubljih katastarskih ¢estica u odnosu na pristupni put dubina
gradevnog dijela Cestice utvrdena je u odnosu na susjedne izgradene ili ve¢ uoblicene gradevne Cestice. Utvrdena razgranicenja su
podrobno prikazana na kartografskim prikazima grupe karata 4: Gradevna podrucja na katastarskim kartama u mijerilu 1:5000.

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
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OPCINA JASENICE

V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Jasenice 1. Odredbe za provodenje
prijedlog Plana za 3. ponovnu JR

(5) Nacin izdavanja akata za gradenje, odnosno izvodenje gradenja na neuredenim, a neizgradenim Cesticama opisan je u
Clanku 105 463, stavak (8) ovih odredbi.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1.  ZAHVATI | GRAPEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU

¢lanak 10
GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU

)] Na podrucju Opcine, prema posebnom propisu, odredene su sljedeée gradevine od vaznosti za DrZavu:
1. Prometne gradevine:
a) Cestovne gradevine - drzavne ceste
e  Autocesta Al s prikljuckom Maslenica;
e  DCB8Brdce - (GP Pasjak (granica RH/Slovenija)) — Matulji — Rijeka — Zadar — Split — Klek (GP Klek (granica RH/BiH))
— Imotica (GP Zaton Doli (granica RH/BiH)) — Dubrovnik — Plo€ice (GP Karasovici (granica RH/Crna Gora);
e DC27 Gratac (DC1/LC63030) — Zaton Obrovacki — Benkovac — Stankovci — Sibenik (DC8);
e  DC 54 (Jasenice (DC8) — Zaton Obrovacki (DC27);
e DC547 Licko Cerje (DC50) — Sveti Rok — Obrovac (DC27).
b) Zeljeznitke gradevine
e Zeljieznitka pruga velike propusne moéi: Gratac-Raduci¢ (planirana).
2. Vodoopskrbni sustavi
a) regionalni vodoopskrbni cjevovod vodoopskrbnog sustava "Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije";
b) magistralni vodoopskrbni cjevovod, tzv. "Podvelebitski pravac”, a prikljuCuje se na vodoopskrbni sustav "Regionalni
vodovod sjeverne Dalmacije”.
3. Energetski sustavi
a) Elektroenergetlka (elektrane)

. PTE Obrovac (plamrano PPZDZ om)
e  Suncane elektrane vece od 20 MW (planirano)
b) Elektroenergetlka (dalekovod| i transformatorska postrOJenja)

. PIamrano DV 2x400 kV RHE Veleblt TS POI|cn|k (plamrano PPZDZ om) DV 2x400 kV RHE Veleb|t PTE
Obrovac Bravar (plamrano PPZDZ om) S -2x400

c) Pllnoenergenka (p||novod| [ mjernoredukcuskl uredajl)
e Regionalni plinovod sa mjerno redukcijskom stanicom Zaton Obrovacki - MRS Obrovac
e  Odvojni plinovod za MRS Obrovac DN 300/75.
4. Elektronicka komunikacijska infrastruktura
e magistralni TK vod
o elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostoje¢im antenskim stupovima
5. Ostale gradevine i povrSine
e povrsSine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina;
e  gradevine za eksploataciju na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina.-Gespedarska-pedrséia

: .
2.2.  ZAHVATI | GRAPEVINE OD VAZNOSTI ZA ZUPANIJU
Clanak 11
GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA ZUPANIJU
1) Na podru¢ju Opcine, prema PPZDZ, odredene su sliedece gradevine od vaZnosti za Zupaniju:

1. Prometne gradevine:
a) Cestovne gradevine
e  Lokalna cesta LC63029 (Jasenice — (Vucipolje — DC54));
e  Lokalna cesta LC63067 (Maslenica (LC63159 — DC54));

SveuciliSte u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu

ozujak, 2026. 5
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e  Lokalna cesta LC63159 (Jasenice (DC8 - trajektno pristaniste);
e  Lokalna cesta LC63163 (Jasenice (LC63067 — nerazvrstana cesta);
e  Lokalna cesta LC63196 (Jasenice (odmoriste Marune — DC547)).

b) Pomorske gradevine
e  Luka otvorena za javni promet Rovanjska;
e  Luka otvorena za javni promet Maslenica;
e LNFRevanjskai LNT Maslenica (Luke nautickog turizma <200 vezova).

2. Energetske gradevine

a) VjetI’Opark Jasenice; lietroelekirane snage-do-pajvise-20-MW-{planirane-u-podrudiima-predvidenim-za-ebnoviiive-izvoreenergije):

b) suncane elektrane do najvise 20 MW;

¢) transformatorska postrojenja (TS 35/10 kV ,Obrovac®);

d) postojeci dalekovodi: DV 110 kV TS Obrovac — TS Gracac; DV 110 kV RHE Velebit — TS Obrovac; DV 110 kV TS Obrovac
— TS Zelengrad; DV 110 kV TS Obrovac — TS Bruska 1; DV 110 kV TS Obrovac — TS BruSka 2; DV 110 kV TS Obrovac —
TS Nin; TS 110/35 kV Obrovac;

e) planirani dalekovodi: PL DV 110 kV TS Obrovac — PL TS Fassa — TS Zelengrad — TS Korlat.

3. vodnogospodarske gradevine

a) Sve vodoopskrbne gradevine preko kojih se rjeSava vodoopskrba svih naselja na podrucju ove opéine (vodospremnici,
glavni cjevovodi, mjesne vodovodne mreZe, crpne postaje, hidroforske postaje);

b) Sve gradevine odvodnje preko kojih se rjeSava sakupljanje, prociS¢avanje i dispozicija otpadnih voda svih naselja na
podrucju ove Opcine (kolektori, crpne postaje, tlacni cjevovodi, uredaji za prociS¢avanie s pripadajuéim ispustom i dr.).

(3) Za gradevine od vaznosti za Zupaniju, akti za gradnju mogu se zatraZiti i izdati temeljem ovog Plana ukoliko ovim Planom,
zakonom ili drugim propisima nije drugacije odredeno.

2.3. GRAPEVNA PODRUCJA NASELJA

2.3.1. Opdi uvjeti izgradnje i uredenja povrSina unutar gradevnih podrucja naselja

élanqk 12
GRADEVNO PODRUCJE NASELJA (GPN)

1) GPN predstavlja dio podrucja Opcine koji je predviden za izgradnju, razvoj i uredenje pojedinog naselja. Planom su utvrdeni:
GPN Jasenice - naselje Jasenice, unutar kojeg se nalaze povrSine mjeSovite (pretezito stambene) namjene,
GPN Maslenica - naselje Maslenica, unutar kojeg su razgrani¢ene:
a) povrSine mjeSovite (preteZito stambene) namjene,
b) povrsine iskljucive namjene:
e  gospodarska — poslovna namjena (K)
e |uka otvorena za javni promet u Maslenici i LNT Maslenica
o uredene plaZe (R7) u obalnom potezu naselja
GPN Rovanjska — naselje Rovanjska unutar kojeg su razgranicene:

a) povrSine mjeSovite (preteZito stambene) namjene,
b) povrSine iskljucive namjene:
e |uka otvorena za javni promet u Rovanjskoj H-NFRevaniska
e uredene plaze (R7) u obalnom potezu naselja
GPN Zaton Obrovacki — naselje Zaton Obrovacki, unutar kojeg se nalaze povrSine mjeSovite (preteZito stambene) namjene.

2 Povrine mjeSovite namjene ovim Planom razgranicene unutar GPN-a, mogu sadrZavati:

a) povrSine i zgrade stambene namjene (S) u kojima se mogu obavljati djelatnosti dozvoljene Pravilnikom o obrtima koji se
mogu obavljati u stambenim prostorijama koji ne onecis¢uju okoli§ mirisom, dimom i bukom i ne predstavljaju opasnost od
poZara i eksplozije;

b)  povrSine i zgrade mjeSovite namjene (M) gdje se mogu uredivati i otvarati poslovni prostori za djelatnosti prema klasifikaciji
u kojima se planira il ve¢ odvija neka od djelatnosti navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, podrucje G (trgovina
na veliko i malo), podrugje | (djelatnosti pruzanja smjeStaja te pripreme i usluZivanja hrane), podrucje J (informacije i
komunikacije), podrucje K (financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja), podrucje L (Poslovanje nekretninama), podrucje
M (strucne, znanstvene i tehnicke djelatnosti), podrucje N (administrativne i pomoéne usluzne djelatnosti) i podrucje S
(ostale usluzne djelatnosti), a koja se smatra usluznom;

c) povrSine i zgrade javne i druStvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, Skolske i predSkolske, kulturne, vjerske - D) te
otvorene javne povrsine (trgovi, parkovi, dje¢ja igralista, sportsko-rekreacijske povrSine teniska, koSarska igralita itd - R);

d)  povrSine i zgrade gospodarske — poslovne namjene (K) usluZne, trgovacke, za proizvodnju manjeg opsega i zanatske,
komunalno-servisne) bez nepovoljnih utjecaja na Zivot u naselju;
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e) povrSine i zgrade gospodarske — ugostiteljsko-turisticke namjene (T) - (restorani, hoteli, kampovi i ostali sadrZaji prema
posebnim Zakonima i Pravilnicima);

f)  povrSine prometnih gradevina i pojaseve s povrSinama za promet u kretanju i mirovanju (parkiralista);

g)  povrSine ostalih infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja bez nepovoljnih utjecaja na zivot u naselju (manji uredaji
za proCiScavanje, trafostanice i sl.);

h)  druge namjene i sadrZaje koji nisu nespojivi s osnovnom stambenom namjenom te se mogu planirati u naselju. U
stambeno-poslovnoj i poslovno-stambenoj zgradi mogu se obavljati tihe i Ciste djelatnosti bez negativnog utjecaja na
okoli$, opasnosti od pozara i eksplozije. Iste se mogu planirati i urediti u dijelu stambene ili zasebne zgrade na gradevnoj
¢estici. To su razliciti uredi, biroi, ateljei i druge sli€ne djelatnosti, pogoni sa €istim i tihim tehnoloSkim postupcima,
obrtnicke (servisno-zanatske) i ugostiteljske dejlatnosti (bez glazbe na otvorenom). Djelatnosti s mogucim izvorima buke i
zagadenja okoliSa poput automehanicarske i limarske radionice, stolarije, bravarije, ugostiteljskih djelatnosti s glazbom na
otvorenom mogu se planirati samo u rubnim dijelovima GPN-a. Izuzetak su postojeée djelatnosti koje se mogu opstati do
promjene namjene, odnosno zakonskih propisa.

PovrSine od a) do e) prostorno se razgraniavaju prostornim planovima nize razine (UPU), ili se lokacija (gradevna Cestica) i uvjeti
izgradnje zgrada od a) do e) unutar izgradenog dijela GPN-a odreduju u skladu s odredbama ovog Plana.

(3) Uvjeti smjeStaja ugostiteljsko-smjeStajnih, javnih i drustvenih djelatnosti unutar GPN-a, na povrSinama kojima je ovim Planom
utvrdena mjeSovita namjena, propisani su u €lanku 52, odnosno €lanku 70 ovih Odredbi za provodenje.
(4) Uvjeti izgradnije i uredenja povrSina unutar GPN-a kojima je ovim Planom utvrdena isklju€iva namjena: sportsko-rekreacijska
(R) dani su u ¢lanku 53 ovih Odredbi za provodenje.
Clanak 13

TEMELJINI UVJETI ZA PLANIRANJE UREDENJA | IZGRADNJE UNUTAR GPN-a
(2) U podrobnijem planiranju uredenja GPN-a ili njegovih dijelova kroz izradu UPU-ova, temeljni uvjet treba hiti opce prihvaéen
javni interes primijenjen posebno na planiranje razlicitih vrsta javnih povrsina te komunalne infrastrukture.
2) Temeljni uvjeti za izgradnju unutar GPN-a su: veli€ina, odnosno volumen zgrade ukloplien u fiziCku strukturu i sliku

odredenog okolis te zadovoljavanje ostalih uvjeta ovog Plana, a osobito: izgradenosti gradevne Cestice Kig, Kis, 0siguravanja prikljucka
na komunalnu i prometnu infrastrukturu i propisanog broja parkiraliSnih mjesta za planirane namjene.

(3) Unutar utvrdenih GPN-ova zaselaka na podrucju Parka prirode Velehit mogugi su zahvati (gradnja novih zgrada te dogradnja
postojecih) iskljucivo u skladu s Odredbama iz ¢lanka 40, 41 i 42 ovog Plana.

Clanak 14
GRAPEVNA CESTICA UNUTAR GPN-a

1) Prema odredbama ovog Plana, na jednoj gradevnoj Cestici unutar GPN-a moZe se izgraditi samo jedna zgrada osnhovne
namjene te jedna ili viSe pomocnih i prate¢ih zgrada koje sluze za redovitu uporabu glavne zgrade.
2 Najmanje povrsine novih gradevnih €estica unutar GPN-a utvrdene su u odgovarajuéim odredbama, ovisno o vrsti zgrade.
(3) Najmanja povrSina gradevne Cestice moZe bhiti iznimno i manja od propisanih ovim odredbama samo u slucaju gradnje
zamjenske zgrade ili provodenja rekonstrukcije postojece zgrade izgradene na gradevnoj ¢estici manje povrSine.

Clanak 15

REGULACIJSKA | GRADEVNA CRTA

)] U izgradenom dijelu GPN-a moguée je udaljenost zgrade od regulacijske crte (mede prema javnoj prometnoj povrsini)
prilagoditi gradevnim crtama postojeéih zgrada izgradenih na susjednim ¢esticama, ali ne na manje od 3,00 m.
2 Iznimno, u izgradenim dijelovima GPN-a, izmedu gradevne i regulacijske crte (“u dvoru”) mogu smijestiti prizemne pomocne
zgrade (garaze, bazeni i sl.) do 3,00 m visine.
(3) Ako je udaljenost gradevne crte postojeée zgrade od regulacijske crte i ostalih meda gradevne Cestice manja od one

propisane odredbama za provodenje ovog Plana, udaljenost mogucih dogradniji ili nadogradniji ili gradnje zamjenske zgrade mora biti
jednaka udaljenosti postojeée zgrade od regulacijske crte. U slucaju ruSevine na gradevnoj Cestici unutar dijela GPN-a prilikom
projektiranja i gradnje zamjenske zgrade visina krovnog vijenca i broj nadzemnih razina ne smije biti veca od visine zgrade prije njenog
uruSavanja, osim u sluaju nuznosti nadogradnje AB grede duZ oboda zgrade s pripadajuéim slojevima, a koju zahtijevaju staticki
prorauni stabilnosti.

4 U slu¢aju kada se radi o uglovnoj gradevnoj Eestici, poloZaj gradevne crte nove zgrade u odnosu na regulacijsku crtu odreduje
se prema ,vaznijoj* prometnici, odnosno udaljenost gradevne crte od regulacijske (duz ruba uliénog pojasa s kojeg se ostvaruije kolni
pristup na gradevnu Cesticu) mora biti 5,00 m. Tada udaljenost ,druge” gradevne crte od bséaemede ostalih meda moZe biti i 3,00 m
(ako se na tom procelju planiraju izvesti otvori).
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¢lanak 16
UDALJENOST GLAVNE ZGRADE OD SUSJEDNIH CESTICA

1) U GPN-u, glavna (nova) zgrada moze se graditi:

a) kao slobodnostojeca zgrada;
b) kao poluugradena ili prislonjena zgrada na nacin da sa susjednom zgradom na toj medi €ini sklop dvojne zgrade ili zavrSetak
niza zgrada;
¢) kao ugradnja u postojecu izgradnju ili dio planiranog niza, tj. kao ugradena zgrada
2 Udaljenost proCelja nove zgrade na kojem se planiraju otvori od begne- ise-susjednih Cestica ne smije

biti manja od 3,00 m. U sluCaju da beére procelje zgrade nije usporedno s beéres m-medem medama prema susjednim
Cesticama tada ta udaljenost moZe biti i manja, ali uz uvjet da dio procelja na kojem pocmje/zavrsava otvor mora biti najmanje 3,00 m
od najblize toCke beéne-i-zadrie mede.

(3) Prilikom izgradnje zamjenske ili obnove (rekonstrukcije) postojece zgrade koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 3,00 m od
ruba susjedne Cestice, zid zgrade prema predmetnom rubu ne smije imati otvore koji omogucavaju pogled, ve¢ samo omogucavaju
dnevno svjetlo (otvor od neprozirne staklene opeke povrSine do 2,00 m?). Ako je zid na udaljenosti jednakoj ili manjoj od 1,00 m tada
se ne dozvoljavaju nikakvi otvori i zid mora biti vatrootporan sukladno posebnim propisima.

4) Ako se gradi nova (poluugradena) zgrada ili obnavlja postoje¢a (poluugradena) zgrada na medi, zid na medi mora biti
vatrootporan sukladno posebnim propisima i bez otvora, slieme krova mora obvezno biti okomito na medu na kojoj se zgrada gradi i
kroviste bez krovnog prepusta.

(5) Odstupanja od uvjeta iz prethodnih stavaka ovog €lanka, osim osiguranja vatro-otpornosti zida izgradenog na medi, moguca

su samo kod veé postojecih zgrada u kojima je mogu¢ rad i boravak ljudi te spremanje uredaja i opreme. Kod izrade projektne
dokumentacije za obnovu moZebitnih ruSevina koje ne zadovoljavaju navedene uvjete kod istih trebaju se poStivati prije opisani uvjeti.

¢lanak 17
IZGRADENOST CESTICE

)] Najveéa dozvoljena izgradenost utvrduje najvecu dozvoljenu povrSinu za gradnju na odredenoj gradevnoj Cestici. Ako su
konstruktivno odvojeni od glavne, pomoéne ifili gospodarske zgrade, na gradevnoj Cestici zgrade stambene, mjeSovite, poslovne ili
druStvene (javne) namjene, u proracun izgradenosti se, pri provjeri Kig i Kis propisanih ovim Planom, ne uraCunavaju:
a) pjeSacke staze (sa stubiStem) i kolni pristupi te otvorena (nenatkrivena) parkiralista, terase planirane i izgradene neposredno
na tlu, djecja igraliSta, sportska igraliSta koja su cijelom svojom povrSinom na tlu te ostala uredenja zemljista.;
b) pergole (brajde, odrine), vanjski kamin/rostilj povrsine do 3,00 m;
) spremnici za vodu, sabirne jame, spremnici plina i sliche gradevine, ako im visina osnovnog volumena (osim poviSenog
okna/otvora) ne prelazi 20 cm od najniZe to¢ke okolnog konagno uredenog (zaravnatog) zemljidta gradevne Cestice.

¢lanak 18
VISINA | RAZINE ZGRADE

1) Najveéa dozvoljena visina zgrade odredena je s dva temeljna pokazatelja koja moraju biti zadovoljena. To su:
a) najveci dozvoljeni broj (nadzemnih) razina zgrade (Emax) i
b) najveca dozvoljena visina vijenca zgrade (Vmax) ili ukupna visina zgrade izrazena u metrima.
2 Visina vijenca zgrade (V) mjeri se od najnize kote konacno zaravnatog i uredenog zemljista uz najotvorenije (najvidljivije)
proCelie zgrade na slijedeci nacin:
a) kod zgrada s kosim krovom i nadozidom — do gornje kote nadozida potkrovne razine, odnosno kote sjeciSta unutarnjih ploha
nadozida i kose stropne ploce,
b) kod zgrada s kosim krovom bez nadozida ili s ravnim krovom — do gornje kote ruba najviSe stropne konstrukcije zgrade.
(3) Pod najnizom kotom zaravnatog i uredenog zemljiSta uz zgradu ne smatraju se:
o kota dna okna prislonjenog uz zgradu (do 1,20 m duljine uz zgradu i Sirine do 1,00 m), projektiranog radi prozracivanja ifili
osvjetlienja ukopanog dijela zgrade;
e najniza kota rampe (odnosno podesta u nastavku) Sirine do 4,00 m za ulazak vozila u ukopani dio zgrade (garaza);
e najniza kota stubista (odnosno podesta u nastavku) Sirine do 1,50 m, za pristup ukopanom dijelu zgrade.

Clanak 19
PODRUM (Po)
1) Da bi se neki dio zgrade smatrao podrumom, uredeno i zaravnato zemljiste oko zgrade mora se u potpunosti naslanjati na
njegove vanjske zidove i ne moZe biti od njega odvojen potpornim zidom (Skarpom).
2 Zgrada moZe imati viSe podrumskih razina (npr. izgradnja viSekatne podzemne garaze, bilo kao samostalne zgrade ili kao
dijela zgrade, a radi potrebe zadovoljenja broja parkiraliSnih mjesta na gradevnoj Cestici propisanih Planom).
(3) Vanjski zid podrumskih razina mora biti ha najmanjoj udaljenosti od 3,00 m od mede sa susjednom &esticom. Iznimno,

moguce je i manje, ali ne manje od 1,00 m, uz pismenu suglasnost vlasnika susjedne Cestice.
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¢lanak 20
TAVAN (T), POTKROVLJE (PK) I VISINA NADOZIDA

)] Tavan (T) se ne smatra korisnim prostorom zgrade i ne uracunava se u najvecéi broj nadzemnih razina zgrade. U zabatu
tavana moZe se izvesti otvor ¢ija je povrSina manja od 0,50 m2.

2 Potkrovlje (Pk) iskazuje se kao nadzemna razina zgrade te se racuna u najveci dozvoljeni broj nadzemnih razina zgrade
(Emax) i GBP prema posebnom propisu.

(3) Nadozid je produzetak proeljnog zida kao dio konstrukcije zida potkrovlja ili pak dio zidne konstrukcije oko neprohodnog ili
prohodnog dijela ravnog krovista. Visina nadozida kod neprohodne terase moZe biti najmanje 25 cm iznad kote zavrSnog pokrova, a
kod prohodne terase visina nadozida treba biti najmanje 1,00 m iznad kote zavr3ne obloge prohodne terase kako bi se osiguralo
sigurno kretanje i boravak ljudi. Nadozid moZe biti u kombinaciji punog zida i ograde.

¢lanak 21
VISINA KROVNOG VIJENCA

1) Cinjenica da je ulaz na nekoj razini zgrade (npr. pri gradnji na strmom zemljistu), ne daje pravo da se ta razina smatra
prizemljem zgrade i da se razine ispod njega smatraju razinama podruma (Po), a iznad nje katovima. PoloZaj ulaza u zgradu ne mijenja
najvedi broj razina zgrade odreden ovim Planom niti najvecu visinu krovnog vijenca iskazanu u metrima.

2 Unutar podrucja obuhvata planiranog ili usvojenog UPU-a mogu se dodatno ograniciti (smanjiti) najveée dozvoljene visine
krovnog vijenca i broj razina u odnosu na dozvoljeni najveci broj odredbama ovog Plana. U neizgradenom dijelu GPN-a, UPU-om se
posebno mora preispitati mogucnost visokogradnji na zemljistu nagiba veeg od 1:2 - vrlo strmim zemljiStima te, ako je gradnja
opravdana, visinu gradnje u njima ograniciti do P+Pk.

Clanak 22
UREDENJE NASELJA
1) U izgradenim dijelovima GPN-a, treba oCuvati tradicijske gusce graditeljske strukture.
2 Postojece i planirane parkovne povrSine, dje€ja igralista, pjeSacke staze (posebno Setnice uz more), UPU-om treba uredivati

kao dijelove osmisljene mreZe javnih povrsina naselja. Pri takvim zahvatima treba u najvecoj mogucoj mjeri koristiti postojeée znacajke
zemljiSta te urediti i koristiti u najvecoj mjeri izvorne vrste bilja.
(3) MozZebitne povrSine dolaca unutar GPN-a treba prvenstveno uredivati kao javne krajobrazno uredene povrsine.

Clanak 23
OBLIKOVANJE ZGRADA EVIDENTIRANIH KAO KULTURNO DOBRO
) Zahvati na zakonom zastiéenim kulturnim dobrima unutar GPN-a provodit ¢e se isklju€ivo uz suglasnost i struéno misljenje
nadleZznog Konzervatorskog odjela.
2 Zahvati na gradevinama unutar zaseoka Vulica Dolac (ruralna bastina) provodit ¢e se isklju€ivo uz posebne uvjete i

suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela, pri ¢emu posebnu paZnju treba posvetiti osiguranju tradicijskih oblika zgrada i
medusobnog odnosa te njihovih konstruktivnih i oblikovnih podrobnosti:
a)  pojavna jedinstvenost kuce, sastavljene od jednostavnih pravokutnih tlocrta s dvostreSnim krovom, sve do razvedenih oblika
nastalih spajanjem osnovnih dijelova u sloZenu i skladnu cjelinu;
b) tradicionalne prepoznatljive podrobnosti ili logi¢no i skladno prilagodavanie tih dijelova - dimnjaka, luminara, oluka, zidnih
istaka, balatura, ograda, kamenih okvira itd.;
€) izduZen prozor tradicijskih odnosa i manjih dimenzija (Sirine 0,80-1,00 m, visine 1,00-1,50 m) kao mjerodavna veli¢ina prema
kojoj se uskladuju veliCine otvora i ostalih dijelova procelja;
d) grilie ili Skure kao vanjski zatvori na prozorima i balkonskim vratima;
e)  ogradni zidovi terasa bez koriStenje ogradnih ,baroknih“ stupi¢a (npr. balustrada na novim gradevinama);
f)  kamenom obloZena procelja ili 0zbukana procelja s kamenim okvirima oko otvora prozora i vrata;
g) reSke poravnate bez njihovog isticanja bojom;
h)  primjena dvora i vrta u raznovrsnim odnosima prema zgradi na ¢estici i zgradama na okolnim €esticama;
i) krovni pokrov: kupa kanalica ili sli€an crijep, kamene ploce.

(3 Kod gradnje pomoénih i gospodarskih zgrada moguce je ravni krov ili krov nagiba 18°-25°.

)
4 Na uli¢noj strani zgrade moguce su terase, lode i iznimno balkoni i to: ako je zgrada udaljena od regulacijske crte najmanje
5,00 mi ako se ispred zgrade nalazi predvrt s drvecem, ili ako je zgrada u izgradenoj jezgri ili dijelu naselja u kojem je to uobiajeno.

Clanak 24
KROVISTE ZGRADE
)] Krovista zgrada moraju biti kosa, (jednostre$na, dvostreSna i viSestredna) tradicijskog nagiba 18°-30° 252352 ili ravaikrev ravna

(neprohodni/prohodni krov s terasom i nadgradem). Sljeme kroviSta mora biti usporedno s duljom stranom zgrade, a na kosom zemljistu
usporedno sa slojnicama. Pokrov treba biti kupa kanalica ili sli¢an crijep, odnosno kameni pokrov u slucaju da ga ima postojeéa
gradevina. Zabranjuje se uporaba valovitog salonita u bilo kojoj boji za krovni pokrov. Kod zgrada oznacenim kao kulturno dobro treba
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slijediti upute nadleznog Konzervatorskog odjela u pogledu vanjskog oblikovanja novih zgrada, odnosno obnove postojecih. Iznimke
su moguce jedino:
a)  uslucajevima odrzavanja, prilagodbi i/ili obnovi starih krovista (postojecih) zgrada, mogu se zadrzati zate€eni nagibi i vrste
kroviSta ako su drugagiji od ovdje navedenih,
b)  uslucajevima gradnje pomoénih i gospodarskih zgrada moguce je primijeniti ravni krov ili krov blagog nagiba, odnosno
jednostresni (dvostresni) krov nagiba 18°-25° te
¢) uslucajevima iz stavka 4. ovog €lanka.

2 Krovna ploha kosog krovista, od sliemena do vijenca mora biti ujednacenog nagiba.

(3) U izgradenom dijelu GPN-a , odnosno unutar utvrdenih vrijednih urbanih i/ili ruralnih cjelina moguce je izvesti potkrovije (Pk)
samo ako nije u suprotnosti s konzervatorskim uvjetima, odredbama ovoga Plana ili odredbama mozebitnog UPU-a. Opéenito, u
oblikovanju potkrovlja mora se pridrzavati slijedecih pravila:
a)  prozori potkrovlja mogu biti izvedeni na zabatnom zidu ili u ravnini krovne plohe;
b)  potkrovlje moZe imati loggiu, otvorenu terasu, ili balkon;
€)  moguce je izvesti sredisnji belvedere unutar srednje trecine krovne plohe, kao nenatkrivenu, poluotvorenu, ili natkrivenu
terasu potkrovlja, bez istaka u odnosu na ravninu proCelja.

4 Sukladno €lanku 28 ovih Odredbi, u podru¢jima gdje zahvat ne€e utjecati na obris i pojavnost tradicijskih izgradenih dijelova
naselja, dozvoljava se postava sustava foto-naponskih celija.

¢lanak 25
ISTAK KROVNOG VIJENCA | PREPUST NA ZABATU ZGRADE

1) Ako se izvodi istak krovnog vijenca, on moZe biti Sirine od najvise 0,30 m. Izvedba vijenca mora biti u skladu s uobi¢ajenim
tradicijskim graditeljstvom. Kod zatecenog tradicijskog graditeljstva, nadlezni Konzervatorski odjel propisat ¢e odgovarajuci izgled
krovne strehe i Zlijeba.

2 Krovni prepust na zabatnom zidu moZe biti najviSe do 0,15 m.
Clanak 26
UREPENJE GRADEVNE CESTICE
1) Glavna zgrada postavlja se prema ulici, a pomocne i gospodarske zgrade izvode se u zadnjem dijelu Cestice. MoZe se

dozvoliti i drugadiji smjestaj zgrada na Cestici ako oblik Cestice ili polozaj javnih prometnih povrSina to zahtjeva. Ako se Cestica nalazi
uz obalu tada se ne dozvoljava izgradnja pomocnih zgrada uz obalnu setnlcu ve¢ iskljucivo u dijelu Cestice uz prometnu povrSinu koja
je usporedna s obalnom Setnicom (u drugom redu). tepeg

2) ZemljiSte oko zgrade, potporni zidovi, terase i shcno moraju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled naselja, te da se ne
promijeni prirodno (zate€eno) oticanje vode na Stetu susjednog zemljista i susjednih zgrada. Izgradnja potpornih zidova (podzida)
dozvoljava se primjereno postoje¢im okolnim prilikama te uvjetima ovog Plana. Najve¢a dozvoljena visina potpornog zida uz javnu
prometnu povrsinu ne smije biti ve¢a od 2,60 m, mjereno od kote konacno uredenog (zaravnatog) zemljiSta. Potporni zid mora biti
izveden kao armirano betonski. Potporni zid, odnosno ogradni zid uz javnu prometnu povrSinu, mora biti izveden s kamenom kao
zavrSnom oblogom.

(3) Ako je zemljiSte uz glavnu zgradu strmo, isto se moze urediti oblikovanjem terasa gdje naveca vidljiva visina potpornog zida
ne smije biti ve¢a od 1,50 m.
4 Na gradevnim Cesticama stambenih zgrada, zgrada mjeSovite, poslovne ili gospodarske namjene u gradevnom podrucju

naselja, najmanje 25% povrSine Cestice mora hiti krajobrazno uredeno kao vodopropusna povrSina. PovrSine manje od 1,00 m2 ne
mogu se smatrati krajobrazno uredenim povrSinama.

¢lanak 27 5
DVOR, OGRADE, ZIVICE

1) Izgradnja ograda na gradevnim Cesticama treba biti sukladna tradicijskom nacinu gradenja. Visina ograde treba biti visine
do najviSe 2,00 m, izgradena od kamena, betona ili sl. u donjoj polovini, a metala i bilja (Zivica) u gornjoj polovini ograde. Takoder,
mogu se izvoditi i visoki kameni ili Zbukani ogradni zidovi osobito u starim tradicijskim sklopovima. Nisu dozvoljene montaZne ograde
od armiranog (prefabriciranog) betona.

2 U starim tradicijskim dijelovima naselja ograde dvora mogu biti i do 3,00 m visine, u skladu s tradicijom samo ako je sli¢no
rieSenje i na susjednim izgradenim gradevnim Cesticama.
(3) U IGPIN-u turisticke namjene, nain gradnje ograde pojedinih prostornih cjelina/jedinica utvrditi ée se odredbama UPU-a.
(4) Najveéa dozvoljena visina potpornog zida (u cilju terasastog uredenja zemljista) ograni¢ava se na 0,90 m, uz Sirinu terase
od najmanje 3,00 m.
Clanak 28

ODNOS PREMA SUVREMENOM ARHITEKTONSKOM OBLIKOVANJU

1) Slijededi suvremeni razvoj arhitekture i urbanizma, uz odgovarajuci kriticki pristup, moguca su i arhitektonska rjeSenja novih

zgrada ili obnove postojecih (ako se zahvat obavlja unutar zasticene povijesne cjeline tada treba zatraZiti posebno misljenje na idejni
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projekt nadleznog konzervatorskog odjela u Zadru) u kojima se, polazeci od izvornih vrijednosti graditeljske bastine, a ne preuzimajuci
izravno tradicijske oblike i pojavnosti, ostvaruju nove vrijednosti koje predstavljaju logi¢an vremenski slijed stilova u povijesnom razvoju
arhitekture.

Clanak 29
KIOSCI | POKRETNE NAPRAVE
1) Unutar granica GPN-a, na javnim povrSinama moZe se postavijati urbana oprema (kiosci, pokretne naprave i druge
konstrukcije privremenih obiljeZja kao i reklamne i oglasne ploce, reklamni stupovi i sl.).
2 Postava urbane opreme na podrucju Opcine dozvoljava se iskljuéivo u suglasju s odgovarajuéom Opcinskom Odlukom,

vazeéim propisima, odredbama ovog Plana te drugim odgovaraju¢im Opéinskim aktima. Opéina treba odabrati jedinstvenu vrstu,
veli€inu i oblik kioska koji ¢e se postavljati na cijelom podrugju Opéine.

(3) Kioskom se smatra gradevina lagane konstrukcije, povrSine do 15,00 m2, koji se moZe u cijelosti ili dijelovima prenositi i
postavljati pojedinacno ili u grupama.
4) Pokretnim napravama smatraju se, stolovi, klupe, stolci, automati za prodaju napitaka, sladoleda i sl. robe, ugostiteljska

kolica, peci za pecenje plodina, drvena spremista za priru¢ni alat i materijal komunalnih organizacija, spremnici za iskoristivi i glomazni
otpad, pokretne ograde postavljene ispred zgrada s ugostiteljskom, odnosno zanatskom namjenom te Satori i nadstreSnice u kojima
se obavlja promet robom, ugostiteljska djelatnost i privremene zabavne priredbe, prijenosni WC-i i sl.

(5) Svaki pojedini kiosk ili pokretna naprava, kao i grupa kioska, mora biti smjeStena tako da ni u kojem slu€aju ne umanjuju
preglednost prometa, ne ometa promet pjeSaka i vozila, ne naruSava izgled prostora, ne otezava odrZavanije i koriStenje postoje¢ih
pjeSackih, prometnih i komunalnih gradevina i povrdina i omoguc¢i nesmetan prolaz pjeSacima u Sirini od najmanje 1,00 m.

Clanak 30
JAVNE PJESACKE POVRSINE
)] Na javnoj pjeSackoj povrSini (plocniku ili trgu) ispred zgrade u Cijem je prizemlju trgovacko-poslovno-ugostiteljski sadrzaj,
moZe se dopustiti kalendarski ograni€eno koritenje vanjskog predprostora vezano za sadrZaj iz prizemlja zgrade, ali uz uvjet da se
osigura prolaz za pjeSake u najmanjoj Sirini od 1,00 m.
2) Da bi se dio naselja, ili pojedina ulica, namijenila iskljugivo pjeSackom prometu potrebno je:
a)  urediti u neposrednom okruzenju (do 100,00 m pjeSacke udaljenosti) najmanje onoliko parkiraliSnih mjesta koliko se
postoje¢ih parkiraliSnih mjesta ukida;
b)  u pjeSackoj zoni stvoriti uvjete za kolni pristup komunalno-servisnih, opskrbnih i interventnih vozila, dok bi stanarima bio
omoguéen samo vremenski ogranicen pristup

¢lanak 31
OSNOVNI PROMETNI UVJETI

)] Na svakoj gradevnoj Cestici (u neizgradenom dijelu GPN-a) planiranjem nove zgrade treba se osigurati smjestaj za sva
osobna vozila potrebna namjeni zgrade, a prema ¢lanku 75. Ako se na neizgradenoj gradevnoj Cestici ne moZe osigurati potreban broj
parkiraliSnih ili garaZnih mjesta mora se smanijiti ukupna povrsina zgrade ili smjeStajni kapacitet smjeStajne zgrade.

2) Iznimno, kod rekonstrukcije postojeéih zgrada uz uvjet zadrzavanja istog broja stambeno-poslovnih jedinica, odnosno GBP-
amoze se zadrzati postojeci broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta. Tada je potrebno utvrditi druge moguce povrSine za javna parkiraliSta
(bilo kao zasebne povrSine ili kao parkiranje unutar ulicnih pojaseva.

(3) U slu€ajevima kada se radi o €esticama na kosom terenu (ve¢em od 1:3) izvedba parkiraliSnih povrSina na nasutom terenu,
odnosno njihova povrSina ne uracunava se u povrsSinu za gradenje zgrada, odnosno koeficijent izgradenosti.

¢lanak 32
ZBRINJAVANJE KUCNOG OTPADA

) Na gradevnim Cesticama, potrebno je urediti prostor za smjestaj kuénog spremnika za kratkotrajno zbrinjavanje otpada, bilo
da je prostor unutar neke od zgrada na Cestici, ili kao poseban prostor ili pomoénu gradevinu. Prostor za zbrinjavanje treba biti lako
pristupacan s javne prometne povrsine i zaklonjen od izravnoga pogleda s ulice.

2 Polozaj prostora za smjeStaj ku¢nog spremnika ne smije ugroZavati obliznje spremnike za vodu (cisterne) te zivot, rad i
koriStenje gradevina na susjednim gradevnim Cesticama.
(3) U slucaju da se spremnici trebaju ostaviti kratkotrajno na javnim prometnim povrSinama tada oni ni u kojem slu¢aju ne smiju
onemogucavati promet, odnosno vrijeme njihovog iznoSenja treba odrediti Op¢ina.
5 Clanak 33
PRIKLJUCAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
)] Unutar GPN-a zgrade moraju se prikljuciti na komunalnu infrastrukturu (ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnicki uvjeti),

a u skladu s posebnim uvjetima nadleZnog javnopravnog tijela.
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2) Do izgradnje javne komunalne infrastrukture, nove zgrade mogu biti priklju¢ene na vlastiti komunalni sustav (spremnik za
vodu, sabirna jama, fotonaponske ploce).
Clanak 34
ODVODNJA OTPADNIH VODA | SABIRNE JAME
)] Ukoliko nije izgraden javni sustav odvodnje otpadnih voda, unutar izgradenog dijela GPN-a, otpadne vode prikupljat ¢e se u

nepropusnim i zatvorenim sabirnim jamama, koje moraju biti pristupatne komunalnom vozilu radi povremenog praznjenja i
raskuZivanja iste te zadovoljavati ostale sanitarno-tehnicke i higijenske uvjete. Udaljenost sabirne jame od ruba gradevne Cestice pa i
regulacijske crte ne smije biti manja od 3,00 m, osim kod obnova zgrada u povijesnom dijelu naselja, kada je dozvoljena i manja
udaljenost. Zgrade s viSe od 10 stanovnika (ES) moraju biti spojene na uredaj za bioloSko pro¢iS¢avanje otpadnih voda.

2 Izgradnjom javnog sustava odvodnje zgrade koje su prethodno bile spojene na sabirne jame moraju se spojiti na njega.
Clanak 35
KORISTENJE PLINA
2 U Opcini nema plinske mreZe, ali zgrade mogu Koristiti plin pomocu plinskog spremnika, koji se treba smjestiti na samoj

gradevnoj Cestici (u zadnjem dijelu gradevne Cestice, ili ukopan), u skladu sa vaZec¢im zakonom, pravilnicima i protupoZarnim propisima
te posebnim uvjetima pravne osobe koja je nadleZna isporuku plina.

¢lanak 36
VODNO GOSPODARSTVO - ZASTITA OD STETNOG DJELOVANJA VODA

(2) Zgrade na gradevnim ¢esticama koje se jednim dijelom naslanjaju na prirodne vodotoke, ili bujice, gradit ée se u skladu s
vodopravnim uvjetima, sukladno zakonu, uredbama i pravilnicima te odgovarajué¢im odredbama ovog Plana.

¢lanak 37
CISTERNE | DRUGE GRABEVINE ZA LOKALNU OPSKRBU VODOM

(1) Gradevine koji sluze za opskrbu pitkom vodom (cisterne/gusterne) moraju biti izgradene i odrzavane prema vazecim
sanitarno-tehnic¢kim i higijenskim propisima. Moraju biti vodonepropusne te propisno udaljene (odvojene) od postojecih sabirnih jama,
gnojista ili otvorenih kanalizacijskih odvoda i sl, a sve iz razloga da se sprije¢i zagadenje vode unutar samih spremnika.

2) Cisterna mora biti udaljena najmanje 2,00 m od ruba Cestice. Mogu¢ je i manji razmak, ali uz pismenu suglasnost vlasnika
susjedne Cestice.
(3) Postojece javne i privatne cisterne i pripadajuce naplavne povrSine unutar GPN-a moraju se odrZavati i popravljati kako bi

ih se ponovno privelo ifili zadrzalo u funkciji. One su dopuna postoje¢eg vodoopskrbnog sustava, odnosno vrijedna pricuva u
sluCajevima nestanka ili zagadenja vode iz vodoopskrbnog sustava.

4) U slucaju da se postojece javne i privatne cisterne (narocito ako se nalaze izvan GPN-a) ne mogu obnoviti u zadovoljavajuée
stanje, na njihovoj povrSini moguce je postavljanje fotonaponskih celija, ali isklju€ivo prema posebnim propisima

Clanak 38
NAMJENA (UPORABA) GLAVNE ZGRADE

1) Namjena glavne zgrade na gradevnoj Gestici, odredena je udjelom povrSine odredene namjene u ukupnoj povrSini zgrade.
Zgrade prema namjeni mogu biti:

a) stambene namjene ili koriStenja;

b)  mjeSovite namjene ili koriStenja (preteZito stambena ili preteZito poslovna);

c) poslovne namjene ili koriStenja (ugostiteljsko-turisticke, usluzne, trgovacke, za proizvodnju manjeg opsega i zanate -

gospodarske zgrade);
d) javne idruStvene namjene ili koriStenja (upravne, socijalne, zdravstvene, Skolske i predskolske, kulturne, vjerske i sl.);
e) infrastrukturne i ostale zgrade/gradevine.

2 PreteZita namjena mora biti zastupljena najmanje 51% gradevinske (bruto) povr3ine.
Clanak 39 5
POSLOVNI PROSTORI U ZGRADAMA MJESOVITE NAMJENE
1) U postojecim i planiranim stambeno-poslovnim zgradama mogu se uredivati i otvarati poslovni prostori za djelatnosti prema

klasifikaciji u kojima se planira ili ve¢ odvija neka od djelatnosti navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, podrucje G (trgovina
na veliko i malo), podrucje | (djelatnosti pruZanja smjeStaja te pripreme i usluZivanja hrane), podrugje J (informacije i komunikacije),
podrucje K (financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja), podrugje L (Poslovanje nekretninama), podrucje M (struéne, znanstvene i
tehnicke djelatnosti), podrucje N (administrativne i pomocne usluzne djelatnosti) i podrucje S (ostale usluzne djelatnosti), a koja se
smatra usluznom.
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2.3.2. Obiteljske stambene zgrade

5 _ Clanak 40
POVRSINA GRADEVNE CESTICE OBITELJSKE STAMBENE ZGRADE
)] Obiteljske stambene zgrade mogu se graditi unutar GP-a svih naselja.
2 Najmanja povrsina gradevne Cestice za gradnju nove obiteljske stambene zgrade odredena je na slijedeéi nacin:

a)  zagradenije slobodnostojece zgrade: 469 300 m? u neizgradenom a-399-m | |zgradenom duelu GPN -a, s tim da Sirina
gradevne cesnce mjerena na mjestu gradevne crte ne moze hiti manja od 14.00-m-u-neizgradensm-d = 10,00 mu

b) za gradenje poluugradene zgrade: 250 m2 u neizgradenom, a 200 m2 u izgradenom dijelu GPN-a, pri ¢emu Sirina gradevne
Cestice na gradevnoj crti, ne moZe biti manja od 10,00 m u neizgradenom, odnosno 9,00 m u izgradenom dijelu GPN-g;

c)  zagradenje ugradene zgrade: 200 m2 u neizgradenom, a u izgradenom dijelu GPN-a moZe se zadrZati gradevna Cestica
postojece povrSine (ali ne manja od 150,00 m?), s tim da Sirina gradevne Cestice, mjerena na mjestu gradevne crte ne
mozZe biti manja od 8,00 m (u neizgradenom dijelu GPN-a). Ta nova ili zamjenska zgrada po svojoj visini i broju nadzemnih
razina treba se uklopiti (izjednaciti) sa zgradama na susjednim ¢esticama.

3) Iznimno od uvjeta iz prethodnog stavka, u izgradenim tradicijskim dijelovima naselja te u slu¢ajevima postojecih zgrada na
Cesticama manjim od veli€ina navedenih u alinejama a), b) i ¢), gradevne Cestice mogu biti i manjih povrsina od navedenih te se prema
zateenom stanju mogu zadrzati u postoje¢im veli€inama i oblicima, a zgrade u postojec¢im obrisima (gabaritima).

4 Gradevnu Cesticu postojece obiteljske stambene zgrade moze tvoriti i nekoliko neposredno povezanih katastarskih Cestica,
koje sluZe normalnoj uporabi glavne zgrade.

¢lanak 41
VISINA OBITELJSKE STAMBENE ZGRADE

)] Najveca dozvoljena katnost (Emax) obiteljskih stambenih zgrada kao i najveca visina njihovog krovnog vijenca (Vmax) odreduje
se po naseljima na slijedeéi nacin:
. Gradevno podrucje naselia Jasenice, do dvije (2) nadzemne razine, uz visinu krovnog vijenca od najvise 8.9 7,50 m (broj
podrumskih razina nije ogranicen)
Il Gradevno podrugje naselja Rovanjska i Maslenica: do tri (3) nadzemne razine, uz visinu krovnog vijenca od najvise 9,50 m
(broj podrumskih razina nije ogranicen)
lll.  Gradevno podrucje naselja Zaton Obrovacki: do tri (3) nadzemne razine, uz visinu krovnog vijenca od najvise 9,00 m (broj
podrumskih razina nije ogranicen)
IV. lzdvojeni dio gradevnog podrugja naselja - zaseoci (IGPN): do dvije (2) nadzemne razine, uz visinu krovnog vijenca od
najvise .66 7,50 m (broj podrumskih razina nije ogranicen).

¢lanak 42
KOEFICIJENTI (Kig, Kis) - OBITELJISKE STAMBENE ZGRADE

)] Najveci dozvoljeni Kig za zahvate (izgradnja nove zgrade) gradevne Cestice unutar GPN-a iznosi 0,30, dok najveci dozvoljeni
Kis iznosi 0,90.

2 U dijelovima GPN-a koja su registrirana kao kulturna dobra, odnosno podrucjima stroge i umjerene zastite, izgradenost, Kis
te osnovna povrSina za gradnju obiteljskih stambenih zgrada mogu biti i drugaciji od vrijednosti propisanih u prethodnom stavku ovog
¢lanka, a u skladu s posebnim uvjetima nadleznog Konzervatorskog odjela.

(3) Ako je zateCena izgradenost, odnosno Kig i Kis, gradevne Cestice s postoje¢om zgradom u izgradenom dijelu GPN-a veca od
vrijednosti iz stavka 1. ovog €lanka, zgrada se moze obnoviti unutar zate€enih obrisa (gabarita), bez dodatnih povec¢anja u odnosu na
uvjete iz odredbi ovog Plana. Iznimno od navedenog, moguce je povecanje izgradenosti samo gradnjom pomoéne gradevine (do 20,00
m2) samo s jednom (1) nadzemnom razinom, a uz zadovoljenje ostalih uvjeta ovih odredbi (broj parkiraliSnih mjesta, najman;ji udio
krajobrazno uredenih i vodopropusnih povrsina, udaljenosti od susjednih Cestica itd.). Poveéanje Kis-a dozvolieno je samo u slu¢aju
gradnije prije opisane pomoc¢ne gradevine.

4) Ve¢ izgradena gradevna €estica ne moze se podijeliti na manje gradevne Cestice ako novo oblikovana izgradena Gestica sa
zgradom na njoj ne zadovoljava uvjete iz €lanka 40.
(5) Ako je udaljenost postojece zgrade od regulacijske crte i ostalih meda gradevne Cestice manja od one propisane odredbama

ovog Plana, udaljenost mogucih nadogradniji (rekonstrukcije) postojece zgrade smiju se zadrzati zateCene udaljenosti, a kod gradnje
nove zgrade treba se pridrZavati odredbi za projektiranje i gradnju novih zgrada. Pri tome se moraju poStivati propisi o zastiti od poZara.

(6) Primjena odredbi ovog Clanka, kao i ostalih odgovarajucih odredbi provodi se na podrucju svih GPN-ova u slijedeéim
slu¢ajevima:
a)  ako su Kig i Kis postojece zgrade veci od onih propisanih u stavku (1) ovoga ¢lanka, na njoj se mogu provoditi zahvati
iskljucivo unutar postojecih-obrisa (gabarita), a Sto u konacnici znaCi zadrZavanje postojecih koeficijenata.
b)  ako je Kig postojece zgrade manji od onoga propisanog u stavku (1) ovog ¢lanka, na njoj se mogu provoditi zahvati na
naCin da se novi Kig i Kis poveca do najveceg dozvoljenog u stavku (1) ovoga Clanka.
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c) ako je Kig postojece zgrade veci od onoga propisanog u stavku (1) ovog €lanka, na njoj se mogu provoditi zahvati na nacin
da se postojeci Kig ne smije povecati, ali se postojeci Kis moze povecati do najveceg dozvoljenog prema stavku (1) ovog
Clanka.

2.3.3. ViSestambene, stambeno-poslovne, iposlovno-stambene zgrade, zgrade poslovne

namjene i zgrade druStvene namjene

Clanak 43
VISINA, Kig, Kis
)] Na podru¢ju GPN Maslenica i Rovanjska dozvoljava se viSestambena zgrada s najviSe 6 samostalnih stambenih jedinica.

Najveca dozvoljena katnost (Emax) viSestambene zgrade unutar GPN-a Maslenica i Rovanjska odreduje se s tri (3) nadzemne razine,
a najveca dozvoljena visina vijenca (Vmax) odreduje se do najviSe 10,50 m (broj podrumskih razina nije ogranicen).

2 Pri obnovi (rekonstrukciji) postojec¢ih i gradnji novih viSestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada te zgrada poslovne i
druStvene namjene unutar izgradenog i neizgradenog dijela GPN-a, Kig smije biti najviSe 0,30, a Kis ne veci od 0,90.
(3) Na podrucju GP-a svih naselja dozvoljava se planiranje i izgradnja stambeno-poslovnih, poslovno-stambenih, poslovnih i

drustvenih zgrada prema sljedeéim uvjetima:
I.  GPN Rovanjska i Maslenica: do tri (3) nadzemne razine, uz visinu krovnog vijenca do najvise 12,00 m (broj podrumskih
razina nije ogranicen);
[l GPN Jasenice i Zaton Obrovacki: do dvije (2) nadzemne razine, uz visinu krovnog vijenca do najvise 8,50 m (broj
podrumskih razina nije ogranicen).

4 Najmanja povrSina gradevne Cestice za izgradnju nove viSestambene zgrade je 800,00 m?, dok za izgradnju nove stambeno-
poslovne i poslovno-stambene zgrade, zgrade poslovne i druStvene namjene ta povrSina iznosi najmanje 1000,00 m2. PovrSine
gradevnih Cestica za postojece zgrade ovih namjena zadrzavaju se svojom veli¢inom iako su mozda povrSine manje.

2.3.4. Pomocne i gospodarske zgrade te pomocéne gradevine

) Clanak 44 )
POMOCNE | GOSPODARSKE ZGRADE TE POMOCNE GRADEVINE
1) Unutar GPN-a, uz glavnu zgradu na gradevnim Cesticama, a unutar zadanih (i ukupnih) vrijednosti izgradenosti gradevne
Cestice, moZe graditi jedna ili viSe pomoénih zgrada i pratecih gradevina koje sluZe za redovitu uporabu glavne zgrade.
2 U sklopu GPN-a, unutar zadanih najvecih vrijednosti izgradenosti gradevne Cestice, moZe se uz glavnu i pomo¢nu zgradu

graditi i jedna manja gospodarska ili poslovna zgrada. Ukupna povrSina pomocne i gospodarske zgrade mora biti manja od 49%
ukupne gradevinske bruto povrSine za tu gradevnu Cesticu.

(3) Osim zgrada navedenih u prethodnim stavcima, na gradevnoj Cestici glavne zgrade mogu se graditi i druge gradevine te
uredaji koja sluZe za redovitu uporabu glavne zgrade:

a) pomocne gradevine (spremnici ukaplienog plina ili nafte, spremnici za vodu - gusterne i sl.);

b)  nenatkrivena dje€ja i sportska igralista koja su cijelom svojom povrSinom oslonjena na tlo, ukrasni bazeniisl.;

c) ograde, pergole (brajde, odrine), prostor za zbrinjavanije otpada, uredenja okolnog zemljiSta (staze, trgovi, parkiraliSte,

stube), temelji nosaca suncanih éelija, potporni zidovi i sl.

Ako je visina gradevina iz alineje a) il b) ve¢a od 1,50 m u odnosu na okolno zemljiSte smatra ih se pomocnim zgradama te je isklju¢ena
moguénost gradenja druge pomoéne zgrade na Cestici glavne zgrade.

) Clanak 45
POMOCNE ZGRADE - UVJETI GRADNJE
)] Pomocne, gospodarske ili poslovne zgrade mogu imati samo jednu nadzemnu razinu, uz mogucénost izgradnje potpuno
ukopanog podruma, a visina do krovnog vijenca zgrade smije iznositi najvise4,00 m.
2 Pomocne, gospodarske ili poslovne zgrade mogu se graditi poCevsi od gradevne crte glavne zgrade prema dubini estice,

ali ne na manjoj udaljenosti od 5,00 m od regulacijske crte. U slu¢ajevima gradnje na medi, zid na medi mora biti vatro-siguran. DuZina
zida prislonjene zgrade na nekoj od meda ne smije biti veéa od 6,00 m. Materijalima i oblikovanjem moraju biti uskladene sa zgradom
uz koju se grade.

¢lanak 46
POMOCNE ZGRADE (GARAZE ZA OSOBNE AUTOMOBILE) | GRADEVINE (BAZENI) - UVJETI GRADNJE

(1) Garaza za osobne automobile kao pomoéna zgrada:
a)  moze imati konstruktivnu visinu najvise 4,00 m;
b)  gradi se na udaljenosti od 5,00 m ili viSe od regulacijske crte da bi se ispred garaZe osiguralo jo$ jedno parkirno mjesto.

2 Iznimno od stavka 1. alineja b), na gradevnim Cesticama koje su vecih nagiba od 1:3, moguca je izgradnja garaze i na
regulacijskoj crti gradevne Cestice, pod uvjetom na se ulaz u garazu oblikuje unutar prednjeg zida gradevne Cestice (prednji zid garaze
je ujedno dio prednjeg zida gradevne Cestice).

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

14 Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
ozujak, 2026.



Zadarska Zupanija
OPCINA JASENICE
V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Jasenice 1. Odredbe za provodenje

prijedlog Plana za 3. ponovnu JR

(3) Zatvoreni, natkriveni ili otvoreni bazeni (dubine ne veée od 1,40 m) moraju biti udaljeni najmanje 2,00 m od be&aé rubova
gradevne Cestice prema susjednim gradevnim Cesticama, dok udaljenost tiih bazena od regulacijske crte ne smije biti manja od 5,00
m. Iznimno, kod gradevnih Cestica na zemljiStu nagiba veéeg od 1:3 moguce je planirati i izgraditi bazen na regulacijskoj crti. Uli¢ni zid
bazena na regulacijskoj crti tada treba biti obloZen kamenom, odnosno taj zid postaje dio prednjeg zida gradevne Cestice. Bazen
povrsine do najviSe 50,00 m? ne ulazi u izratun najveceg dozvolienog Kig-a. UnutraSnja boja bazenske Skoljke ne smije biti tirkizno
plava vec iskljucivo u boji kamena ili svijetlo siva. Nuzne strojarnice za vanjske bazene mogu se izvesti u podrumskoj razini ispod
bazenske 3koljke.

4) Planiranje i izvedba bazena moguca je i unutar pojedine razine zgrade, bez ograni¢enja u povrSini i dubini.
Clanak 47
REKONSTRUKCIJA POMOCNIH | GOSPODARSKIH ZGRADA U DOMACINSTVU
)] Postojece pomocne i gospodarske zgrade u domadinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe te postoje¢e gospodarske

zgrade u domacinstvu za proizvodnju manjeg opsega preko vlastitih potreba, mogu se rekonstruirati, ¢ak i ako njihova katnost, visina
krovnog vijenca ifili udaljenost od susjedne gradevne Cestice ne odgovara uvjetima odredenim u ¢lancima 44-47 ovih Odredbi, ali uz
obvezno postivanje protupoZarnih propisa. U slu¢aju gradnje zamjenske gradevine, moraju se postivati svi uvjeti ovog Plana za nove
gradevine.

2.3.5. PovrSine za gospodarsku — poslovnu namjenu

Clanak 48
POVRSINE ZA GOSPODARSKU-POSLOVNU NAMJENU

1) Ovim Planom utvrdena je jedna povrSina za iskljucivu gospodarsku namjenu — poslovnu (K) i to kao dio GPN-a Maslenica,
unutar koje je moguce planirati i graditi manje pogone prerade i proizvodnje te uredske prostore i prostorije za usluzne djelatnosti
(uklju€ivo i ugostiteljske), skladiSta, obrtniStvo, servise, komunalne povrSine, reciklazna dvorita, i druge usluge koje nemaju izrazen
nepovoljan utjecaj na okolis.

)] Granice povrSine gospodarske-poslovne namjene utvrdene su na kartografskom prikazu 4: Gradevna podrucja.

5 _ Clanak 49

NACIN UREDENJA GRADEVNE CESTICE ZA GOSPODARSKU-POSLOVNU NAMJENU
)] Najmanja povrSina gradevne Cestice za izgradnju glavne (gospodarske) zgrade odredena je s 600,00 m2, uz Kig do 0,50.
2 U prednjem dijelu gradevne Cestice treba urediti parkiraliSte zaposlenih i stranaka. Najmanja Sirina uliénog pojasa uz ovaj
gospodarski sadrZaj utvrduje se ovim Planom, a u skladu s vazec¢im propisima i pravilnicima.
(3) Oblik gradevne Cestice za gospodarsku-poslovnu namjenu treba biti Sto pravilniji, izduZen u dubinu u poZeljnom odnosu od
1:2 do 1:3 te najmanije Sirine Cestice na regulacijskoj crti 20,00 m.
Clanak 50
VISINE ZGRADA ZA GOSPODARSKU-POSLOVNU NAMJENU

1) Najveéu dozvoljenu visinu zgrada odreduje, uz tehnoloSke zahtjeve, potrebna visina za ugradenu opremu, visinski obris

zemljiSta, visina i obiljeZja okolnih zgrada. Visinu gradnje obuhvaca i visina proizvodne opreme smjeStene na otvorenom prostoru (npr.
vinarije ili visine raznih spremista), a treba ju smjestiti na temelju analize slike naselja te vizurnih pojaseva koji se otvaraju na prilazu
gospodarskom podrugju.

2 Upravna ili proizvodna zgrada, moze imati podrum te najviSe dvije nadzemne razine. Bruto visina pojedinog kata ne smije
biti veca od 4,50 m.
(3) Visina svih zgrada na gradevnoj Cestici gospodarske namjene mjerena od kote konacno zaravnatog zemljistu do vijenca

krova ne smije iznositi vise od 11,00 m. U okviru ove visine moZe biti i samo jedna razina (P) iznad razine podruma (Po). Visina
krovnog sliemena smije iznositi najvise 13,50 m.

(4) Razmak izmedu zgrada na gradevnoj Cestici i izmedu zgrada na gradevnim Cesticama mora biti jednak viSoj gradevini.
_ Clanak 51
UREDENJE GRADEVNE CESTICE ZA GOSPODARSKU NAMJENU
(1) Uredivanje okoliSa gradevne Cestice za gospodarsku namjenu treba se temeljiti na uporabi autohtonih vrsta biljaka,

klimatskim uvjetima, veli¢ini zgrada i njihovu rasporedu, te uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredima je moguce prikriti vecinu manjih
skladidnih i proizvodno-preradivackih zgrada. Drvoredi, grmoredi i sl. omogucit ¢e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru,
a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli€ine predvrtova i parkiraliSta za teretna i osobna vozila.

2 Najmanje 20% gradevne Cestice treba biti pokriveno nasadima. Uz obodnu medu, tamo gdje nisu izgradene zgrade, treba
posaditi drvored ili visoku Zivicu.
(3) Ograda prema javnoj prometnici mora biti vrsno oblikovana. MoZe biti metalna, djelomi¢no zidana i treba biti oblikovana u

kombinaciji sa Zivicom. Visina neprozirnog (zidanog) dijela ograde moZe biti do 1,00 m, a ukupna visina do 3,00 m. Visina neprozirnog
dijela ograde, ako je u funkciji stupa, moZe imati ukupnu visinu kao i ostali dio ograde.
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4) Ograda prema susjednim gradevnim Cesticama moZe biti metalna (reSetkasta ili Zicana) s gusto zasadenom Zivicom s
unutradnje strane ograde. Visina ograde moZe biti do najviSe 3,00 m ako je providna odnosno 2,00 m ako je neprovidna. Neprovidni
dio ograde moZe se kombinirati u nastavku s providnim do visine od 3,00 m. Visina neprozirnog dijela ograde ako je u funkciji stupa
moZe imati ukupnu visinu kao i ostali dio ograde.

(5) Parkiranje vozila mora se u pravilu rjeSavati na gradevnoj Cestici, prema normativima iz ¢lanka 75. Gdje god to prostorni
uvjeti dopustaju, potrebno je izmedu kolnika i nogostupa zasaditi drvored.

2.3.6. Povrsine za gospodarsku - ugostiteljsko-turistiCku namjenu

Clanak 52
)] Ovim Planom, smjestaj i izgradnja zgrada za osnovnu ugostiteljsko-turisticku namjenu mogu se planirati unutar GPN kao
pojedinacne gradevine do najviSe 50 leZaja — hotela ili sli€nih zgrada u skladu s odgovarajuéim Pravilnikom (o razvrstavanju,
kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli). Izvan prostora ograni¢enja, unutar GP naselja
Jasenice, planirana su dva kampa (T3), a sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz
skupine Kampovi.

)] Unutar GPN-a moguca je gradnja zgrada namijenjenih turizmu i to;

a) turistiCkih zgrada koji pruzaju usluge smjestaja;

b)  ugostiteljskih zgrada i gradevina koje pruzaju usluge hrane i pica;

c) pratecih poslovnih zgrada - sportske, trgovacke, usluzne (putniCke agencije, saloni i sl.), zabavne i sl. gradevine te prate¢ih
infrastrukturnih gradevina.

Iznimno, unutar povrSina ugostiteljsko-turisticke namjene unutar GPN-a, treba planirati uredenje razli€itih vrsta javnih i polu-javnih
povrSina unutar sustava javnih i pjeSackih povrSina naselja, a mogu se planirati i sadrzaji za kulturu: galerija, atelijera odnosno
izlozbeno-prodajnih umjetnickih radionica i sl.

(3) Op¢i uvjeti za gradnju ovih zgrada su slijede¢i:

a)  Mogu imati najviSe tri (3) nadzemne razine. Broj podrumskih razina nije ogranic¢en. Ako se planira izgradnja ravnog krova
dozvoliena je izgradnja nadgrada (+Ng). Ostatak krovne povrSine moZe se urediti kao ozelenjeni krov, prohodna terasa,
suncaliste, ... Visina nadgrada, kao ni ograda krovne terase, ne uracunava se u najveéu dozvoljenu visinu same zgrade,
ali se uraCunava u gradevinsku bruto povrSinu. Najveéa dozvoljena (bruto) visina nadgrada, u odnosu na zavrsnu oblogu
ravnog krova, moZe hiti do 3,00 m.

b)  Visina krovnog vijenca zgrade, mjereno od najniZe tocke zaravnatog zemljiSta uz zgradu, smije biti najvise 12,00 m.

c) Visina krovnog sliemena, odnosno ukupna visina zgrade moZze biti najviSe 15,00 m mjereno od najnize tocke zaravnatog
zemljiSta uz zgradu.

d)  Najmanja povrsina gradevne Cestice mozZe biti 800,00 m2, Kig gradevne Cestice ne veci od 0,40, dok Kis ne veci od 1,20.

e)  Udaljenost slobodnostojecih zgrada drustvenih djelatnosti od ruba €estice mora iznositi najmanje 3,00 m.

Iznimno, moguc je i veci Kig i Kis kod ve¢ postojecih zgrada. One se mogu obnavljati iskljuCivo unutar postojecih obrisa (gabarita).

4 Pri odabiru poloZaja i visine zgrade, osobitu vaZnost ima njen odnos prema obrisu naselja vidljivom s glavnih cestovnih
pristupa i s mora. Osim u slu€aju istaknutih arhitektonskih elemenata vjerskih gradevina, iznad crte obrisa naselja moZe se isticati
samo krov, a ne i procelje.

(5) Parkiranje vozila treba rjeSavati na samoj gradevnoj Cestici, prema uvjetima iz ¢lanka 75, a ¢estica mora imati pristup na
javno prometnu povrSinu Sirine najmanje 5,00 m, a ne viSe od 6,50 m. Iznimno, u izgradenim dijelovima naselja potreban broj
parkiraliSnih mjesta moZe se osigurati i u neposrednoj blizini na susjednoj gradevnoj estici ifili u ulicnom pojasu.

(6) Kampovi unutar GPN-a mogu imati najmanje 10, a najviSe 30 kamp-mjesta, s najviSe 90 gostiju. Od tog broja, najvise 40%
kamp mjesta moZe biti planirano za postavu pokretnih kuéica (mobilhomes). Najveéi dozvoljeni Kig je 10%, a najmanje 40% povrSine
gradevne Cestice kampa mora hiti krajobrazno uredeno (kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo). U sklopu kampa moZze se izgraditi
zgradu/e do najvie 400 m2 GBP, s jednom nadzemnom razinom, unutar koje moZe biti planiran restoran, kuhinja, sanitarni ¢vor,
uprava, spremista i sl. Visina krovnog vijenca zgrade/a ne smije biti ve¢a od 4,00 m, a kota poda zgrade/a ne vie od 0,60 m iznad
kote uredenog okolnog zemljista. Unutar kampa moZe se izgraditi bazen do 50,00 m? te zgrada sa svlaCionicama i sanitarijama GBP-
a do najvise 30,00 m2. Sirina kolnog prikljucka gradevne &estice kampa na prometnu povrSinu ne smije biti manja od 5,00 m. Ostali
naCin uredenja treba biti u skladu s odredbama odgovarajuéeg Pravilnika.

2.3.7. Povrsine za sportsko-rekreacijsku namjenu

Clanak 53
)] Sportsko-rekreacijski sadrZaji mogu se graditi i urediti i unutar GP-a mjeSovite namjene ostalih naselja i to kao pojedinane
sportske gradevine i igraliSta (pojedinacna ifili viSenamjenska igraliSta i ostale otvorene sportske gradevine), a u sluzbi obavljanja
osnovne sportske djelatnosti.

2 Razgranicenje sportsko-rekreacijskih sadrZaja iz prethodnog stavka te uvjeti za njihovu izgradnju unutar povrSina mjeSovite
namjene odredit ¢e se idejnim urbanistickim rieSenjem kojim se planira raspored gradevina i sadrZaja, kao i uredenje ovog podrucja.
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(3)

Ovim Planom utvrdene su nacelne lokacije uredenih plaza (R7). Na dijelu kopna koji se planira uz uredenu plazu, moze se

izgraditi prizemna prate¢a gradevina do 50 m? GBP-a, a u sluzbi uredene plaze (sanitarije, spremiste pribora za Ci¢enje, tusevi,
oprema za iznajmljivanje, ugostiteljski sadrzaj, prostor uvara i sl.). Uredene plaze planirane su u naseljima Maslenica i Rovanjska.
Tocan oblik i veli¢ina kopnenog i morskog dijela uredenih plaza u naselju Rovanjska utvrdit ée se kroz izradu odgovarajuce projektne
dokumentacije ili izradom odgovaraju¢eg Urbanistickog plana uredenja. To¢an oblik i veli¢ina kopnenog i morskog dijela te uvjeti
provodenja zahvata za uredenje plaza u naselju Maslenica utvrden je vaze¢im UPU-ovima. U slucaju potrebe za promjenom oblika i
veliine te uvjeta provodenja zahvata, isto ¢e se odrediti odgovarajuc¢im Izmjenama i dopunama Urbanistickih planova uredenja. ToCan
oblik i veli¢ina (na kopnu i na moru) te uvjeti za uredenje plaze uz ugostiteljsko-turisticka podrucja u naselju Maslenica i Rovanjska,
utvrdit ée se kroz izradu Urbanisti¢kih planova uredenja za ta podrucja uz uvjet da kopneni dio uredene plaze unutar obuhvata podrucja
ugostiteljsko-turisticke namjene nije manji od onog utvrdenog ovim Planom.

LIRS RIREIR)

GRADNJA GRADEVINA 1ZVAN GRADEVNIH PODRUCJA
Clanak 54

Izvan GP-a mozZe se planirati;
gradenje gradevina infrastrukture;
gradenje gradevina obrane;
gradenje gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnii;

gradenje gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu;

podrucja gospodarskog koriStenja pomorskog dobra i uredenje plaza;

istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina Na podrucju Opcine Jasenice nalazi se 7 (sedam) 8esam) napustenih
eksploatacijskih polja, od kojih su dva unutar prostora ograni¢enja, a pet est izvan. Sva napustena eksploatacijska polja
trebaju se sanirati na propisani nacin i krajolik privesti sto prirodnijem izgledu. Jedno eksploatacijsko polje arhitektonsko-
gradevnog kamena — Romanovac-Velebit (djelomi¢no aktivno) nalazi se unutar parka prirode Velebit. Drugo aktivno
eksploatacijsko polje tehnicko — gradevnog kamena — Puca nalazi se uz lokaln cestu LC63029. Eksploatacija kamena na
oba eksploatacijska polja moze se vrsiti iskljucivo unutar ve¢ utvrdenih granica eksploatacijskih polja, odnosno ista se ne
mogu proSirivati, osim u slu¢aju nuzne sanacije podrucja.

uredenje recikle{Znih _dvorié_ta za gradev@n_ski otpad_ S p_r@padaj

uéim postrojenjima, asfaltnih baza, betonara;

gra

denje stambenih i pomo¢nih gradevina za osobne potrebe na gradevnim ¢esticama povrSine vece od 20,00 ha i za
potrebe seoskog turizma na gradevnim ¢esticama od 2,00 ha i viSe;

moguéa obnova (rekonstrukcija) postojecih gradevina iskljucivo unutar nekadasnjih obrisa zgrade (izgradnja novog
krovista, ugradnja stolarije, rekonstrukcija zidova), dok se ovi zahvati na rekonstrukciji gradevina unutar podru¢ja Parka
prirode Velebit, moguce provoditi iskljucivo u skladu s odredbama za provodenije Prostornog plana parka prirode.

Izvan GP-a, a u prostoru ogranicenja, moZe se planirati:

gradnja nove ili obnova (rekonstrukcija) postojece zgrade nadzemnog GBP-a do najviSe 400,00 m2 i visine do 5,00 m ifili
potpuno ukopanog podruma do 1000,00 m? GBP-a na udaljenosti od najmanje 100,00 m od obalne crte. Gradnja je
moguca na jednoj ili viSe k.C. (koje Cine jedinstvenu funkcionalnu, pravnu i gospodarsku cjelinu) ukupne povrsine od
najmanje 3,00 ha. Ako je povrSina gradevne Cestice unutar prostora ograni¢enja veca od 1,00 ha i na njoj se planira
dozvoljena gradnja preostale k.¢. koje s gradevnom Cesticom unutar prostora ograni¢enja €ine pravnu i gospodarsku
cjelinu (povrsine ne manje od 2,00 ha ukupno) mogu se nalaziti izvan prostora ogranicenja, ali svakako unutar
administrativne granice Opcine. Sve te izgradene gradevine mogu se Koristiti samo za potrebe prijaviienog OPG-a ifili
pruZanje ugostiteljskih i turistickih usluga u seljatkom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili
pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede. Ako gradevna ¢estica ima povrSinu manju od 3,00 ha, u gradevnoj
dozvoli (za gradenje zgrade ifili podruma) na toj ¢estici uz brojeve k.¢.-a koje €ine tu gradevnu Cesticu treba navesti ostale
k.C. koje zajedno s gradevnom Cesticom imaju povrsinu od najmanje 3,00 ha.

obnova (rekonstrukcija) postojece zgrade pri ¢emu se ne povecava veli¢ina zgrade (vanjski obrisi nadzemnog i
podzemnog dijela).
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¢) gradnja pomocéne zgrade i druge gradevine na gradevnoj Cestici postojece glavne zgrade koje se prema posebnom propisu
grade na gradevnoj Cestici postojece zgrade bez gradevne dozvole.

d)  gradnjairekonstrukcija gradevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjeStaj izvan gradevnog podrucja (vidikovci, stajalista,
odmoridta, ...), uklju€ujudi i infrastrukturu za potrebe urbane sanacije, uz uvjet uskladenosti s odredbom ¢lanka 48 Zakona
0 prostornom uredenju.

e)  gradevine obrane

f)  Prema odredbama za provodenje PPZDZ povrsina Novigradskog mora kod Opéine Jasenice oznagena je kao Zona Az za
marikulturu (uzgoj SkoljkaSa). Za potrebe Zone Az na podrucju Opéine najveci dozvoljeni kapacitet uzgoja odredit ¢e se
posebnim propisima koji ureduju zastitu okoliSa i prirode. Za cijelo podrucje Novigradskog mora utvrden je najveci
dozvoljeni kapacitet od 1000 tona SkoljkaSa (dagniji). Pripadaju¢a kopnena povrsma (naJV|se do 1000 m2) moZe se koristiti
za gradnju zgrade gradevinske (bruto) povrSine do 30,00 m? 208-m2ide-50-m2pevisine po eSpicem S Namjenom
servisiranja djelatnosti uzgoja. U zatvorenom dijelu prostora mogu se urediti prostori za smjeStaj Cuvarske sluzbe (sanitarni
¢vor, kuhinja, blagovanije) skladisni prostor (za hranu za ribu te rezervne dijelove) i priru¢na radionica. Unutar kopnenog
dijela marikulture (uzgajaliSta) dozvoljeno je obavljane i drugih srodnih gospodarskih djelatnosti (turisticki obilazak
uzgajaliSta, organiziranjo ronjenje na uzgajalistu, proba i prodaja proizvoda, skladiStenje vina na morskom dnu i sl. Nakon
prestanka koncesije sve gradevine trebaju se ukloniti i povrSine pod njima vratiti u prvobitno (prirodno) stanje. Instalacije za
uzgoj Skoljaka moraju biti smjeStene najmanje 50,00 m od obalne crte. Iznimno moZe i manje, pod uvjetom ako nije u
blizini GPN, IGPIN-a ugostiteljsko-turisti¢ke namjene ili uredenje plaze.

(3) Unutar prostora ogranic¢enja, a izvan GP-a, ne smiju se planirati i graditi gradevine za:
istraZivanje i vadenje mineralnih sirovina;

iskoriStavanje snage vjetra za proizvodnju elektri¢ne energije;

obradu otpada;

uzgoj plave ribe (osim onih uzgajalita za koje je vec prije izdana koncesija);

osobne gospodarske potrebe (spremista za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.);
privezista i luke nautickog turizma te nasipavanje obale ifili mora.

(4) Odredbe iz prethodnog stavka ne primjenjuju se na:
a) vadenje pijeska morskog dna u svrhu uredenja plaza u gradevnom podrucju;
b)  reciklazna dvorista, odnosno skladiSta otpada u lukama u skladu s obvezama u vezi gospodarenja otpadom u lukama
odgovarajucim propisima;
) gradevine namijenjene za privez plovila u svrhu uzgoja marikulture;
d) gradevine namijenjene za privez plovila koja prevoze turiste do nenaseljenih otoka i oto€ica.

(5) Izvan utvrdenog GP-a i prostora ograni¢enja, gradevine koje se smiju graditi, mogu se graditi pod slijedeéim uvjetima:

a)  gradevine se mogu graditi samo na povrsinama Planom oznatenom kao PS te moraju biti u sluzbi koristenja podrugja na
kojem se gradi (poljoprivredna, ifili rekreacijska i sl.);

b)  gradevina ne mora imati priklju¢ak na javne infrastrukturne sustave, veé iste moze imati rijeSene samostalno (spremnik za
prikupljanje kiSnice, zatvorena sabirna jama, postavljene fotonaponskih ploCe, ...), a sve za potrebe navodnjavanja u
poljoprivredi i stoCarstvu. OdrZavanje spremnika za vodu i lokvi vrlo je vaZna i za potrebe protupoZarne zastite;

c)  gradevine treba graditi u suglasju s tradicijom gradenja ili suvremenim inagicama istog uz o€uvanje zate€enih prirodnih i
kulturnih vrijednosti.

ooz

—
Rl

(6) Tradicijske nakupine kamenja (gomila/gradac) koje se nalaze na poljoprivrednom zemljiStu ne smiju se unitavati i kamen
koristiti za gradnju zgrada bilo kakve namjene.
(M Gradenje izvan GP-a mora biti uklopljeno u okoli§ na nacin da se:

a) ocuva obli¢je zemljista, kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljiSta i Suma, tj. oGuvaju prirodna obiljeZja prostora,

b)  oCuvaju vrsni i vrijedni pogledi na bliZi i dalji okoli$;

c)  rijeSi vodoopskrba (nadzemnim ili podzemnim spremnikom), odvodnja i pro€iS¢avanje oborinskih i otpadnih voda,
zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na Cestici i odvozom na organiziran i siguran nacin, kao i energetska opremljenost
(plinski spremnik, ili postavljene fotonaponske plo€e koje su u koritenju).

¢lanak 55
OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA (OPG) | OBITELJSKA GOSPODARSTVA (0G)
) OPG-ove i OG-ove nije moguce osnivati i prijavijivati na podru¢jima zastiéenog krajobraza (ZK). lzvan GPN-a, na

poljoprivrednom zemljiStu (zemljiSte koje je u katastru upisano kao poljoprivredno - vinogradi, maslinici ili voénjaci, a smatrat ¢e se
poljoprivrednim zemljiStem i ono na kojem se obavlja intenzivna obrada i nalazi se pod nekom kulturom, a nije upisano u katastar kao
poljoprivredno, kao i ono odredeno Planom) oznatenom na karti 1.A. Prostori za razvoj i uredenje oznakom PS mogu se graditi
gradevine u sluzbi registrirane poljoprivredne djelatnosti:
a) prijavlienog OPG-a ifili pruzanja ugostiteljskih i turistickih usluga u seljackom domadinstvu;
b)  obrtaregistriranog za obavljanje poljoprivrede kao glavne djelatnosti ili ugostiteljskih i turistickih usluga kao sporednih
djelatnosti uz poljoprivrednu djelatnost;
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c)  pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede kao glavne djelatnosti ili ugostiteljskih i turistickih usluga kao
sporednih djelatnosti uz poljoprivrednu djelatnost.

2 Ako je povrSina zemljiSta na kojoj se Zeli urediti OPG oznatena kao Suma (S), a nalazi se u privatnom vlasnistvu, treba
zatraZiti prenamjenu kulture u ,ostalo poljoprivredno i Sumsko zemljiste” od nadleZnog ureda. U slu€aju da je na nekoj katastarskoj
¢estici u privatnom vlasnistvu (prema https://oss.uredjenazemlja.hr/) navedena Suma kao kultura, a ista nije vidljiva u stvarnosti, vliasnik
zemljiSta zainteresiran za osnivanje, uredenije i gradnju za potrebe OPG-a treba u nadleznom uredu zatraZiti prenamjenu zemljiSta. U
slu€aju da je neko zemljiSte dio opoZarene Sumske povrSine ili Sumskog zemljiSta (prema Zakonu o0 Sumama) tada se ista ne smije
prenamijeniti ako je proSlo manje od 10 godina od godine opoZarenja.

(3) Gradenje gradevina za potrebe OPG-a i OG-a moguce je samo na zemljiStu koje je privedeno konacnoj svrsi i zasadeno
trajnim nasadima (maslina, vinova loza i sl.) na povrSini od najmanje 70% ukupne povrSine zemljiSta planiranog za uredenje OPG-a ili
0G-a. Ove gradevine ne mogu se prenamijeniti u neku drugu namjenu. Gradevine unutar OPG-a moraju predstavijati jednu
funkcionalnu cjelinu.

(4) Uvjeti gradnje za gradevine za djelatnosti navedene u stavku (1) ovoga €lanka vidljivi su u narednoj tablici:
< UNUTAR PROSTORA
IZVAN PROSTORA OGRANICENJA OGRANIGENJA

P (zemljista) 2,00 ha 3,00 ha

P (Cestice za gradnju) 2,00 ha 1,00 ha

P (gradevine) ukupno 1400 m? 1400 m?

nadzemno (glavna + pomocne) 400 m2 400 m2
podzemno 1000 m? 1000 m?

visina do vijenca 500m 500m

katnost potpuno ukopan Po+Su/P potpuno ukopan Po+Su/P

udaljenost od meda 10,00 m 10,00 m

min. udaljenost zgrade od obalne crte / 100,00 m
(5) Ostale i pomocéne gradevine u sluzbi obavljanja poljoprivredne djelatnosti (npr. kompostane, gnojista i sl.) moraju se graditi
na udaljenosti od najmanje 300,00 m od ruba GP naselja (mjeSovite namjene) i IGPIN ugostiteljsko-turisticke namjene.
(6) Izvan GP-a, u prostoru ogranicenja, moze se planirati gradnja nove ili obnova (rekonstrukcija) postojece zgrade za potrebe
OPG-a u skladu s odredbama ¢lanka 54, stavak (2), tocka a).
(7) Udaljenost zgrada pojedinog OPG-a (koje nisu Stale niti dio farme) od ruba GPN-a ifili IGPIN-a ugostiteljsko-turisticke
namjene mora biti najmanje 100,00 m, a od ruba cestovnog pojasa razvrstanih cesta 50,00 m.

Clanak 56
FARME

(1) Farma predstavlja grupe zgrada s pripadajuéim poljoprivrednim zemljiStem, koje se mogu graditi na zemljiStu najmanje

povrSine od 3,00 ha s osiguranim pristupom na javnu prometnu povrsinu. Iznimno moguca je i manja povrSina kod vec postojecih
farmi. Farme se ne mogu planirati unutar prostora ogranicenja te na osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom zemljistu.

2) Gradevna Cestica za uredenje farme moZe iznositi najviSe 10% povrSine od pripadajuceg poljoprivrednog zemljista.
(3) Najveéa izgradenost gradevne Cestice iz stavka (1) ovoga ¢lanka moZe biti 40% od pripadajuce gradevne Cestice.
4 Na farmi se mogu graditi:

a) gospodarske zgrade za potrebe biljne proizvodnje;
b)  gospodarske zgrade (Stale) za potrebe stoCarske proizvodnije;
c) industrijske zgrade za potrebe prerade poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na farmi.

(5) Veli¢ina i raspored zgrada na farmi utvrduju se u skladu s zakonom i potrebama pojedine djelatnosti.
(6) Zgrade na farmi mogu imati krovni vijenac na najvise 4,50 m te koso kroviste (nagiba do 25°) postavljeno na stropnu plocu
prizemlja bez nadozida. Za pokrov krovista treba koristiti kamene ploce ili crijep. Slieme krovista paralelno je s duzom stranom zgrade.
(7) Zgrade farme moraju biti udaljene najmanje 300 m od ruba GPN-a ifili IGPIN-a ugostiteljsko-turisticke namjene, odnosno
100 m od cestovnog pojasa razvrstanih cesta.
(8) Na podrucju Parka prirode Velebit ne dozvoljava se izgradnja novih farmi. Iznimno, kod moZebitno postojecih farmi,
odredbama Prostornog plana Parka prirode utvrdit ¢e se posebni uvijeti za njihovo zadrzavanie ili uklanjanje.

Clanak 57

STALE
1) Stale se mogu graditi iskljucivo izvan prostora ograni¢enja. Uvjeti za gradenje Stala su slijedeci:

a) povrSina gradevne Cestice za uredenje farme na kojoj bi se gradile Stale mora biti najmanje 2,00 ha;
b)  zgrade Stala i ostale pomoéne zgrade mogu imati ukupnu povrSinu do najvise 400 mz;
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c) kroviste je dvostresno ili ravno, visine krovnog vijenca (bez nadozida) od najviSe 5,00 m;

d)  povecanje povrsine zemljista jednog OPG-a ne omogucava razmjerno povecanje GBP-a zgrada na njoj;

e)  zgrade Stala mogu se graditi na ostalom poljoprivrednom i Sumskom zemljistu (PS).
2 Stale moraju biti udaljene najmanje 300 m od ruba GPN-a i/ili IGPIN-a ugostiteljsko-turisticke namjene, odnosno 100 m od
cestovnog pojasa razvrstanih cesta.
(3) Na podru¢ju Parka prirode Velebit ne dozvoljava se izgradnja novih Stala. Iznimno, kod moZebitno postoje¢ih Stala,
odredbama Prostornog plana Parka prirode utvrdit ¢e se posebni uvijeti za njihovo zadrzavanije ili uklanjanje.

} Clanak 58
PoLISKkEKUCICE SPREMISTA ZA POLJOPRIVREDNU OPREMU, STROJEVE | ALAT

)] Poliske—kuéics SpremisSta za poljoprivrednu opremu, strojeve | alai mogu se graditi samo izvan prostora ogranienja na

Cesticama povrsina ne manje od 2,00 ha. Ukupna gradevinska bruto povrsina eliskekuéiee Spremista za poljoprivrednu opremu, strojeve
I alat ne smije biti ve¢a od 30 m2. U slu¢aju da konstrukcija zidova peliske-kuéice Spremista za poljoprivrednu opremu, strojeve i alat nije
od kamena, zavrSna obrada procelja mora biti od grubo obradenog kamena i nepravilno obradene povrSine. Krov mora biti dvostreSan
s nagibom do 25° s pokrovom od kamenih plo€a ili kupe kanalice. Izgradnja novih, odnosno rekonstrukcija postojeéih peliskiakugiea
spremista za poljoprivrednu opremu, strojeve i alat unutar Parka prirode Velebit odredit ¢e se odredbama za provodenje Prostornog
plana parka prirode Velehit.

2) Poliskakugiea Spremiste za poljoprivrednu opremu, strojeve | alat moze imati najviSe jednu nadzemnu razinu (prizemlje),
odnosno visinu do krovnog vijenca ne vecu od 258 3,00 m.
(3) Poliskakugiea Spremiste za poljoprivrednu opremu, strojeve i alat mora biti udaljeno od ruba pojasa drzavne ceste ne manje
od 20,00 m, a od ruba pojasa lokalne i nerazvrstane ceste ne manje 5,00 m.
Clanak 59
MASLINARSKE KONOBE — KUSAONICE
1) Izvan prostora ograni¢enja i Parka prirode Velebit registrirani proizvoda¢ maslinovog ulja moZe izgraditi maslinarsku konobu

- kuSaonicu za promidZbu svojih proizvoda prema slijedeéim uvjetima:
a)  nazemljiStu povrSine od 1,00-2,00 ha s najmanje 200 stabala maslina i to kao prizemnicu tlocrtne povrsine do 50,00 m?,
b)  nazemljiStu povrSine vece od 2,00 ha s najmanje 400 stabala maslina kao prizemnicu tlocrtne povrSine do 100,00 m?,
c) nazemljiStu povrSine veée od 3,00 ha s najmanje 600 stabala maslina kao prizemnicu tlocrtne povrsSine do 200,00 m2.

2 Maslinarska konoba — kuSaonica treba imati kosi krov (pokrov kamene ploce ili kupa kanalica), slieme obvezno usporedno
sa slojnicama, a kroviste se postavlja izravno na stropnu konstrukciju bez nadozida (izgradnja tavana, a ne potkrovlja). Zidovi trebaju
biti izvedeni u tradicijskom zidu. Tlorisni oblik zgrade treba biti u skladu s lokalnom tradicijom. Najveé¢a dozvoljena visina krovnog
vilenca zgrade je 4,00 m. Ako se zgrada gradi u predjelu znacajnog ili osobito vrijednog krajobraza treba za projekt ishoditi suglasnost
nadlezne sluzbe.

o Clanak 60
VIDIKOVCI, PJESACKE 4 BICIKLISTICKE STAZE TE ZIP-LINE
)] Vidikovci se mogu planirati i izvoditi na istaknutim reljefnim poloZajima s vrijednim pogledom do kojih se moZe pristupiti

pjeSackiili biciklom. Mogu se opremiti kao uredena odmorista, sa to manje zahvata na prirodnom zemljistu. Ne dozvoljava se izvedba
bilo kakvih nadstre3nica ili pergola na povrSinama planiranim za vidikovac.

2 Na podrugju Opcine nalaze se Cetiri vidikovca (Sarlije, Parizevacka glavica, Marune i Stradni kuk), koja su oznacena na
kartografskom prikazu br. 3.A. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora — Prirodne vrijednosti i kulturna bastina u mjerilu 1:25000.
(3) BiciklistiCke staze treba planirati i izvoditi sa Sto manjim zahvatima na prirodnom zemljistu. Kod oznacavanja koristiti se samo
prirodnim materijalom (nakupina lokalnog kamenja i sl.).

4 Izvan GPN-a i prometnica utvrdenih ovim Planom, moguce je uredivati rekreacijske staze — pjeSacke, biciklisticke, jahacke.
Za to je potrebno izraditi Studiju s idejnim rjeSenjem mreZe takvih rekreacijskih staza koja bi ih, zajedno s poloZajem novih vidikovaca,
obuhvatila u osmisljeno rjeSenje povezivanja prirodnih i kulturnih vrijednosti na podrucju Opéine.

Clanak 61

KAPELICE
(2) Izvan GP-a utvrdenih ovim Planom, na Majstorskoj cesti nalazi se kapelica Damiru Tomljanoviéu Gavranu, zatim kapelica
na Maslenickom mostu na autocesti Al te kapelica na Mekim Docima.
2 Planom se omogucava njihovo daljnje odrZavanje i moguca obnova. Moguca gradnja novih vjerskih gradevina na tom potezu

moguéa je isklju€ivo na povrSinama katastarskih Cestica uz nerazvrstanu cestu, bez zauzimanja povrSine katastarske Cestice
nerazvrstane ceste.

¢lanak 62 5
PRIRODNE | UREDENE PLAZE

(1) Prirodna morska plaza (R8) infrastrukturno je neopremljena i potpuno ocuvanog zate€enog prirodnog obiljieZja. Na dijelu
kopna koji pripada prirodnoj morskoj plaZi, moguca su isklju¢ivo uredenja suhozida, Sljuncanih staza, staza od kamenih ploca, te
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postava pokretne plazne opreme od kamena ili drveta. Nije dozvolieno gradenje temeljenih gradevina. Moguce je vrSiti krajobrazno
uredenje neposrednog okolida na dijelu kopna uz plazu (dubine od najviSe 30,00 m) od ruba kopnene povrsine prirodne plaze.

2 Uredene plaza (R7) ureduju se u suglasju s odredbama odgovarajuceg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
Uredena plaZa mora biti nadzirana i svima pristupa¢na pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane te:
a) infrastrukturno i sadrZajno opremliena (tuSevi, kabine za presvlacenje, sanitarni uredaji, koSevi za otpatke, oprema za
pruzanje prve pomoci, potreban broj spasioca);
b)  vidljivo oznacena i ogradena s morske strane.
(3) Uredena plaZa oblikuje se:
) uredenjem kopnenog prostora uredene plaze i pripadajuée morske povrsine ili
) kao funkcionalna cjelina koja sadrZzava uredenje kopnenog prostora i pripadajuce morske povrsine kao i povrSine i sadrZaje
u sluzbi uredene plaZe unutar susjedne prostorne jedinice ugostiteljsko-turisticke ili prate¢e namjene utvrdene UPU-om;
c) uredenjem duZ obalne Setnice kao javne pjeSacke povrSine unutar koje je moguée postaviti svu potrebnu javnu i komunalnu
infrastrukturu.

4) Na kopnenom dijelu uredene plaZze moguéi su sljedeéi zahvati, uredenja i opremanja:
) postava plutajucih ifili uévrséenih sun&alita s pristupnim mostovima;
) uredenje povrSina za boravak na plazi i suncaliSta izmedu stjenovitih dijelova obale uz najmanje mogucée zapunjavanje
grota (zapunjavanje i oplocenje kamenim plo¢ama, odnosno postava ,gredica“ od drveta);
c) uredenje pristupa i rampi za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
d)  nanoSenje $ljunka (oblutaka), odnosno povecanje Sljunkovitih povrSina (dohranjivanje) obale;
) izvedba platoa ifili bognih pera te kamenih podmorskih nasipa za oblikovanje, odnosno zastitu plaznih povrsina;
f)  uredenje manjih plitkih otvorenih bazena ugradenih u postojeci oblik obale (djecji bazeni, bazeni koji se pune i prazne
plimom i osekom i sl.) do 100 m?;
g) postava tuSeva, osmatracnica za nadzornika plaZe te kabina za presvlaenie;
h)  postava pokretnih naprava te ostale pomi¢ne opreme (klupe, stolovi, obavijesne ploce i stupovi, koSevi za otpatke i sl.);
i) izgradnja infrastrukture u sluzbi plaZe (vodoopskrba, odvodnja, hidrantska mreZa, javna rasvjeta).

3. UVJETI SMIESTAJA GOSPODARSKIH NAMJENA U IZDVOJENIM
GRAPEVNIM PODRUCJIMA IZVAN NASELJA
3.1. PODRUCJA ZA UGOSTITELJSKO-TURISTICKU NAMJENU

Clanak 63
SMJESTAJ | IZGRADNJA ZGRADA ZA UGOSTITELISKO-TURISTICKU NAMJENU
)] Planom je planiran smjestaj i izgradnja zgrada za ugostiteljsko-turistiCku namjenu u izdvojenim gradevnim podrucjima izvan

naselja (IGPIN) ugostiteljsko turisticke namjene (T) i on je vidljiv na kartografskim prikazima br. 1: KoriStenje i namjena prostora u
mijerilu 1:25000 i br. 4: Gradevna podrucja u mjerilu 1:5000.
2) Unutar turistiCkin podru€ja moguca je izgradnja gradevina namijenjenih turizmu i to; zgrada za smjeStaj i pruzanje
ugostiteljskih usluga, prate¢ih poslovnih sadrzaja te sportski, trgovacki, usluzni, zabavni i sl. sadrZaji kao i prateée infrastrukturne
gradevine. Gustoca koristenja (broja lezaja) za nova ugostiteljsko-turisti¢ka podrucja moze biti od 50-120 leZaja po hektaru.
(3) Podrucje (T1) je podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene unutar kojeg se mogu graditi i uredivati hoteli s prate¢im
sadrZajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreacijske i zabavne te sli¢ne namjene i sastoji se od:
a)  kopnenog (gradivog) dijela — utvrdenog u skladu s uvjetima zadanim PPZDZ, koje ovisno o planiranoj urbanisticko-
arhitektonskoj vrsti izgradnje moze biti hotel ili vile ili jedno i drugo.
b)  kopnenog (ne-gradivog) dijela — prostor koji se ¢uva u izvornom stanju bez moguénosti provedbe bilo kojih gradevnih ili
drugih zahvata kojima bi se mogla ugroziti vrijednost zate¢enog krajobraza. Iznimno, moguéi su zahvati na krajobraznom
uredenju s izvedbom rekreacijskih staza te infrastrukturni zahvati nuzni za funkcioniranje podrucja.

4) Podrugje (T2) je podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene za izgradnju i uredenje turistickog naselja. U naselju Rovanjska
planirano je turistitko naselje ,Rovanjska-Splovina“ (UPU je donesen), dok su u naselju Maslenica planirana dva turisticka naselja:
,Skolitka draga“ i ,Uvala Zalisée". TuristiCka naselja mogu sadrzavati jednu ili viSe Prostornih cielina, s jednom ili vise Prostornih
jedinica, pri ¢emu jedna prostorna cjelina ne smije biti ve¢a od 15,00 ha. Prostorna cjelina ugostiteljsko-turisti¢ke namjene mora imati
odgovarajuci pristup s javne prometne povrSine, a sva potrebna parkiraliSna mjesta trebaju se rijeSiti unutar te prostorne cjeline. Pri
izradi odgovarajuée projektne dokumentacije i razmjeStaja pojedinih zgrada/gradevina treba u najveéoj moguéoj mjeri Cuvati postojece
suhozide kao dio kulturnog nasljeda (puckog graditeljstva). TuristiCka naselja sastoje se od:
a)  kopnenog (gradivog) dijela — utvrdenog u skladu s uvjetima zadanim PPZDZ, koje ovisno o planiranoj urbanisticko-
arhitektonskoj vrsti izgradnje moZe biti hotel ili vile ili jedno i drugo.
b)  dijelova morskog podrucja uz obalu koji su odredeni za ugostiteljsko-turisticku namjenu — pojas mora u Sirini od 300,00 m
mjereno od obalne crte. UPU-om je potrebno utvrditi detaljnije uvjete i razgranicenja (prirodne i uredene plaze, privezista).
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PriveziSte se ne moZe graditi u prvoj fazi izgradnje i uredenja podrucja ugostiteljsko-turistiCke namjene, osim ako nisu
sastavni dio gradnje zgrada osnovne namjene. Uz rub ovih podrugja (kopna i mora) ne smiju se planirati sadrZaji koji mogu
dovesti do zagadenja mora.

¢) kopnenog (ne-gradivog) dijela — prostor koji se €uva u izvornom stanju bez moguénosti provedbe hilo kojih gradevnih ili
drugih zahvata kojima bi se mogla ugroziti vrijednost zate€enog krajobraza. Iznimno, moguci su zahvati na krajobraznom
uredenju s izvedbom rekreacijskih staza te infrastrukturni zahvati nuzni za funkcioniranje podrucja.

(5) Podrugje (T3) je podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene na kojem se moZe urediti kamp — autokamp. Ovim Planom
planirano je jedno podrucje kampa unutar prostora ogranicenja i to u naselju Rovanjska — ,Rovanjska -Splovine“. PovrSina pojedine
prostorne cjeline ne smije hiti ve¢a od 15,00 ha. Uredenje kampa treba provesti u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji
ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi. Planirani kamp mora ispuniti uvjete za kamp I. ili Il kategorije. Odvodnja mora biti rijeSena
zatvorenim sustavom odvodnje, s obveznim prociS¢avanjem otpadnih voda. Udaljenost pojedine kamp parcele treba hiti najmanje
25,00 m od obalne crte. Psjedine SmjeStajne jedinice unutar kampa ne smiju biti ¢vrsto povezane s tiom. Unutar podrucja kampa ne
smiju se planirati leZajevi u zgradama, niti izvoditi betonske podloge za smjeStaj pokretnih kuéica. Iste se postavljaju na tockasto
izvedene armirano-betonske temelje. Koeficijent izgradenosti kampa ne smije biti vecéi od 10% povrSine kampa, a krajobrazno uredena
povrsina (pod parkovnim nasadima i prirodnim zelenilom) ne smije biti manja od 40% povrSine kampa.

(6) U planiranju uredenja podrucja ugostiteljsko turisticke namjene, kroz UPU treba osigurati moguénost javnog koriStenja obale
te povezanost turistickih sadrzaja s mrezom javnih i ostalih sadrZaja srediSnjeg naselja OpcCine.
) Ovim Planom planiraju se slijedeci IGPIN-ovi s turistickim sadrZajima/gradevinama od Zupanijskog i opéinskog znacaja:

a) hoteli s prate¢im sadrZajima (T1)

)

b) turistitka naselja (T2) - slozene funkcionalne i organizacijske cjeline (cjelovito osmisljene prostorno-oblikovane urbanisticke
strukture) sastavljene od viSe samostalnih zgrada, sa smjestajnim jedinicama u hotelu i vilama te prate¢im zgradama i
sadrzZajima. Moraju se planirati i uredivati prema slijede¢im uvjetima:

- zgrade za smjeStaj i prateCi sadrzaji (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl.) trebaju biti, uz mjere
poboljSanja komunalne infrastrukture i zastite okoliSa, viSe kategorije te poloZajem, veli€inom, osobito visinom u skladu
s obilieZjem prirodnog krajolika i mjerama zastite kulturnih dobara;

- zgrade za smjestaj trebaju biti udaljene najmanje 100,00 m od obalne crte;

- vrsta i kapacitet pratecih sadrZaja i javnih povrSina treba se odrediti razmjerno svakoj fazi gradenja zgrada za smjestaj;

- Kig gradevne Cestice (prostorne jedinice) ne smije biti vec¢i od 0,30, a Kis ne veci od 0,80;

- najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice (prostorne jedinice) mora biti uredeno parkovnim nasadima i prirodnim
krajolikom;

- odvodnja otpadnih voda treba biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pro¢iS¢avanjem.

c)  Kampovi (T3) moraju se planirati i uredivati u skladu s odredbama odgovarajuceg Pravilnika te slijedeéim uvjetima:

- izgradenost ne veca od 10% povrSine tog podrucja;

- pod parkovnim nasadima mora biti najmanje 40% povrSine tog podrucja;

- smjeStajne jedinice i prate¢i sadrZaji moraju biti udaljeni najmanje 25,00 metara od obalne crte;

- smjeStajne jedinice ne smiju biti povezane s tlom na €vrsti nacin.

d)  Osnovni uvjeti izgradnje i uredenja povrsina (T) odredeni su ovim Planom, a moguce razgrani€enje na prostorne jedinice te

podrobni uvjeti izgradnje i uredenja utvrdit ée se UPU-om.

(8) Dodatne smjernice za izradu UPU-ova za pojedina podrucja su u narednoj tablici:
NAZIV NgJRVOEJO PN(SA\}];%/EE\IA/\ OBVEZE, SMJERNICE | NAPOMENE ZA ODGOVARAJUCI
LEZAIA (ha) URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU)

Izdvojena gradevna podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namjene (T) od Zupanijskog i opéinskog znacaja

Rovanjska- T2

. 1800 18,00 Izraden i donesen UPU.
Splovine T3
Podrobniji uvjeti za izgradnju sadrZaja ugostiteljsko-turistiCke namjene, pratecih
drilo-Brzac | T1 200 400 sadrZaja i mreZe infrastrukture, uredenije kolnih, pjeSackih i rekreacijskih povrsina,

kao i podjelu na prostorne cjeline. To¢na granica UPU-a utvrdit ¢e se na geodetsko-
katastarskom snimku obuhvata koji ¢e se izraditi za potrebe UPU-a.

5 Podrobniji uvjeti za izgradnju sadrZaja ugostiteljsko-turistiCke namjene, prate¢ih
Skolicka sadrZaja i mreZe infrastrukture, uredenje kolnih, pjesackih i rekreacijskin povrsina,

Draga T2 600 10,00 kao i podjelu na prostorne cjeline. Tocna granica UPU-a utvrdit ¢e se na geodetsko-
katastarskom snimku obuhvata koji ¢e se izraditi za potrebe UPU-a.
Podrobniji uvjeti za izgradnju sadrZaja ugostiteljsko-turistiCke namjene, prate¢ih
Uvala Zalisée | T2 200 400 sadrZaja i mreZe infrastrukture, uredenje kolnih, pjeSackih i rekreacijskih povrsina,

kao i podjelu na prostorne cjeline. To€na granica UPU-a utvrdit ée se na geodetsko-
katastarskom snimku obuhvata koji ¢e se izraditi za potrebe UPU-a.

Sveuciliste u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
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9) Ako se UPU-om predvidi etapnost/faznost uredenja, tada u toj etapi/fazi moraju biti zastupljene povrSine za smjestaj gostiju,
pratece sadrzaje i javne povrSine koji su odredene odredbama Plana.

(10 Otpadne vode planiranih ugostiteljsko-turistickih podrucja (T) ne smiju se neposredno ispustati u more, ve¢ se moraju
ispustati u zatvoreni sustav odvodnje s pro¢iS¢avanjem i podmorskim ispustom, a uz prethodno rjeSavanja vodoopskrbe. Do izgradnje
i puStanja u koriStenje javnog sustava odvodnje trebaju se izgraditi zatvoreni sustavi odvodnje pojedinih prostornih jedinica na nacin
ispustanja otpadnih voda u nepropusne sabirne jame.

¢lanak 64
UVJETI GRADNJE

1) IGPIN ugostiteljsko turisticke namjene (T) moze se podijeliti na jednu ili vie funkcionalnih prostornih cjelina. Svaka prostorna
cjelina moze imati vie prostornih jedinica ugostiteljsko-smjeStajne namjene. Unutar prostornih jedinica moze se planirati i izgraditi
viSe zgrada i gradevina. Pod zgradom se smatraju sve gradevine koje sluZe za smjeStaj gostiju kao i za davanje ugostiteljskih usluga,
a pod gradevinom smatraju se ostali zahvati na samom tlu koji bitno mijenjaju prirodni oblik zemljiSta, kao i njegovu prirodnu propusnost
(poploavanje trgova, prometnice za kolni promet, pjeSacke staze, potporni zidovi i sl.). Sirina staza ne smije biti ve¢a od 3,00 m, a
visina potpornog zida ne veca od 1,50 m.

2) Dozvoljeni broj nadzemnih razina zgrade (Emax), Kis i visina u m' do krovnog vijenca za novoplanirane zgrade propisan je:

a) glavna smjeStajna zgrada - hotel Po+P+3 Kis<0,80 hmax=16,50 m

b)  ostale smjeStajne zgrade (depandanse ivile) ~ Po+P+1 Kis<0,80 hmax=8,00 m

c) pratece zgrade / gradevine Po+P+1 Kis<0,90 hmax=8,00 m.

d)  pomocne zgrade / gradevine Po+P Kis<0,60 hmax=3,50 m.

Clanak 65
PROMETNI UVJETI

) Prometna mreZa unutar povrSina ugostiteljsko-turisticke namjene moZe biti rijeSena na nafin jednosmjernog prometa

(najmanja Sirina kolne trake ne smije biti manja od 3,50 m. Dio prometnice unutar ove povrSine kojom se ulazifizlazi na rubnu
prometnicu, mora biti Sirine najmanje 5,50 m.

2 Parkiranje vozila, prema uvjetima odredbi ovog Plana, mora se rijeSiti unutar samih povrsina ugostiteljsko-turistiCke namjene,
odnosno pojedinih prostornih jedinica. I1znimno, odredbama UPU-a moguce je omoguditi rjeSavanije dijela potrebnih parkiraliSnih mjesta
na UPU-om susjedno planiranim prostornim jedinicama (ako su one u vlasnistvu iste pravne osobe).
(3) U IGPIN-ugostiteljsko turisticke namjene (T) treba postici odvajanje kolnog od pjeSackog prometa na slijede¢i nacin:

a) obalno podrugje namijenjeno pjeSacima (lungo mare) i samo servisnim i vozilima vatrogasaca, policije i prve pomoci;

b) parkiraliSta trebaju biti razdvojena, tj. razmjeStena po skupinama smjeStajnih zgrada odnosno prateéih sadrZzaja unutar

prostornih jedinica i prostornih cjelina.

4) U podrugjima ugostiteljsko-turisticke namjene, u obalnom pojasu, moguce je planirati privezista (PT). Kopneni | morski dio
priveziSta utvrdit ée se kroz izradu propisanog UPU-a. Broj vezova (jednog ili viSe) privezista na obalnom pojasu prostorne cjeline
unutar ugostiteljsko-turistiCke namjene moze biti najvise 20% smjestajnih jedinica lezaja u toj prostornoj cjelini, ali ne vise od 400.

¢lanak 66
OSTALI UVJETI UREDENJA

)] UPU-om ¢e se utvrditi podrobnija razgranienja na pomorskom dobru, utvrdivanje veli€ine i vrste zahvata, a na osnovi
odredbi Plana te to¢nijeg snimka postoje¢eg stanja na planiranom obuhvatu, razvojnih potreba i moguceg utjecaja na okolis. UPU-om
se posebno mora utvrditi namjene i nacin koriStenja na moru u slu€ajevima kada se na moru istovremenu planiraju razliCiti oblici
rekreacije na moru: plivanje, veslanje, ronjenje, jedrenje, privez i sidrenje plovila itd.

3.2.  POVRSINE ZA SPORTSKO-REKREACIJSKU NAMJENU

5 5 Clanak 67
POVRSINE ZA ISKLJUCIVU SPORTSKO-REKREACIJSKU NAMJENU
1) Ovim Planom utvrdene su dvije povrSine za isklju€ivu sportsko-rekreacijsku namjenu unutar IGPIN-a i to u naselju Rovanjska:
,Modrié¢ pe¢ina“ i ,SRC Rovanjska“. Oblik i veli¢ina ove dvije povrSine prikazani su na kartografskim prikazima 4.A. Gradevna podrucja.
2 Podrobni uvjeti uredenja ovih povrsina utvrdit ¢e se izradom odgovarajuc¢eg UPU-a.
Clanak 68
IGPIN ,Modri¢ peéina“
1) Unutar sportsko-rekreacijskog podrucja ,Modri¢ peéina“ moguce je planirati i izgraditi centar za posjetitelje gradevinske bruto

povrSine do 200,00 m?, s jednom nadzemnom razinom visine krovnog vijenca do 6,00 m. Unutar ove zgrade mogu se planirati
recepcija, ugostiteljski sadrZaji, sanitarije, soba za razlifite projekcije, suvenirnica, spremidte opreme. Kako je cijelo ovo podrucje
geomorfoloSki spomenik prirode to Ce prije izgradnje te zgrade trebati provesti odgovaraju¢a geomorfoloSka, arheoloska i speleoloska
istraZivanja kako se izgradnjom ne bi naruSio podzemni dio podrucja.
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2) Na podrucju ,Modri¢ pecina“ ne moze se planirati zgrada za smjesStaj gostiju.
(3) Zbog geomorfoloSke osjetljivosti ovog podrucja ne dozvoljava se koristenje ukopanih spremnika za plin. U slu¢aju stvarne

potrebe isti se moraju izvesti kao nadzemni, lako pristupacni, ali ipak skriveni od pogleda posjetitelja. Prije izgradnje sabirne jame uz
centar za posijetitelje, kao i pro€ista€a otpadnih voda, nuzno je provesti odgovarajuée istraZivanje navedeno u stavku (1) ovog ¢lanka.

4) Potrebno istraZiti i utvrditi mozZebitna mjesta za uredenja manjeg vidikovca s poucnim stazama. Staze za posjetitelje trebaju
biti prirodno uredene (bez betoniranja ili nekih slicnih zahvata). DuZ staza mogu se postavljati oznake za posietitelje, ali iskljuivo od
prirodnih materijala (drvo, kamen).

(5) Sve zgrade moraju se spojiti na sustav javne odvodnje. Do trenutka izgradnje sustava javne odvodnje moZe se izgraditi
sabirna jama, u skladu sa stavkom (3) ovog ¢lanka.

(6) Uz ulaz u ovo podrucije treba osigurati parking za zaposlene i posijetitelje. Unutar ovog podrucja ne dozvoljava se planiranje
i izgradnja zgrada sa smjeStajem.

Clanak 69
IGPIN ,SRC Rovanjska*

1) Na podrucju ,SRC Rovanjska“ ne moze se planirati zgrada za smjestaj gostiju, ve¢ samo slijedece gradevine:
) razna sportska igraliSta na otvorenom, otvoreni bazenii sl.;
) sportske dvorane;
) zgrade pratece namjene (Klupske prostorije, svlagionice, ugostiteljski sadrZaji, razliCita spremiSta sportske opreme i sl.) i
) gradevine infrastrukture.
2 Gradnja pomo¢nih i prate¢ih gradevina ukljucuje:

a) podzemne (ukopane) i nadzemne gradevine (spremnici ukaplienog plina, cisterne za vodu, pro€ista¢i otpadnih voda,

sabirne jame i sl.),

b)  otvorena (i nenatkrivena) djecja igralista i sl.,

c) ograde, pergole (brajde, odrine), prostor za odlaganje otpada, krajobrazna uredenja gradevne Cestice (staze, parkiraliste).
(3) Ovim Planom nije odredena povrSina podrucja za uredenije povrSine za izgradnju zgrada u sluzbi sporta i rekreacije, pratecih
ugostiteljsko-turistickih sadrzaja, povrSine za izgradnju servisnih i opskrbnih sadrzaja u sluzbi sporta i rekreacije, kao i povrSine
namijenjene infrastrukturnim gradevinama zbog specifiénih obiljieZja terena (nagib i nosivost). Organizacija povrSina utvrdit ée se u
postupku izrade propisanog Urbanisti¢kog plana uredenja.

4 Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (Kig) gradevne Cestice za sportsku dvoranu iznosi 0,50, a Kis ne veci od 0,70.

(5) Visina krovnog vijenca sportske dvorane smije biti najviSe 15,00 m. ProCelja zgrada treba obloZiti materijalom koji nije visokog
sjaja. KroviSte mozZe biti ravno ili koso, a za pokrov koristiti suvremene materijale, ali nikako na bazi azbesta i visokog sjaja.

(6) Uz sportska igraliSta na otvorenom mogu se planirati zgrade prate¢e namjene (klupske prostorije, svlacionice, ugostiteljsko-
turisticki sadrZaji, razliCita spremista sportske opreme i sl.), ¢ija pojedinacna tlocrtna bruto povrSina ne smije biti ve¢a od 100 m2

) Najmanje 40% povrSine gradevne Cestice (osim gradevnih Cestica infrastrukturnih sustava) mora biti krajobrazno uredeno.

Krajobrazno uredenje neizgradenog dijela gradevnih Cestica i cijelog podrucja treba temeljiti na upotrebi tradicijskih vrsta biljaka u
skladu s lokalnim i klimatskim uvjetima, veli¢ini zgrada i njihovom rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza. U izgradnju i oblikovanje
ograda treba ugraditi duh kamenog suhozida. Ograda gradevnih ¢estica moze hiti i od punoga kamena, ili u kombinaciji sa Zivom
ogradom. Najveca visina ograde moZze biti 1,50 m. Nisu dozvoljene montazne ograde od armiranog (prefabriciranog) betona.

(8) Sve zgrade unutar SRC Rovanjska moraju se spojiti na sustav javne odvodnje. Na gradevnim Cesticama za izgradnju
sportske dvorane mora se osigurati parkiraliSna povrsina za sva osobna vozila korisnika, sukladno odredbama Plana. Odvodnja
otpadnih te oborinskih voda s prometnih povrSina mora se rijesiti zatvorenim sustavom odvodnje s obveznim prociS¢avanjem. Na
krovove zgrada mogu se postaviti foto-naponske ploce za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora, ali iskljugivo za potrebe
sportsko-rekreacijskog centra.

9) Ako je nekoj katastarskoj Cestici unutar SRC-a evidentirana Suma kao kultura, ista se ne moZe prenamjeniti niti se smije
graditi bilo koja gradevina na njoj (njima).

4. UVJETI SMIESTAJA ZGRADA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

¢lanak 70
DRUSTVENE DJELATNOSTI

1) Zgrade/gradevine drustvenih djelatnosti dijele se na:
zgrade/gradevine za odgoj i obrazovanie;
zgrade/gradevine za zdravstvenu i socijalnu skrb;
zgrade/gradevine za kulturu;

zgrade/gradevine za tjelesnu kulturu;
zgrade/gradevine za upravu;

vjerske zgrade/gradevine (kapelice i sl.);

KLIRC RTINS

—_
Rl
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Zadarska Zupanija
OPCINA JASENICE
V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Jasenice 1. Odredbe za provodenje

prijedlog Plana za 3. ponovnu JR

g) zgrade/gradevine zabavnog parka (D7).

2 Zgrade i gradevine iz stavka 1. tocke a) do f) ovog €lanka mogu se planirati unutar GPN-a, dok se gradevine (kapelice i
raspela) iz tocke f) prethodnog stavka mogu planirati i unutar IGPIN-a ugostiteljsko-turisticke namjene. Opéi uvjeti za zgrade iz
prethodnog stavka (osim kapelica u IGPIN-u) su slijedeci:

a)  Mogu imati najviSe podrum (Po) i tri nadzemne razine.

b)  Visina krovnog vijenca zgrade, mjereno od najnize tocke zaravnatog zemljiSta uz zgradu, smije biti najviSe 10,50 m.

c) Visina krovnog sliemena, odnosno ukupna visina zgrade mozZe biti najviSe 13,00 m mjereno od najnize tocke zaravnatog
zemljiSta uz zgradu.

d) Ky gradevne Cestice ne smije biti veci od 0,60 (za slobodnostojece i poluugradene zgrade), odnosno 0,80 (za ugradene
zgrade), dok Kis ne smije biti veci od 2,00.

e)  Udaljenost slobodnostojecih zgrada druStvenih djelatnosti od ruba Cestice mora iznositi najmanje 3,00 m (u sluéaju da je
procelje usporedno sa-beénim-ii-zadnjim S rubom gradevne Cestice), odnosno dio procelja na kojem poCinje otvor mora biti
na]manje 3,00 m udaljen od mede (u slu€aju kada procCelje nije usporedno s beéaim-H-zadajim-ruberm rubovima cesﬂce)

Iznimno, mogu je i veci Kig i Kis od propisanog, ali kod postojecih zgrada drustvene namjene. Njihova obnova moguca je iskljucivo
unutar postojecih obrisa (gabarita);.

(3) Pri odabiru poloZaja i visine zgrade, osobitu vaZnost ima njen odnos prema obrisu naselja vidljivom s glavnih cestovnih
pristupa i s mora. Osim u slu€aju istaknutih arhitektonskih elemenata vjerskih gradevina, iznad crte obrisa naselja moZe se isticati
samo krov, a ne i procelje.

4 Uz djegji vrti€ i jaslice treba osigurati vrtno-parkovne povrsine i boravak djece na otvorenom u skladu sa vazecim propisima.
Broj nadzemnih razina smije biti najviSe dvije (P+1), Kig Cestice za djecji vrti¢, jaslice i osnovnu Skolu moZze biti najviSe 0,40, a Kis 0,80.
(5) Parkiranje vozila treba rjeSavati na samoj gradevnoj Cestici, prema uvjetima iz ¢lanka 73, a Cestica mora imati pristup na

javno prometnu povrSinu Sirine najmanje 5,00 m, a ne vie od 6,00 m. Iznimno, u izgradenim dijelovima naselja potreban broj
parkiraliSnih mjesta moZe se osigurati i u neposrednoj blizini na susjednoj gradevnoj Cestici ifili u ulicnom pojasu.

(6) Zabavni park, tocka g), planiran je kao zaseban IGPIN druStvene namjene i za njega je izraden i doneSen UPU. Kako bi se
oCuvali pogledi s vidikovca i nakon ostvarenja uredenja ovog zabavnog parka ovim odredbama se propisuje da se Sto prije uradi
Izmjena i dopuna UPU-a i utvrdi nova organizacija i povrsine za izgradnju i uredenje planiranih sadrZaja, a sve u cilju o¢uvanja vrijednih
pogleda i krajolika.

5. UVJETI UTVRPIVANJA POJASEVA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH
| DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

¢lanak 71
INFRASTRUKTURA - OPCE ODREDBE

)] Pojasevi i povrSine infrastrukturnih sustava planiraju se na nacin da se prvenstveno koriste postojeci pojasevi ili ustrojavaju
novi - zajednicki za viSe vodova, tako da se nastoje izbje¢i Sumska podrucja, vrijedno poljodjelsko zemljiSte, da se ne razara cjelovitost
prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz provedbu nacela i smjernica o zastiti prirode, krajolika i cjelokupnog okolia.

2 Za gradevine i sustave od drzavne i zupanuske vaznosn potrebno Je prije pokretanja postupka ishodenja lokacijske dozvole
napraviti sva potrebna istrazivanja i-uskiadi

(3) VeliCine i trase za novoplanirane infrastrukturne povrsine odredit ¢e se odredivanjem stvarnih potrebnih projektnih programa
ulagaca. Do tada, u ovom Planu oni su dani nacelno i shematski. ToCan poloZaj i kapacitet svakog pojedinog infrastrukturnog sustava
nisu odredeni ovim Planom. Odredena su samo nacela i zamisli vodenja i smjeStaja svakog pojedinog sustava koji su usmjeravajuéeg
znaCaja. Kapacitet i toan polozaj svakog pojedinog sustava odredit ée se naknadno prema tehniCkim i sigurnosnim zahtjevima
cjelokupnog podrucja Opéine te svakog pojedinog podrucja koje opskrbljuju. Svaki dio pojedinog sustava (iz ¢lanaka 78. do 89.) moze
se, sukladno potrebama i moguénostima, graditi, ne graditi, izmjestiti ili ukinuti.

Clanak 72
CESTOVNI PROMET
)] Polozaj svih vrsta cesta i cestovnih pojaseva odreden je na kartografskom prikazu br. 1: “KoriStenje i namjena povrSina” i
2.A: Promet u mjerilu 1:25000, a nacin njihove gradnje i uredenja propisan je zakonima, pravilnicima i normama.

)] Na podrucju Opcine zadrZava se postojeCa mreza drzavnih, lokalnih, kao i nerazvrstanih cesta. Temeljem posebnih zakona
i propisanih uvjeta o sigurnosti odvijanja prometa na kritiénim dionicama planiraju se poboljanja na trasama:
a)  Autocesta Al s prikljutkom Maslenica; DC8 Brdce - (GP Pasjak (granica RH/Slovenija)) - Matulji - Rijeka - Zadar - Split -
Klek (GP Klek (granica RH/BiH)) - Imotica (GP Zaton Doli (granica RH/BiH)) - Dubrovnik - Ploice (GP Karasoviéi (granica
RH/Crna Gora); DC27 Gratac (DC1/LC63030) - Zaton Obrovacki - Benkovac - Stankovci - Sibenik (DC8); DC 54 (Jasenice
(DC8) - Zaton Obrovacki (DC27); DC547 Licko Cerje (DC50) - Sveti Rok - Obrovac (DC27) - poboljSanja tehnickih obiljeZja
trase u dijelu koji prolazi podru¢jem Opcine te uredenje odmorista;
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b)  Lokalne ceste: LC63029 (Jasenice - (Vucipolje - DC54)); LC63067 (Maslenica (LC63159 - DC54)); Lokalna cesta LC63159
(Jasenice (DC8 - trajektno pristaniSte); Lokalna cesta LC63163 (Jasenice (LC63067 - nerazvrstana cesta); Lokalna cesta
LC63196 (Jasenice (odmoriSte Marune - DC547)) - poboljSanja tehnickih obiljezja trase u dijelu koji prolazi podrugjem
Opéine te uredenje odmorista;

c) Ostale — nerazvrstane ceste oznacene u Prometnoj studiji koja je sastavni je dio ovog Plana (planira se obnova i
odrZavanie (te proSirivanje, gdje za to postoje prostorne mogucnosti) svih postojecih te izgradnja novih nerazvrstanih
cesta. Prilikom ovih zahvata potrebno je utvrditi gradevne Cestice nerazvrstanih cesta u dijelu gdje one nisu utvrdene).

(3) Za planirane prikljucke na sve drzavne i lokalne ceste, ili rekonstrukciju postojecih priklju¢aka, potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost
nadleZnog javnopravnog tijela. U cilju zastite razvrstanih cesta i sigurnosti odvijanja prometa ceste potrebno je poStivati zastitni pojas
u skladu sa Zakonom o cestama.

(4) Ovim Planom, potvrdena je lokacija postojece benzinske postaje na autocesti Al te uz obalu u Maslenici (za potrebe plovila).
Clanak 73
CESTOVNI | ULICNI POJASEVI
(2) Unutar utvrdenih pojaseva javnih cesta nije dozvoljena izgradnja do ishodenja lokacijske dozvole (ili donoSenja propisanog

UPU-a) za prometnicu ili njen dio. Nakon ishodenja lokacijske dozvole i osnhivanja gradevne Cestice ceste, odredit ¢e se zastitni
pojasevi ceste prema posebnom propisu, a prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit e se susjednoj namjeni.

2 Kada drZavna ili lokalna cesta prolazi kroz gradevno podrucje i kada se ureduje kao ulica, udaljenost requlacijske crte od osi
kolnika drzavne ceste mora iznositi najmanje 10,00 m, a za lokalne ceste najmanje 5,00 m. U slucaju da je neka od postojecih cesta
uZa od 5,00 m potrebno je osigurati pojas za proSirenje ceste ukupne Sirine 6,00 m. Gradevna crta za gradnju novih zgrada uz ovu
cestu mijerit ¢e se od te nove regulacijske crte (novog ruba cestovnog pojasa).

(3) U izgradenim dijelovima gradevnih podrucja, ako pojas nema propisanu Sirinu, a ugraduje se nova zgrada izmedu dvije
postojeCe zgrade, gradevna crta nove zgrade uskladuje se s gradevnim crtama postojecih zgrada (gradevna crta nove zgrada
aritmeti¢ka je sredina udaljenosti gradevnih crta zgrada izmedu kojih se vrsi ugradnja).

4) Najmanja Sirina planiranog kolnika u GP-u za jednosmjerni automobilski promet je 3,50 m, a za dvosmjerni 5,50 m.

(5) Iznimno, dozvoljavaju se i manje Sirine od onih iz st. (4) ovoga Clanka i to kod izrazito nepovoljnih uvjeta zemijiSta i zateCenog
stanja u izgradenim dijelovima naselja. Tada, na svakih 50,00 m treba osigurati ugibaliSta za medusobno mimoilaZenje vozila.

(6) Uzduzni presjek, odnosno uzduZzni nagib postojecih i planiranih prometnica unutar ve¢ uredenog dijela GPN-a moZe biti i do

25%, u ovisnosti o prirodnim datostima zemljiSta na kojima je izvedena postoje¢a prometnica, dok se u slucaju planiranja nove
prometnice najveci nagib utvrduje s 20%.

(7) Samo jedna vozna traka moze se izgraditi izuzetno i to;

a) napreglednom dijelu ulice pod uvjetom da se svakih 50,0 m ugradi ugibaliste,
b)  slijepim ulicama €ija duljina ne prelazi 100,00 metara na preglednom, odnosno 50,00 m na nepreglednom dijelu,
€)  ujednosmijernim ulicama,
d)  uizgradenim dijelovima naselja ako nije moguce ostvariti povoljnije uvjete prometa.
(8) Najmanja Sirina nogostupa u neizgradenom dijelu gradevnog podrucja je 1,50 m, a 1,00 m u izgradenom dijelu GP-a.
9) Svaka gradevna Cestica u GPN-u mora imati neposredni kolni pristup na javnu prometnu povrsinu, u Sirini od najvise 6,00

m. Sto se ti€e najmanje Sirine kolnog pristupa u neizgradenom dijelu gradevnog podrugja iznosi: 2,50 m za stambene, a 3,00 m za
ostale zgrade te u izgradenom dijelu: prema lokalnim uvjetima.

Clanak 74
PROMETNA INFRASTRUKTURA | ZASTITA KRAJOBRAZA
(2) Prilikom izrade projektne dokumentacije, ali i izvedbe pojedinih planiranih prometnica, treba posvetiti osobitu skrb za

oCuvanije krajobraza. Ceste treba prilagoditi zemljiStu kako bi gradevnih radova bilo Sto manje (vijadukata, usjeka, zasjeka i nasipa).
Za zastitu pokosa i iskopanih dijelova zemljiSta obvezno treba koristiti drvece i grmlje primjereno krajoliku.

2) Gdje je god moguce potrebno je u pojasu ulice (izmedu kolnika i nogostupa) posaditi drvored prikladne veli€ine i oblika.
Stabla valja saditi na razmaku koji ¢e omoguciti okomito ili uzduzno parkiranje osobnih vozila u drvoredu.

Clanak 75
BROJ PARKIRALISNIH MJESTA (PGM)
)] Broj potrebnih PGM-a za gradnju zgrada na neizgradenim gradevnim Cesticama GPN-a treba osigurati na toj Cestici i to
prema normativima navedenih u stavku (3) ovoga clanka.
2 Ako na toj Cestici nije moguce izvesti potreban broj PGM-a sukladno normativima iz stavka (3) ovoga ¢lanka tada ili nije
moguce graditi planiranu zgradu, ili veli€inu planirane zgrade treba smanjiti kako bi se mogao smjestiti potreban broj PGM-a.
(3) Od uvjeta iz prethodnog stavka moZe se odstupiti samo

a)  kod vec izgradenih gradevnih Cestica, ili
b)  u gusto izgradenim tradicijskim dijelovima GPN-a gdje niti ne postoje uobi¢ajeni kolni pristupi Cestici.
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BROJ PARKIRALISNIH MJESTA PO POJEDINIM NAMJENAMA ZGRADA

Namjena zgrade Broj mjesta na Potreban broj mjesta
Stambene zgrade jedna stambena jedinica 2,0
Skolske i pred3kolske ustanove 100 m? korisnog prostora 0,5-1,0
Zdravstvene ustanove 100 m2 korisnog prostora 1,0
Socijalna zastita 100 m2 korisnog prostora 1,0
Kultura i fizi€ka kultura 100 m?2 korisnog prostora 0,5
Uprava i administracija 100 m2 korisnog prostora 1,0
Poslovanje (uredi, biroi i sl.) 100 m? korisnog prostora 15
Usluge 100 m? korisnog prostora 15
Trgovina 100 m? korisnog prostora 1,5-2,5
Ugostiteljstvo 25 m2 korisnog prostora ili 1 stol 1,0
Proizvodnja, prerada i skladista 50 m2 korisnog prostora ili 1 zaposleni 1,0
Banka, posta 100 m? korisnog prostora 2,5
Hoteli (u GPN i IGPIN) 3 sobe 2,0
Smjestajna jedinica s 3-4 leZaja 1,0
Zgrade za smjeStaj unutar T SmjeStajna jedinica sa 6-8 leZaja 2,0
Smjestajna jedinica s 10 leZaja 3,0

Za planiranje uzimaju se vrijednosti koje daju veci broj parkiraliSta/garaza po namjeni.
4) PovrSine za ugostiteljsko-turisticku namjenu osiguravaju potreban broj parkiraliSnih mjesta unutar svog gradevnog podrucja

za turistitku namjenu kao cjelinu ili pojedina¢no u okviru pojedinacnih ¢estica (namjena) gradevnog podru¢ja za turisticku namjenu. U
slu€aju potrebe parkiralita mogu biti u viSe razina (podzemno).

(5) Iznimno od stavka 1., 2. i 3. ovoga €lanka moZe se odstupiti samo u gusto izgradenim gradevnim dijelovima naselja gdje to
prostorno nije viSe moguce ostvariti, . fiziCki nije moguce pristupiti ¢estici.

(6) U sluéaju da se unutar zgrade predvida neki poslovno-trgovacko-ugostiteljski-turisticki ili slian sadrzaj, koji zahtijeva
dostavu, obvezno treba osigurati prostor i za zaustavljanje dostavnoga vozila na samoj gradevnoj ¢estici.

(7) ParkiraliSte se ne smije predvidjeti duz postojeée prometnice na nacin da se time suZava kolnik, ili da se onemoguci prolaz
pjeSaka (potrebno je osigurati ploénik najmanie Sirine 1,00 m).

(8) Kod nadogradnje/dogradnje postojeée zgrade, potreban broj parkiraliSnih mjesta racuna se prema ukupnoj gradevinskoj

bruto povrSini zgrade, sukladno stavku (3) ovog ¢lanka.

(1)

Rovanjskoj i Maslenici te

¢lanak 76

POMORSKI PROMET
Na podrucju Opcine nalaze se dvije luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja (manje od 200 vezova svaka) — luka u
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OPCINA JASENICE

1. Odredbe za provodenje V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Jasenice
prijedlog Plana za 3. ponovnu JR

odgovaraju¢im izmjenama i dopunama vazecih UPU-ova

a) unutar obuhvata luke nautickog turizma (LNT-a) mogu se graditi gradevine u sluzbi osnovne namjene luke i gradevine za
pruZanje ugostiteljskih usluga (priprema brze hrane, pi¢a i napitaka) povrSine najviSe do 50,00 m2 GBP-a. Gradevine mogu
imati najviSe jednu nadzemnu razinu;

b)  luka nautickog turizma mora imati osiguran kolni pristup;

c)  povrSina luke nautickog turizma ne smije biti ogradena na nacin da onemogucava pristup obali, ve¢ se jedino mogu ogradivati
pristupi s obale na vezove (mulove);

d) obuhvat luckog prostora (kopneni i morski dio) luke nautickog turizma (LNT) u Maslenici je naCelan, dok su to¢an oblik i

veli€ina, kao i uvjeti zahvata, utvrdeni usvojenim UPU-om.

2 Poblize planiranje izgradnje i uredenja priveza domicilnog stanovniStva (komunalni vez), povremenog priveza izletnickih i
drugih plovila te potrebnih operativnih obala kao i obalne Setnice naselja na pomorskom dobru, a u okviru luka otvorenih za javni
promet u naseljima Maslenica i Rovanjska, vrSit ¢e se na temelju propisane dokumentacije. PriveziSta unutar IGPIN-a ugostiteljsko-
turistiCke namjene (PT) planiraju se i ureduju na temelju odgovarajuéeg UPU-a te ¢lanku 65 Odredbi za provodenije ovog Plana.

5 élar]ak 77
ZELJEZNICKI PROMET

)] Ovim je Planom oznagen je pojas Sirine 100 m (temeliem PPZDZ) za buducu brzu Jadransku Zeljeznicku prugu na pravcu
Rijeka-Zadar-Split-Dubrovnik (odnosno prugu velike propusne modéi). ToCan poloZaj trase kao i njen zastitni pojas utvrdit ée se
podrobnije izradenom projektnom dokumentacijom. Kako se unutar ovog pojasa nalazi gradina Razvrsje (5.1.2.) to se prilikom izrade
odgovarajuce dokumentacije treba iznadi rjeSenje kojim opstanak gradine nece biti ugrozen.

2 Planom je utvrden nacelni potez planirane Zicare (prema PPZDZ) u krajnjem zapadnom dijelu Opéine. Donja stanica bila bi
negdije oko Kitnjaste glavice, naselje Rovanjska, a gornja stanice kod Svetog Brda (opéina Lovinac, Licko-senjska Zzupanija).

3 Clanak 78
POSTA | JAVNE TELEKOMUNIKACIJE
(2) Raspored poStanskih ureda i poloZaj trasa telefonskih vodova i uredaja odreden je na kartografskom prikazu br. 2.B.
“Infrastrukturni sustavi i mreZe - poSta i telekomunikacije” u mjerilu 1:25000. Na podrucju Opéine nalazi se jedan poStanski ured
(Maslenica) te tri (3) podrucne centrale.
2 Uredbom o mijerilima razvoja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme propisana su mjerila razvoja
EKI -jai druge povezane opreme. Na podruqu Opcme pIamrane su tri zone polumjera od 1500 do 2000 m unutar kojih se moze planlratl

(3) SIobodnostolem antenskl stupow svojim poIozajem ne smiju remetiti vizure, osobito tradicijske vizure krajobraza.
Slobodnostojece antenske stupove nuzno je planirati izvan podrucja zasticenog temeliem Zakona o zastiti prirode, odnosno izvan
podrucja Parka prirode Velebit i znacajnog krajobraza (HR2000641 — Zrmanja) . Ukoliko se zbog postizanja osnovne pokrivenosti ne
moZe izbjeCi planiranje i izgradnja samostojecih antenskih stupova unutar Parka prirode, tada se isti trebaju planirati u rubnim
dijelovima obuhvata Parka prirode te na nacin da se izbjegnu vrhovi uzvisina. Za planirane slobodnostojece antenske stupove unutar
podrucja ekoloSke mreZe, sukladno Zakonu o zastiti prirode, potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoliS. Mjere zastite od elektromagnetskih polja propisane su Pravilnikom o zastiti od elektromagnetskih polja.

(4) Slobodnostojeci antenski stup ne smije se planirati unutar podrucja arheoloskog lokaliteta te ruralno-urbanih cjelina zasti¢enih
odredbama ovog Plana. Ukoliko se slobodnostojeci antenski stup planira na udaljenosti manjoj od 300,00 m od pojedina¢nog kulturnog
dobra, tada je nuzno zatraZiti posebne uvjete gradnje nadleznog Konzervatorskog odjela.

(5) Antenski prihvat moguce je planirati i postavljati unutar gradevnog podrucja naselja uz uvjet da se isti nalazi na udaljenosti ne
manjoj od 400,00 m od Skole, djeCjeg vrtica, djecjeg igraliSta i slicnih gradevina.
6) Obaveza je nositelja izrade prvog stupa bazne stanice mobilne telefonije na nekom prostoru, da se prethodno suglasi, da ¢e
stup moci koristiti i drugi operateri mobilne telefonije, koji ¢e se naknadno pojaviti na istom prostoru, a kako bi se sprije€ilo formiranje
Sume stupova na bliskoj udaljenosti. Iznimno, ako lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji bi mogao primiti sve
zainteresirane operatere (visina stupa) dozvoljava se izgradnja nekoliko niZih stupova kojima se na zadovoljavajuéi nacin pokriva
podrucje opcine telekomunikacijskim signalom. Ako se unutar podrucja planirane elketronicke komunikacijske infrastrukture ve¢ nalazi
samostojeéi antenski stup/stupovi, tada je moguée planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatere. U slu€aju potrebe
elektronicka komunikacijska infrastruktura i prate¢a oprema (antenski prihvati) moze se postaviti na postojece gradevine, ali iskljucivo
u suglasju s posebnim uvjetima JPT odredenih posebnim propisom kojim se propisuju posebni uvjeti gradnje.
)] Pojasevi nove elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektronickih
komunikacijskih vodova planiraju se primjenjujudi sliedeca nacela:

e zagradove i naselja gradskih obiljezja: podzemno u podrucju pjeSackih staza ili krajobrazno uredenih povrsina;
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e 7zaostala naselja: podzemno ifili nadzemno u podru¢ju pjeSackih staza ili krajobrazno uredenih povrSina;
¢ zamedunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno, slijede¢i pojaseve prometnica. Iznimno, radi bitnog
skraivanja trase, pojas se moZe planirati i izvan pojase prometnica ili Zeljeznickih pruga, vodeci ra¢una o pravu vlasnistva.

8) Zaizgradenu EKI za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova planira se dogradnja,
odnosno rekonstrukcija te moguée proSirenje radi ugradnje novih tehnologija ifili pridruZzenog smjestaja novih operatera, vodeéi racuna
o pravu zajednickog koriStenja od strane svih operatera.

© Nova EKI za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, planira se
postavom baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim ifili
jednocjevnim stupovima u naseljima i izvan njih, vodedi racuna o0 mogucnosti pokrivanja svih podrucja radijskim sustavima smjestenim
na te antenske prihvate uz nacelo zajednickog koristenja od strane svih operatera, gdje god je to moguce.

(10)  Zasve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade unutar GPN-a treba se izgraditi kabelska kanalizacija do najblize
toCke spoja s postoje¢om, a sve prema Zakonu o elektronickim komunikacijama i odgovaraju¢im Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve
IGPIN-ove proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turisticke, drustvene i sportsko-rekreacijske namjene. Pri tome treba Sto je viSe moguce
koristiti povrSine i pojaseve postojeée kabelske kanalizacije i EKI mrezZe, a sve u smislu pojacavanja elektronickih komunikacijskih
kapaciteta za mogucnost koriStenja Siroko pojasnih usluga.

(11) Za postojecu EKI mrezu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga potrebno je planirati njenu dogradnju ili obnovu kao i
mozZehitna proSirenja radi koristenja novih tehnologija ifili kolokacija, odnosno novih operatora. Duz svih planiranih prometnih pojaseva
treba planirati polaganje cijevi za TK kablove kao i razmjeStaj antenske mreZe novih TK tehnologija.

(12) Glavnu trasu planirane kabelske kanalizacije (KK) treba usmieriti na postojeéu komutaciju, pri ¢emu treba predvidjeti
moguénost za montazu komunikacijsko-distributivnih ¢vorova kabinetskog tipa (2,00 x 1,00 x 2,00 m) s elektroenergetskim (EE)
priklju¢kom za koje nije potrebno utvrditi zasebnu katastarsku €esticu. Nova distributivna mreZa mora biti planirana kao zra¢na (Cu i
FTTx) uz zajednicko koriStenje postojeéih EE stupova i ugradnju novih TK stupova.

(13) Javne telefonske govornice (JTG) treba smjeStavati na javnim povrSinama unutar svih GPN-ova, uz drustvenu namjenu ifili
uliéna krizanja razvrstanih cesta. Bar jedna govornica u svakom naselju treba biti pristupacna osobama s poteSkocama u kretanju.

¢lanak 79
ELEKTROOPSKRBA

)] Opskrba elektricnom energijom Opéine Jasenice najvecim dijelom vrSi se iz transformatorskog postrojenja 400/110 kV
Obrovac koji napaja trafostanice nizeg naponskog nivoa unutar Opéine. PoloZaj dalekovoda i njihovih pojaseva odreden je na
kartografskom prikazu br. 2.C.: “Infrastrukturni sustavi i mreze — Energetski sustavi” u mjerilu 1:25000.

2 Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zracnih ili podzemnih), kao i potrebnih TS, obavljat e se u skladu s
posebnim uvjetima nadleznog JPT. Sirine zastitnih pojaseva moraju biti u skladu s vazec¢im zakonima, pravilnicima i normama.
(3) Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi rauna o tome da u buduénosti ne budu ogranicavajuci ¢imbenik izgradnji

naselja, odnosno drugim infrastrukturnim zgradama. Najmanja udaljenost trafostanice od ruba gradevne Cestice u GPN-u iznosi 1,00
m, a od ruba kolnika najmanje 3,00 m.

4 Podzemnim kablovima treba osigurati sliedece zastitne pojaseve:
KB 35kV 2,00 m (postojeci), 5,00 m (planirani)
KB 10kV 2,00 m (postojeci), 5,00 m (planirani)
Koritenje i uredenje prostora unutar zastitnih pojaseva mora biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadleznih JPT.
(5) Prema MreZnim pravilima prijenosnog sustava za nadzemne dalekovode treba osigurati (ukupne) Sirine zastitnih pojaseva:
DV 2x400kV 80,00 m (postojeci) 100,00 m (planirani)
DV 110kV 40,00 m (postojeci) 50,00 m (planirani)
DV 35kV 30,00 m (postojedi), 30,00 m (planirani)
DV 10kV 15,00 (postojedi), 15,00 m (planirani)

KoriStenje i uredenje prostora unutar zastitnih pojaseva dalekovoda mora biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela
i pravnih osoba s javnim ovlastima.

(6) PTE Obrovac i planirani 2x400kV dalekovodi prikazani na kartografskom prikazu 2.C. Energetski sustavi te na kartografskim
prikazima grupe 4. Gradevna podrucja planirani su PPZDZ-om. lako je nadlezno javnopravno tijelo odustalo od planiranja i izgradnje
istih, predmetne gradevine moguce je brisati iz ovog Plana tek nakon donoSenja narednih Izmjena i dopuna PPZDZ-a u kojima ove
gradevine nece hiti prikazane. Pri planiranju sunc¢ane elektrane (ISe) Cijim podrucjem prolaze planirani 2x400 kV dalekovodi, nuzno
Je zatraZiti posebne uvjete nadleznog javnopravnog tijela.

)] Prostor ispod dalekovoda nije dozvoljen za gradnju novih te obnovu postojeéih stambenih i drugih zgrada koje sluze za stalni
boravak i povremeni smjestaj ljudi. Taj prostor se prvenstveno koristi za vodenje prometne i ostale komunalne infrastrukture i druge
namjene (u skladu s zakonima i pravilnicima). Postojeée zgrade mogu se Kkoristiti te provoditi zahvati na njima isklju¢ivo prema
posebnim uvjetima nadleznog JPT.
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@) Moguca su odstupanja u pogledu prikazanih rjeSenja trasa elektroenergetskih vodova i poloZaja (u odnosu na planirane
namjene) elektroenergetskih gradevina utvrdenih ovim Planom, radi uskladivanja s tocnijim geodetskim izmjerama, tehnoloSkim
rieSenjima i dostignu¢ima, imovinsko-pravnim odnosima i neCe se smatrati izmjenama ovog Plana. Veli€ina gradevne Cestice za TS
10(20)/0,4 kV ne smije biti manja od 7,00x6,00 m. Do Cestice mora se osigurati kolni pristup s prometne povrSine radi gradnje,
odrzavanja i upravljanja, a u pravilu se treba smijestiti u srediSte potroSacke povrSine kako bi se osiguralo vrsno napajanje krajnjih
potroSaca na izvodima. Najmanja udaljenost zgrade tTS od ruba Cestice ne smije biti manja od 1,00 m, a od kolnika 3,00 m.

©) Oblikovanje gradevine TS treba hiti primjereno vrijednostima okruZenja. Kada se radi o zasti¢enim podrucjima ili u njihovim
rubnim podrucjima, treba ishoditi posebne uvjete nadleZznog ureda za zastitu, a ne koristiti tipske gradevine.

(10) Gradnja novih TS ifili linijskih gradevina elektroenergetike moguca je unutar izgradenih i neizgradenih dijelova GP-ova i prije
donoSenja mozebitnih planiranih UPU-ova. Nove TS mogu se planirati i izvesti unutar volumena planiranih zgrada i gradevina. Za
planirane TS koje nemaju odredenu Eesticu (poloZaj) ovim Planom to¢an poloZaj i veliCina gradevne Cestice utvrdit ée se u postupku
ishodenja lokacijske dozvole, odnosno izdavanja rjeSenja o uvjetima uredenja prostora.

(11) Napajanje javne rasvjete vrsit ¢e se iz ormara javne rasvjete koji se spajaju na polje javne rasvjete u TS.
(12) Dubina kanala u slobodnoj povrSini ili nogostupu za polaganje kabela iznosi 0,80 m, a kod prelaska ispod kolnika 1,20 m.

na mjestima prelaska ispod prometnica kabeli se dodatno proviace kroz PVC cijevi promjera 110, 160, odnosno 200 mm (ovisno o
vrsti kabela — JR, NN, VN). Sirina kanala ovisi o broju i naponskoj razini usporedno poloZenih kablova.

(13) Prilikom polaganja kabela, po cijeloj duZini kabelske trase obavezno treba poloZiti i uzemljivacko uze Cu 50,00 mm2.

(14) Elektroenergetski kablovi polaZu se (gdje god je to moguce) u nogostup prometnice. U ulicama gdje se polazu treba ih
polagati na jednu stranu, a telekomunikacije i vodoopskrba na drugu stranu, a u tijelu kolnika postavija se odvodnja (oborinska i
fekalna). U slu¢aju da se navedeni kablovi ili cijevi moraju voditi usporedno s jedne strane uli¢nog pojasa tada njihov medusobni
razmak mora biti najmanje 0,50 m. Isto vrijedi i za medusobno kriZanje, pri ¢emu kut ne smije biti manji od 45°.

¢lanak 80
GRADEVINE ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE 1Z OBNOVLIJIVIH IZVORA

(1) Ovim Planom odredena su gospodarska podrucja proizvodne namjene unutar kojih se mogu planirati i izgraditi sun€ane
elektrane (ISe) sa svim potrebnim uredajima za proizvodnju elektricne energije i njen prijenos u elektroenergetski sustav RH. Za
osobne potrebe (fizickih i pravnih osoba) dozvoljava se postavljanje fotonaponskih plo¢a (u daljnjem tekstu ,plo¢e”) na krovnu
konstrukciju zgrada.

2) Svako gospodarsko podrucje (ISe) moguce je podijeliti na viSe ,energetskih poljia“ (u daljnjem tekstu ,polja“). Unutar
pojedinih ,polja“ mogu se graditi gradevine i postavljati uredaji za proizvodnju elektricne energije preko fotonaponskih ¢elija (Clanaka)
grupiranih po ,plo¢ama“ razli¢itih veli€ina i snage ovisno o raspoloZivom prostoru i broju koriStenih ,fotonaponskih modula“ (u daljnjem
tekstu ,modul”) postavljenih na nosivu konstrukciju. Oblik i veli¢ina pojedinog ,polja“ moZe ujedno i posluZiti za utvrdivanje etapnosti
gradnje. Udaljenost za postavljanje ,ploca“ ne smije biti manja od 50,00 m, mjereno od ruba najblizeg gradevnog podrugja.

(3) Svako ,polje” po potrebi moZe biti ogradeno. Udaljenost ove ograde od ruba katastarske Cestice postoje¢eg puta smije biti
najmanje 0,50 m. Ova ograda moZe biti izvedena kao Zicana, visine do najviSe 2,00 m. Ista udaljenost ove ograde mora se osigurati
i od ruba kolnika planiranih rubnih prometnica unutar podrucja obuhvata. Ova ograda postavlja se s unutradnje strane utvrdene granice
obuhvata. U ovisnosti o visini ograde uz juzni rub podrucja, kutu ,zimskog" sunca i na¢inu postavljanja ,ploca“ odredit ¢e se najmanja
udaljenost nosaca fotonaponskih plo¢a od te ograde. Po potrebi, na nosate ograde ,polja“ ili cijelog obuhvata moguca je postava
kamera za videonadzor. Uz rub podrucja, zbog moguce pojave vrlo jakog vjetra, mora se postaviti propisana konstrukcija kao zastita
od vjetra (vjetrobrani).

4 Polja mogu biti ,obrubljena” jednosmjernim (3,00 m) ili dvosmjernim (5,50 m) unutradnjim prometnicama unutar podrucja
obuhvata. PoZeljno je da se jedna unutradnja dvosmjerna prometnica jedina spaja s ,vanjskim“ prometnim sustavom nerazvrstanih
cesta, odnosno javnim putom dostatne Sirine kolnika. Najmanji polumjer skretanja unutradnjih prometnica (jednosmjernih i
dvosmijerne) treba biti 5,00 m, odnosno u skladu s potrebama vozila za odrZavanje ,ploca“. Polumjer skretanja s nerazvrstane ceste
u podrucje obuhvata treba biti 6,00 m. Krizanja unutrasnjih prometnica treba planirati i izvesti pod kutom od najmanje 75°. Udaljenost
ruba kolnika obodnih prometnica od granice podru¢ja obuhvata (istocni, sjeverni i zapadni) treba biti najmanje 1,50 m.

(5) ,Moduli“ se mogu spajati u ,ploce”. Broj koristenih ,modula“ ovisit ¢e o raspoloZivoj povrsini na koju se postavljaju. Redovi
,plo¢a”“ postavljaju se u naCelu u smjeru istok-zapad, s padom prema jugu. Nagib ,ploca“ na konstrukciju ovisit ¢e o tehniCkim
obiljieZjima samih ,modula“ i njihovom broju unutar jedne ,ploce”. Razmak izmedu redova ,plo¢a“ treba omoguciti povremeno kretanje
servisnih vozila izmedu ,plo¢a“ te onemoguditi stvaranje sjene juzne ,ploce” na sjevernu ,plocu”. Pri tome, udaljenost projekcije ruba
,ploca“ od ograde ,polja“ treba hiti najmanje 1,00 metar. Najmanji razmak od ,plo¢e" do zemljiSta treba hiti 0,80 metara. Moguéi su i
drugaciji medusobni odnosi nosaca ,ploca“, a u ovisnosti o vrsti tehnologije koja se planira koristiti i mikroklimatskim uvjetima na tim
podruc¢jima. Upravo iz tog razloga (jakih udara vjetra i velike visine nosaca ,ploca“) ne dozvoljava se planiranje i izvedba tzv.
L,agrosuncanih elektrana“ na cijelom podrucju Opcine.

(6) Za potrebe pretvaranja proizvedene elekiricne energije u viSi napon koristit ¢e se tzv. inverterske stanice. Za svako ,polje”
treba osigurati dovoljnu povrSinu za postavu inverterskih stanica. U skladu s prostornim moguénostima i organizacijom postave redova
,ploca“ te vrsti (snazi) inverterske stanice moguce je grupirati viSe inverterskih stanica za jedno ili viSe ,polja“. Neposredno uz povrSinu
za postavu inverterskih stanica treba osigurati povrSinu za operativan rad vatrogasnog vozila veli¢ine od najmanje 11,00 x 5,50 metara.
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Povrsine za inverterske stanice treba planirati najmanje na udaljenosti od 300,00 m od ruba najblizeg gradevnog podrucja naselja.
Kroz idejni projekt izraden, u suglasju s posebnim uvjetima HOPS-a, utvrdit ¢e se njihova tocna veli¢ina, oblik i napon, uz mogucnost
izdvajanja kao zasebne katastarske (gradevne) Cestice.

(7 U slucaju potrebe, moZe se planirati dodatna trafostanica (invertorska stanica) za preuzimanje proizvedene elektricne
eneregije i nju treba planirati neposredno uz rub podrucja prema postoje¢oj cesti, odnosno Sto blize mjestu s kojeg ¢e se postaviti
podzemni kabel do dalekovoda ili trafostanice za prijem proizvedene elektricne energije. Gradevna Cestica za tu trafostanicu treba biti
planirana i izgradena na zemljiStu u vlasniStvu Op¢ine ili RH. Podzemni kabel treba polagati iskljuCivo unutar javnih (prometnih)
povrSina. Oblik, veli¢ina i tofan poloZaj povrSine na kojoj ¢e se izgraditi glavna trafo(inverterska) stanica utvrdit ¢e se posebnim
uvjetima HOPS-a, uz mogucnost da se predvidena povrSina moZe izdvojiti kao zasebna katastarska (gradevna) Cestica. Trafostanicu
treba ograditi u skladu s vazeéim propisima. To¢an polozaj uredaja i nacin priklju¢enja podzemnog kabla na postojeéi ifili planirani
dalekovod utvrdit ¢e se odgovarajuéom projektnom dokumentacijom.

(8) Za sva podrucja na kojima je ovim Planom planirana izgradnja isklju¢ivo suncane elektrane (ISe), investitor treba ishoditi
gradevnu dozvolu za izgradnju iste najkasnije u roku od 4 godine od dana stupanja na snagu ovog Plana.
9) Povezivanje, odnosno prikljuc¢ak planiranih elektrana iz reda obnovljivih izvora na elektroenergetsku mrezu (EEM), odnosno

novih korisnika EEM, sastoji se od pripadajuce trafostanice (TS) smjeStene u granicama obuhvata elekirane na obnovljive izvore
energije i prikljucnog dalekovoda (DV) / kabela (KB) na postojedi ili planirani DV/KB ili na postoje¢u ili planiranu TS u nadleznosti
operatora EEM. Prostor izmedu granica obuhvata elektrane — obnovljivog izvora energije i postojece EEM je prostor za trase i lokacije
u istraZivanju gradevina prikljucka. To¢no utvrdivanje trase priklju¢nog DV/KB i lokacije TS koje Cine prikljucak bit ¢e ostvarivo samo
po prethodno dobivenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja ili odgovarajuéim drugim aktima prema posebnom propisu izdanim
od strane nadleznog operatora EEM (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), ha osnovu nadleznosti nad
mjestom prikljucka na EEM visokog ili srednjeg napona.

Clanak 81
1) Ovim Planom odredeno jedno gospodarsko podrucje proizvodne namjene unutar kojeg se moZe planirati i izgraditi
vjetroelektrana (ISv) sa svim potrebnim uredajima za proizvodnju elektri¢ne energije i njen prijenos u elektroenergetski sustav RH.
2 Prije izrade glavnog projekta treba izraditi idejni projekt za lokacijsku dozvolu te zakonom propisanu Studiju utjecaja zahvata

na okoli$ u kojoj ¢e se utvrditi smjernice za postavu nosaca vjetroagregata. Pri tome poseban naglasak se mora dati na vrste mjera
zastite okolisa i emkoloSke mreZe te utvrdivanje programa pracenja stanja okoliSa i ekoloSke mreze.

(3) Za potrebe vjetroelektrane treba planirati i izgraditi pristupni put od drzavne ceste DC54 kao i servisne putove (u makadamu)
do svakog vjetroagregata u Sirini od najmanje 10,00 m, osim na mjestima gdje je zbog obiljeZja terena i zahtjevima za prijevoz
specijalnih tereta potrebno i¢i u vecu Sirinu. Uz rub cestovnog pojasa pristupnog puta i servisnih puteva treba postaviti internu kabelsku
mrezu za medusobno povezivanje vjetroagregata kao i njihovo povezivanije s odgovaraju¢om trafostanicom.

(4) Proizvedenu elektricnu energiju treba preko planirane trafostanice i mozebitnog dodatnog dalekovoda provesti u
elektroenergetski sustav RH. Tocno utvrdivanje trase prikljuénog DV/KB i lokacije TS koje ¢ine prikljucak bit ¢e ostvarivo samo po
prethodno dobivenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja ili odgovarajuéim drugim aktima prema posebnom propisu izdanim od
strane nadleznog operatora EEM (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), na osnovu nadleznosti nad
mjestom prikljucka na EEM visokog ili srednjeg napona.

(5) Udaljenost vjetroelektrane, odnosno pojedinog vjetroagregata, od ruba gradevnog podrucja naselja moze biti najmanje
500,00 m uz uvjet da se u postupku procjene utjecaja zahvata na okoli$ utvrdi da planirani zahvat nema znacajniji negativan utjecaj
na naselje.

¢lanak 82
PLINOOPSKRBA

)] Ovim Planom omogucen je daljnji razvitak magistralnih plinovoda temeljem smjernica iz ,Strategije i Programa prostornog
uredenja Republike Hrvatske®. Temeljem tih smjernica, na podrucju Opéine Jasenice, odnosno ovog Plana, nalazi se odvojni plinovod
prema MRS Obrovac (DN 300/75), kao i sama nadzemna gradevina MRS ,Obrovac".

2 Zastitni pojas magistralnog plinovoda je ukupne Sirine 60,00 m i odnosi se na sve promjere visokotlacnih plinovoda, unutar
svih namjena prostora. Zahvati u zastitnom pojasu magistralnih plinovoda provode se u skladu s Pravilnikom o tehnickim uvjetima i
normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima
za medunarodni transport.

(3) Unutar ovih pojaseva ne smiju se graditi nove zgrade za stalni ili povremeni boravak ljudi, odnosno bilo koje gradevine koje
ne sluze samom plinovodu. Postojeée zgrade mogu se Koristiti te provoditi zahvati na njima iskljucivo prema posebnim uvjetima
nadleznog JPT.

4 Uvjeti za izgradnju plinovoda i lokalne plinske mreze, ukljucivo mjerno-redukcijske stanice, obuhvacaju potrebne sigurnosne
udaljenosti od svih vrsta gradevina, prometne i druge komunalne infrastrukture, u skladu sa vazec¢im propisima. Za sve zahvate
prerdvidene/omogucene ovim Planom, a u blizini plinovoda potrebno je zatraziti posebne uvjete gradnje od Upravitelja plinovoda.
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¢lanak 83
VODOOPSKRBA

1) Sustavi vodoopskrbe s trasama cjevovoda, crpnim stanicama i vodospremama, planirani ovim Planom, ucrtani su na
kartografskom prikazu br. 2.D.: “Infrastrukturni sustavi i mreZe — Vodoopskrba i odvodnja” u mjerilu 1:25000.

2 Vodoopskrba svih naselja Opéine provodi se u skladu s izradenom projektnom dokumentacijom, preko regionalnog
vodoopskrbnog sustava "Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije”. Na podrucje Opcine nalaze se ili su planirane slijedeée
vodoopskrbne gradevine:;
= vodospremnik "Jasenice",
vodospremnik "Stupica",
crpnu postaju "Jasenice",
viSe manjih vodospremnika i pripadajuce crpne postaje,
dovodne i povratne cjevovode,
vodovodnu mreZu u svim naseljima i pripadaju¢im gospodarskim podrucjima (IGPIN).

(3) Prilikom izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda treba se pridrzavati slijedecih ukupnih Sirina zastitnih pojaseva:
za cjevovode DN 700 mm najmanje 12,00 m

za cjevovode DN 600 mm najmanje 11,50 m

za cjevovode DN 500 mm najmanje 11,00 m

za cjevovode DN 400 mm najmanje 10,00 m

za cjevovode DN 350 mm najmanje 9,00 m

za cjevovode DN 300 mm najmanje 8,00 m

za cjevovode DN 250 mm najmanje 7,00 m

za cjevovode DN 200 mm i manje od 200 mm najmanje 6,50 m.

(4) Za zahvate u blizini gore propisanih zastitnih pojaseva treba voditi racuna da temelji ¢vrstih stambenih i poslovnih gradevina
budu udaljeni od osi cjevovoda najmanje:
= 4,25 m za cjevovode DN 700 mm i DN 600 mm
4,00 m za cjevovode DN 500 mm i DN 400 mm
3,75 m za cjevovode DN 350 mm
3,50 m za cjevovode DN 300 mm
3,25 m za cjevovode DN 250 mm i DN 200 mm
= 3,00 m za cjevovode presjeka manjeg od DN 200 mm
Udaljenost temelja ogradnih zidova i ostalih ograda bez temelja moraju biti udaljeno od osi cjevovoda najmanije:
= 1,50 m za cjevovode DN 600 mm - DN 700 mm
= 1,25m za cjevovode DN 350 mm - DN 500 mm
= 1,00 m za cjevovode DN 200 mm - DN 300 mm
= 0,75 m za cjevovode presjeka manjeg od DN 200 mm
Stabla se mogu saditi na udaljenosti od cjevovoda ne manjoj od:
3,00 m za cjevovode DN 600 mm - DN 700 mm
2,50 m za cjevovode DN 400 mm - DN 500 mm
2,00 m za cjevovode DN 250 mm - DN 350 mm
1,50 m za cjevovode presjeka do DN 200 mm

(5) Vodovodne cijevi treba postaviti u koridoru postojecih cesta, uglavnom u nogostupu ili zelenom pojasu, vodeci racuna o
rasporedu ostalih komunalnih instalacija. Prilikom obnove vodovodne mreze ili prometnica mora se istovremeno izvrSiti obnova ili
gradnja ostalih komunalnih instalacija u presjeku ceste.

Clanak 84
ODVODNJA
) Sustavi odvodnje otpadnih voda i rasporedi crpnih stanica (ucrtani na kartografskom prikazu br. 2.D. “Infrastrukturni sustavi
i mreze - vodnogospodarski sustavi” u mjerilu 1:25000), shematski su prikazani, a konacna rjeSenja e se utvrditi razradom Studije
odvodnije i pro¢iS¢avanja otpadnih voda za naselja Jasenice, Maslenica i Rovanjska, a u skladu s posebnim uvjetima nadleznih JPT.

2 U cilju zastite tla, svih podzemnih i povrSinskih voda, narocito okolnog akvatorija Velebitskog kanala i Novigradskog mora,
na podruc¢ju Opcine Jasenice Planom se predlaZe etapna izgradnja viSe razdjelnih sustava odvodnje s odgovarajuéim uredajima za
proCiS¢avanje otpadnih voda i pripadajucim ispustima u more ili okolni teren na slijedeci nacin:
= zanaselja orijentirana prema Velebitskom kanalu i Novigradskom moru: Rovanjska, Maslenica i dio naselja Jasenice jedan
ili viSe razdjelnih sustava odvodnje s pripadajué¢im uredajem za prociS¢avanje iz kojeg ¢e se odgovarajuce prociscene
(fekalne) otpadne vode ispustati podmorskim ispustom u akvatorij Velebitskog kanala. Moguca lokacija uredaja za
prociS¢avanije i pripadajuéeg podmorskog ispusta je lokacija na izlazu iz Novskog Zdrila prema Velebitskom kanalu;
= zanaselja smjeStena u srediSnjem dijelu opcine: dio naselja Jasenice i Zaton Obrovacki, jedan ili viSe zasebnih razdjelnih
sustava odvodnje s odgovarajuc¢im uredajima za proCiS¢avanije iz kojih ¢e se proCiScene otpadne vode ispustati u teren, ili
koristiti u poljoprivredne svrhe.
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TocCan polozaj uredaja za pro€is¢avanje i crpnih stanica odrediti ¢e se idejnim projektima sustava.

(3) Do izgradnje cjelokupnog sustava javne odvodnje (sa uredajem za proCiS€avanje) moguca je izgradnja pojedinacnih
sabirnih jama po domacinstvima i pravnim osobama (kao prijelazna rjeSenja) prinvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne
jame te njihovim odvozom od strane ovlaStene osobe, ili pak izgradnja gradevina s ugradnjom uredaja za prociS¢avanje sanitarnih

otpadnih voda i ispustanjem pro€iséenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o koli€ini otpadnih voda i uvjetima
na terenu.

4) Stupanj prociS¢avanja otpadnih voda Opcine treba biti u skladu s Direktivom Vije¢a o prociS¢avanju komunalnih otpadnih
voda (Direktiva Komisije 91/271/EEZ, SL L 135/40 od 30.05.1991., Direktiva Komisije 98/15/EZ o izmjeni Direktive, 91/271/EEZ SL L
67/29 od 07.03.1998.).

(5) Obalno podrucje Opcine Jasenice (Velebitski kanal, Maslinicko Zdrilo i Novigradsko more) prema Registru zasticenih
podrucja oznaceno kao ,osjetljiva podrucja s loSom izmjenom voda". Uz to, akvatorij Novigradskog mora oznacen je kao ,osjetljivo
podrucje za morske SkoljkaSe". Stoga svi korisnici sustava javne odvodnje trebaju uskladiti svoje otpadne vode s Pravilnikom o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda ifili ishodenom Vodopravnom dozvolom. Tehnoloke otpadne vode iz raznih proizvodnih
pogona, koje mogu biti onecidéene uljima i kemikalijama, moraju se prije priklju¢enja na buduéu javnu kanalizacijsku mreZu, prethodno
procistiti tako da se sadrZaj Stetnih tvari u njima smanji do propisanih grani¢nih vrijednosti za urbane otpadne vode. Zbog toga sastavni
dio projektne dokumentacije za izgradnju proizvodnog pogona mora biti i prikaz odgovarajuéeg sustava prociS¢avanja otpadnih voda
s naznacenim obiljezjima i vrstama svih otpadnih voda koje nastaju u tehnoloSkom procesu. Komunalni mulj, kao ostatak nakon
primarnog prociSéavanja otpadnih voda, mora se prikupljati te organizirati njegova obrada i dorada na jednom mjestu.

(6) Za rjeSavanje odvodnje izdvojenih GP-a u kojima bi vodoopskrba bila rijeSena zasebnim vodoopskrbnim sustavima ili bi
cjelokupno GP trebala da se prikljuci preko zajednickog prikljucka. Stoga treba predvidjeti autonomni sustav odvodnije koji se ne smatra
javnim sustavom odvodnje.

7N Novoplanirani sustavi odvodnje moraju se predvidjeti kao razdjelni. Sve trase gravitacijskog kolektora moraju biti planirane i
izvedene unutar javno-prometnih pojasa. Zbog toga se Planom predlaZe stvaranja pojasa unutar GP-a Sirine od najmanje 3,00 m,
mjereno od obalne crte, kako bi se osigurao pristup i kretanje posebnih vozila koja sluZe za odrZavanje sustava. Planom se
dozvoljavaju i drugi suvremeni na€ini rjeSavanja odvodnje otpadnih voda od onih predloZenih idejnim rjeSenjem.

(8) Odvodnju otpadnih voda za IGPN, treba rijesiti zatvorenim sustavom odvodnije s bioprocistacem.

9) Do izgradnje sustava odvodnje, samo unutar izgradenog dijela GPN-a, odnosno u slucaju zgrada koje nemaju moguénost
prikljuCenja na javni sustav odvodnje otpadnih voda s uredajem za pro€iS¢avanje, odvodnja otpadnih voda veliCine obiteljske kuce,
odnosno zgrada kapaciteta potroSnje do 10 ES (ekvivalent stanovnika) moZe se rijeSiti prikupljanjem otpadnih voda u
vodonepropushim sabirnim jamama s osiguranim odvozom prikuplienog efluenta u sustav s propisanim pro¢iS¢avanjem. U slu¢ajevima
zgrada s veéom koli¢inom otpadnih voda (uklju€ivo i sve viSestambene zgrade neovisno o ES), iste je potrebno prije ispustanja u
recipijent tretirati na odgovarajuc¢om uredaju za prociS¢avanje, ovisno o koli€ini i obiljeZjima otpadnih voda i prijemnim moguénostima
recipijenta (vodotok, more, ili tlo putem upojnih bunara).

¢lanak 85
ODVODNJA OBORINSKIH VODA

) Oborinske vode moraju se, preko posebnog sustava otvorenih ili zatvorenih kanala, najkra¢im putem odvesti u obalno more
ili okolno zemljiSte. Oborinske otpadne vode s povrSina vecih parkiraliSta, garaza, servisa, benzinskih postaja i sl., s opasnoS¢u od
izlijevanja ulja i nafte, moraju se obraditi preko separatora za izdvajanje ulja i masnoca prije upustanja u tlo ili obalno more.

¢lanak 86 5
UREDENJE VODOTOKA | OSTALIH VODNIH POVRSINA

(1) Sve vodotoke na podrucju Opcine, rijeku Zrmanju te potok Modri¢ treba redovito odrZavati, Cistiti i po potrebi izvrSiti
regulaciju njihovih korita, a sve prema posebnim uvjetima nadleznih zakonskih i stru¢nih propisa.

2) Zastita od Stetnog djelovanja voda rijeke Zrmanje i ostalih bujicnih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala, od plavijenja,
ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljidta i drugih sli¢nih Stetnih pojava te posredno do ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudii njihove
imovine te poremecaja u vodnom reZimu, provoditi ¢e se izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehnickim i
gospodarskim odrZavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu
uredenja vodotoka i drugih voda u okviru vazeceg Plana upravljanja vodama. U svrhu odrzavanja i mozehitnog gradenja, uz korito
rijeke Zrmanje u neurbaniziranom podrugju treba osigurati inudacijski pojas minimalne Sirine od 10,00 m od gornjeg ruba Korita,
odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra, a za ostale vodotoke i kanale minimalna Sirina inundacijskog pojasa iznosi od 5,00 m.
U inundacijskom pojasu, kao i u pojasu udaljenosti 10,00 m od vanjske noZice nasipa, zabranjena je svaka gradnja i druge radnje
kojima se moze onemoguditi izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin umaniiti proto€nost korita i pogorsati vodni
rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Smanjenije Sirine inundacijskog pojasa moze se smanijiti do
3,00 m Sirine, ali iskljuivo u skladu s posebnim vodopravnim uvjetima za svaki zahvat posebno.

(3) Koristeéi postojece vodne potencijale (vodotoke, oborinske vode, izvorista, podzemne vode, prociS¢ene otpadne vode,
vodoopskrbne sustave u vrijeme smanjene potrodnje i sl.) u poljoprivrednoj proizvodniji, ovim Planom dozvoljava se izgradnja sustava
za navodnjavanje putem akomulacija, a na temelju "Plana navodnjavanja za podrucje Zadarske Zupanije" (2007. g.). Moguce je
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urediti i povrSine za navodnjavanje koje nisu predvidene ovim Planom, ali u skladu s posebnim propisima i uz uvjete koje ¢e utvrditi
nadlezno JPT.

Clanak 87
BUJICE | LOKVE
)] Tokovi povremenih bujica na podrucju op¢ine vrlo su promjenjivi. Treba planirati sanacije usjeka koje u tim dolcima prave
povremeni snazni bujicni tokovi, a u suradnji s Hrvatskim vodama.
2) Unutar tokova javnog vodnog dobro, kao i u pripadnom inundacijskom pojasu, tj. zaStitnom pojasu, strogo je zabranjeno

planirati bilo koje druge sadrZaje osim onih koje se odnose na gradenje vodnih gradevina, tehnicko i gospodarsko odrZavanje vodotoka,
zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina i provodenje mjera zastite od Stetnog djelovanja voda.

(3) Zastita od Stetnog djelovanja povremenih bujicnih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala, kada moze doéi do plavijenja,
ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljidta i drugih sli¢nih Stetnih pojava, te posredno do ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudi i njihove
imovine te poremecaja u vodnom reZimu, provodit ¢e se izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehnickim i
gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu
uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehni¢kog odrZavanja te radova gradenja uz bujicne
vodotoke treba osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine 5,00 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba ¢estice javnog vodnog dobra.
U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moZe onemoguciti izgradnja i odrZavanje vodnih
gradevina, na bilo koji naCin umanijiti proto¢nost korita i pogorSati vodni reZim te povecati stupanj ugroZenosti od Stetnog djelovanja
vodotoka. Iznimno se inundacijski pojas moze smanijiti na 3,00 m Sirine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za
svaku gradevinu posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik gradevine ili Cestice smjeStene uz korito vodotoka ili éesticu javnog vodnog
dobra duzan je omoguditi nesmetano izvrSavanje radova na €iSéenju i odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne
gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka niti uzrokovati eroziju u istom te za vrijeme
izvodenja radova ne smije niti priviemeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.

(4) Postojeéa moZebitna neregulirana korita povremenih buijicnih vodotoka i oborinskih kanala treba regulacijskim radovima
povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge povrSinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s
vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjeSenje uredenja korita sa svim
potrebnim gradevinama, treba teZiti smjestiti na Cesticu “javno vodno dobro” iz razloga izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova kao i
razloga prilagodbe uredenja vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno omoguciti siguran i blagovremen protok
voda vodotoka te odrzavanje i ¢iSCenje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrSiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat
hidroloSkih mjerenja ili kao rezultat primjene nekih poznatijih empirijskih metoda.)

(5) Na moZebitnim mjestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko bujiénih vodotoka i odvodnih kanala treba predvidjeti
mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno, predvidjeti i obnovu
postojeéih propusta zbog male propusne modi ili dotrajalosti. Takoder, treba predvidjeti oblaganije uljeva ili izlieva novoprojektiranih ili
rekonstruiranih propusta u duZini min. 3,00 m, odnosno izgraditi tehni¢ko rjeSenje eventualnog upustanja "Cistih" oborinskih voda u
korita vodotoka kojim ¢e se osigurati zaStita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upuStanja oborinskih voda investitor
treba usuglasiti sa strucnim sluzbama Hrvatskih voda. Tijekom izvodenja radova treba osigurati neometan protok kroz korito vodotoka.
Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obloZeno korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i
dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba odrediti na nacin kojim se ne bi umanjio
projektirani slobodni profil korita, kojim ¢e se osigurati staticka stabilnost postojece betonske kinete, zidova ili obaloutvrda, odnosno
kojim se nece poremetiti postojeci vodni reZim. Os mosta ili propusta postaviti to je viSe moguce okomito na uzduznu os korita, a
Sirina tog istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rjeSenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski
uklopiti u sadasnje i buduce urbanisticko rjeSenje tog prostora.

(6) Nije dozvoljena izgradnja gradevina potezne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektriéni i telekomunikacijski kablovi itd.)
zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im gradevinama i uredajima uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno, ¢estice javnog vodnog
dobra. Vodenje trase usporedno s uredenim koritom vodotoka izvesti na najmanjoj udaljenosti kojom Ce se osigurati staticka i
hidraulicka stabilnost reguliranog korita te nesmetano odrzavanje ili buduca rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost
treba hiti najmanje 3,00 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa
za buduée uredenje. U samo odredenim slu¢ajevima udaljenost polaganja se moZe smanijiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim i uvjetima i za svaku gradevinu posebno.

7N Prijelaz pojedine gradevine potezne infrastrukture preko korita vodotoka treba izvesti u okviru konstrukcije mosta ili propusta.
Mijesto prijelaza izvesti po mogucénosti Sto je vise moguce okomito na uzduznu os korita. Ukoliko instalacija prolazi ispod korita,
investitor je duZan mjesta prolaza osigurati na nacin da je uvuce u betonski blok ¢ija ¢e gornja kota biti najmanje 0,50 m ispod kote
uredenog ili projektiranog dna vodotoka. Kod neuredenog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stru¢nom
sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloZenog korita ili kanala, izvrSiti obnovu obloge identi¢nim materijalom, i na isti nacin.
ZemljiSte uniSteno radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo
povrsinsko otjecanije.
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Zadarska Zupanija
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prijedlog Plana za 3. ponovnu JR

6.  MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI |
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

~ Clanak 88
OPCA NACELA ZASTITE
1) Planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno zastite prirodnih vrijednosti, krajobraznih vrijednosti i kulturno-povijesnih
cjelina i gradevina.
2 Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtno-perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajobrazi, kao i pojedinacne gradevine

spomenickih obiljeZja s pripadajucim ¢esticama te fiziCkim vizualno istaknutim okoliSem, moraju biti na stru¢no prihvatljiv i vrstan nacin
ukljuéeni u buduéi razvitak Opéine. Zastita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva ponajprije sljedece:
a)  Ocuvanje i zadtitu prirodnoga i kultiviranoga krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;
b)  Poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih zemljiSta, zadrzavajuci njihov tradicijski i prirodni
ustroj (osobito vinograda i maslinika);
c) Zadrzavanje povijesnih trasa putova (starih cesta, pjeSackih staza, poljskih putova, proStenjarskih putova);
d)  OcCuvanje povijesnih naseobinskih cjelina u njihovu izvornom okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem;
e) OzZivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnolo3ke, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti;
f)  Ocuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva, osobito starih kamenih kuéa, ali i svih drugih povijesnih gradevina spomenickih
svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora;
g)  OcCuvanje povijesne slike, volumena i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajolika i slikovitih pogleda (vizura);
h)  OCuvanje i njegovanije izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga nacina obrade zemlje;
[)  ZadrZavanje i o€uvanje prepoznatljivih toponima, naziva, od kojih neki imaju simboli€na i povijesna znacenja;
))  OCuvanje prirodnih znagajki dodirnih predjela uz zastiéene cjeline i vrijednosti nezasticenih predjela kao Sto su obale,
prirodne Sume, kultivirani krajolik — buduéi da pripadaju ukupnoj prirodnoj i stvorenoj bastini.

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

¢lanak 89
ZASTITA KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

1) Temeliem Zakona o zastiti prirode, na podru¢ju Opéine nalaze se slijede¢a zasticena podrucja:
a)  Park prirode: Velebit
b)  ZnaCajni krajobraz: Kanjon Zrmanje — od Obrovca do us¢a

c)  Spomenik prirode — geomorfoloski: Modrié pecina.

2) Osim ovih zasti¢enih podrucja, cijelo podrucje Opcine nalazi se unutar slijedeéih podrucja ekoloSke mreze:

) podrucja ouvanja znacajnog za ptice POP (HR50000022 Velehit, HR10000023 Sjeverozapadna Dalmacija i Pag)

b)  podru¢ja ofuvanja znaCajnog za vrste i stanisne tipove (HR50000022 Velebit, HR40000030 Novigradsko i Karinsko more)
c) pojedinacni lokaliteti (HR3000461 uvala Modri¢, HR3000280 vrulja Zecica).

(3) Na podrugju naselja Jasenice (k.C. 4526, 4156, 5028/1, 5099, 4323 k.. Jasenice) i naselja Maslenica (k.C. 6601, k.o.
Jasenice) nalazi se manja skupina stabala kostela. Ovim Planom predlaze se izrada podrobnog popisa i vriednovanja svih postojecih
stabala kostela na podrucju Opcine, te na temelju provedenog strucnog i znanstvenog vrjednovanja predloZiti ih za (preventivnu)
zastitu.

4 Podrugja zastite navedena u prethodna dva stavka ovog Clanka prikazana su na kartografskom prikazu 3.A Podru¢ja
posebnih uvjeta i ograni¢enja u koristenju.

5 ¢lanak 90
MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

(2) Prije bilo kakvih zahvata na podrucjima prirodnih vrijednosti, odnosno pri planiranju takvih zahvata:

a)  potrebno je izvrSiti popisivanije i vriednovanje stanista te zastititi vrste podrucja;

b)  potrebno je u Sto vecoj mjeri zadrZati prirodne vrsnoée prostora: prirodne krajobraze treba Stititi od nove izgradnje, a kao
posebnu vrijednost treba oCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom te obalno podrucje (prirodne plaZe i stijene)
te more i podmorje kao ekolo3ki vrijedna podrudja;

c) trase infrastrukturnih gradevina treba usmijeriti i voditi tako da se koriste zajednicki pojasevi izvan vrijednih podrugja;
dalekovode i ostale infrastrukturne pojaseve voditi trasama kojima se izbjegava kréenje Suma.

d)  potrebno je osigurati razumno koriStenje prirodnih dobara bez oStecivanja ili ugrozavanja dijelova prirode i uz $to manje
naruSavanje ravnoteze prirodnih ¢imbenika;

e)  ucilu sprjeCavanja nepovoljnih utjecaja na bioloSku raznolikost i krajobrazne vrijednosti, nadleZna sluzba za zastitu
prirode pri Uredu drZavne uprave u Zupaniji utvrditi ée posebne uvjete zastite prirode za gradenije i izvodenje radova i
zahvata u podrucjima odredenim. Zakonom o zastiti prirode;
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f)  zaplanirane zahvate u prirodi, koji nisu obuhvaéeni procjenom utjecaja na okoli$, a koji sami ili s drugim zahvatima mogu
imati bitan utjecaj na ekoloski znacajno podrucje, ili zasti¢enu prirodnu vrijednost, provodi se postupak ocjene
prihvatljivosti zahvata za prirodu sukladno Zakonu o zastiti prirode i posebnim propisima.

¢lanak 91
CUVANJE SLIKE NASELJA, KULTIVIRANOG | KULTURNOG KRAJOBRAZA

1) Mijere za o€uvanje slike naselja, odnosno kultiviranog i kulturnog krajobraza, medu ostalim obuhvacaju i:

) tlorisni oblik kuce za stanovanje u nacelu je izduzeni pravokutnik dulje stranice usporedne sa slojnicama;

b)  vodoravni i okomiti obrisi gradevina, oblikovanje procelja, pokrovi i nagibi krovista, gradevni materijali te boja procelja,
osobito unutar postojec¢ih sredista tradicijskih naselja, moraju biti u skladu s okolnim gradevinama, krajolikom i na¢inom
gradenja na doticnom podrucju

c)  zidovi proCelja mogu biti Zbukani, a ako se rade u kamenu, tada u okviru podrucja stroge i umjerene zastite kamen mora
biti koriSten i obraden na tradicijski nacin (procelje obloZeno strojno obradenim, ili pravilno rezanim i glatko fugiranim
kamenom potpuno je nepodesno). Opcenito, treba koristiti lokalne materijale i nacin gradnje, a tradicijska izgradnja moze
biti interpretirana i suvremenim oblikovnim jezikom. Iznimno, suvremeni iskaz tradicijskog arhitektonskog izraza moze se
dozvoliti i u okviru podrucja stroge i umjerene zastite u skladu s poblizom analizom i uvjetima UPU-a.

d)  krovista zgrada su kosa, poZeljno je dvostreSna nagiba izmedu 20° i 35°;

e)  kroviSte mora biti pokriveno crijepom, a kod obnove tradicijskih gradevina kamenim plo¢ama, ako su tada bile koriStene.

f)  ogradivanje Cestica treba biti kamenom, suhozidom i (ili) Zivicama do uobiajene visine suhozidne mede. Iznimno, moguce
su Zicane ograde, obvezno sa Zivicom s unutarnje strane Cestice te drukgije ograde;

g) uvrtovimaivoénjacima ne treba saditi uneseno (egzotiéno) bilie, kao ni ono uobi¢ajeno u gradskim prostorima. Valja
koristiti svojte cvije¢a i grmlja, primjerene kraju;

h)  u predvrtu, izmedu ceste (ulice) i kuce, obvezna je sadnja drveéa svojstvenog kraju i ukrasnog grmlja;

i) izvorne krajobrazne prostore treba ¢uvati i omoguditi nastajanje novih, kao Sto su borici, Sumarci i gajevi, skupine stabala i
drvoredi (Cempresa, borova) i dr.;

)  treba poticati i unapredivati obnovu zapustenih poljodjelskih povrSina, zadrZavajuci njihovu tradicijsku i prirodnu strukturu, a
to se osobito odnosi na terasaste vinograde i maslinike;

k)  postojece nakupine kamenja (bunje) na poljoprivrednim povrSinama ne smiju se pretvarati u tradicijske" poljoprivredne
zgrade ili zgrade bilo koje druge namjene;

[)  postojeci suhozidi uz poljske putove mogu se izmjestiti u slu€aju potrebe i uredenja poljskih putova za protupozarnu
zastite. U tom slu€aju treba osigurati razmak obostranih suhozida od najmanje 4,00 m.

Clanak 92
MJERE ZASTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA

) Poljoprivredno zemljiste cijeni se kao osobita ogranicena vrijednost i zbog toga se Stiti od promjene namjene i oneciscenja.
Na podru&ju Opéine, nalaze se samo ostala poljoprivredna i Sumska zemljista PS. MoZebitna vrijedna poljoprivredna zemljista utvrdena
ovim Planom trebaju se obradivati uz primjenu odgovarajucih agrotehnickih mjera i ne mogu promijeniti namjenu osim kada su u pitanju
potrebe obrane. Na zakonom zaSti¢enim podrucjima nije dozvoljena izgradnja i postava farmi, tovilista, Stala, staklenika i plastenika.
2 U cilju zaStite poljoprivrednog zemljiSta, nadlezna drZavna sluzba:

a)  vodi popis povrSina i vrijednosti ukupnog poljodjelskog zemljiSta na podrucju obuhvata Plana, te da vodi popis

neiskoristenog poljodjelskog zemljiSta u privatnom i drzavnom vlasnistvu,
b)  obavlja poslove u svezi davanja u zakup neiskoriStenog poljodjelskog zemljiSta u drzavnom vlasnistvu,
c)  provodi politiku razboritog iskoriStavanja poljodjelskog zemljiSta u skladu sa Zakonom o poljopriviednom zemljistu.

5 (“:Ia}nak 93 5
MJERE ZASTITE SUMSKOG ZEMLJISTA

) Na kartografskom prikazu br. 1.A. Koristenje i namjena prostora u mj. 1:25000, utvrdene su povrSine Suma (S) te ostalo
poljoprivredno i Sumsko zemljiste (PS).

2 Nacin zaStite, uredenja i koriStenja Suma unutar granica zasticenih krajolika odvija se temeljem Sumsko-gospodarskih osnova
i u skladu sa zakonskim propisima i standardima.

(3) Postojeée Sume, vecim dijelom u privatnom vlasniStvu, ne mogu se prenamijeniti za druge namjene. Potrebno je gospodariti
Sumama na nacin da se oCuvaju autohtone Sumske zajednice, a u skladu s vaZze¢im zakonima i propisima. U cilju unapredenja Suma
i Sumskog zemljiSta potrebno je:

a) izraditi Sumsko-gospodarske osnove za privatne Sume,

b)  makiju i Sume panjaCe, koje prevladavaju u privatnim Sumama, uzgojem prevesti u viSi uzgojni oblik.
(4) Za provodenije ovog Plana bitne su sljedece mjere:;

a)  poSumljivanje Sikara, makije i krSa osobito radi ekoloSke zastite i unapredenja ambijenta;

b) izgradnja Sumskih putova, vatrobranih prosjeka te uredivanje i ¢iS¢enje Sumskog zemljiSta radi sprje¢avanja Sumskih

poZara, a na temelju Sumsko-gospodarskih osnova;
c)  poSumljivanje zapustenih zemljista, koja nije opravdano obradivati;
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d) vracanje u prvobitno stanje opoZarenih Sumskih povrsina.
(5) Izvan utvrdenih granica gradevnog podrucja nuzno je ouvati sva visoka stabla alepskog bora, iznimno ako njihovo
postojanje predstavlja ugrozu za kuée u gradevnim podrucjima ili infrastrukturne poteze.
o Clanak 94 5
ZASTICENO OBALNO PODRUCJE (ZOP)

)] Cijelo podrucje Opcine nalazi se unutar podru¢ja ZOP-a pa je na svim kartografskim prikazima, u mjerilu 1:25000 i 1:5000
prikazana granica prostora ograni¢enja - pojas kopna Sirine 1000,00 m prema kopnu, mjereno od obalne crte.

6.2. MJERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRABEVINA

¢lanak 95
OPCE ODREDBE

1) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zaStite, o€uvanja i obnove kulturnih dobara proizlaze iz zakonskih propisa i
standarda. Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni upravni postupci te nacini i oblici graditeljskih i drugih zahvata na:
a) pojedinacnim spomenickim gradevinama,

b)  graditeljskim sklopovima,

c) arheoloSkim lokalitetima,

d) katastarskim ¢esticama na kojima se nalaze spomenicke gradevine,
e)  drugim podrucjima s utvrdenim spomenickim svojstvima.

2 Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu slijedeci zahvati na zaStiCenim gradevinama, sklopovima,
podrucjima (zonama) i lokalitetima:

a) popravak i odrzavanje postojecih gradevina,

b)  funkcionalne prenamjene postojecih gradevina

c) nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije) postojecih gradevina,
d)  ruenja i uklanjanja postoje¢ih gradevina ili njinovih dijelova,

e)  novogradnje na Cesticama unutar zastienih podrucja ili predjela,

f)  izvodenje radova na arheoloSkim lokalitetima.

(3) U skladu s vaZecim zakonima i propisima, za sve zahvate navedene u stavku 2. ovoga ¢lanka, na gradevinama, sklopovima,
podrucjima (zonama) i lokalitetima za koje je ovim Planom utvrdena obveza zastite, kod nadleznog konzervatorskog odjela u Zadru
potrebno je ishoditi posebne uvjete, prethodno odobrenje te po potrebi i nadzor u svim fazama radova na provodeniju planiranih zahvata
i propisane suglasnosti.

4) Zasti¢enim kulturnim dobrima, na koja se obvezatno primjenjuju sve spomenicke odredbe i postupci, smatraju se sva dobra
koja su ovom Planu popisana kao:

a)  Z-zasticena kulturna dobra

b)  ZPP - evidentirana i zaSti¢ena ovim Planom kao kulturna dobra znaCajna na lokalnoj razini.
Pri tome nije presudan formalno-pravni status dobra u dokumentaciji sluzbe zastite, jer ¢e se upravni postupak zastite provoditi
temeljem odredbi ovoga Plana i Zakona.

(5) Temeljem evidencije provedene pri izradi ovog Plana, Uprava za zaStitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru po
sluzbenoj ¢e duZnosti pokrenuti postupak donoSenja RjeSenja o preventivnoj zastiti za sva dobra za koja se pretpostavlja da imaju
svojstvo kulturnog dobra, te podnijeti prijedlog za registraciju. Za sva ostala evidentirana dobra pretpostavijena za zastitu na lokalnoj
razini predstavnicko tijelo Zupanije ili opéine moze pokrenuti zakonom utvrdeni postupak njihove zastite. Do donoSenja navedenih
rieSenja treba primjenjivati iste mjere i propisane postupke kao i za do sada zasti¢ena kulturna dobra.

(6) Na kartografskom prikazu 3.A.: Podru¢ja posebnih uvjeta i ograniCenja u koridtenju u mjerilu 1:25000 prikazane su sve
zasticene povijesne graditeljske cjeline i pojedina nepokretna kulturna dobra unutar pojedinih zastic¢enih cjelina i nepokretna kulturna
dobra izvan zasticenih cjelina. U narednoj tablici je tablicni popis nepokretnih kulturnih dobara na podrucju op¢ine zasti¢enih kulturnih
dobara (Z), te kulturna dobra od lokalnog zna¢aja koja se Stite ovim Planom (ZPP).

KULTURNA DOBRA (temeljna podjela) INASELJE [VRSTA | ZASTITA
Op¢ina JASENICE
1. Povijesne graditeljske cjeline
1.3.1. |Pucko graditeljstvo: Vuli¢a Dolac Rovanjska/Jasenice |Ruralno-urbana cjelina ZPP
1.3.2. |Ostaci puckog graditeljstva (uz vilu rustichu) Rovanjska Ruralno-urbana cjelina ZPP

KULTURNA DOBRA 1ZVAN ZASTICENIH CJELINA
2. Gradevina ili njezini dijelovi te gradevina s neposrednim okoliSem

2.1.1. |Crkva sv. Jurja i okolno groblje Rovanjska Pojedinacno kulturno dobro Z-1227
2.1.2. |Crkva sv. Jeronima Jasenice Pojedinacno kulturno dobro Z-2124
2.1.3. |Crkva sv. Frane Jasenice Pojedinacno kulturno dobro Z-2128

3. Komunalna i tehnicka gradevina
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3.1.1. |Majstorska cesta |Jasenice |[Komunalna i tehnicka gradevina| Z-7331
4. Civilna gradevina
4.1.1. |Zgrada Zadruge |Jasenice [Civilna gradevina | zPP
5. Arheoloski lokalitet / podrucje (zona)
5.1.1. |Pecina u Zdrilu Rovanjska Arheolo3ki lokalitet ZPP
5.1.2. |Gradina Razvrje (sjeverozapadno od Dradevca) Rovanjska Arheolo3ki lokalitet ZPP
5.1.3. |Gradina i utvrda DraCevac Rovanjska/Jasenice |Arheoloski lokalitet ZPP
5.1.4. |Ostaci crkve sv. Trojice (ispod crkve sv. Jeronima) Jasenice Arheolo3ki lokalitet ZPP
5.1.5. |Gromila kod Glavice Kitnjaste Rovanjska ArheoloSki lokalitet ZPP
5.1.6. |Ostaci antiCke ceste Maslenica-Mali Alan (Tesana greda) |Maslenica/Jasenice |ArheoloSki lokalitet ZPP
5.1.7. |Gradina Razvr$je kod zaseoka Zelenikovac Jasenice ArheoloSki lokalitet ZPP
5.1.8. |Gradina Gradac Rovanjska ArheoloSki lokalitet ZPP
5.1.9. |Gradina kod zaseoka Zelenikovac Jasenice Arheolo3ki lokalitet ZPP
5110 \(;‘lr;%gﬁ_leV|soka glavica izmedu zaseoka Zelenikovac i Jasenice Arheoloki lokalitet 7pp
5.1.11.|Fratarska glavica Jasenice Arheolo3ki lokalitet ZPP
5.1.12.|Rimski ostaci u uvali Rovanjska Rovanjska Arheolo$ki lokalitet (podmorski) ZPP
6. EtnoloSka bastina (gradevina / sklop)
6.1.1. |Gumna u zaseoku Vuli¢a Dolac |Jasenice [Etnoloska gradevina | zppP

(7)

Sukladno odredbama Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, ako se pri izvodenju gradevnih radova na povrsini i ispod

povrSine tla, naide na arheoloSko nalaziSte ili predmete od arheoloSkog znacaja, izvoda€ je duzan prekinuti radove i 0 tome izvijestiti
nadleZzni Konzervatorski odjel. Osim arheoloskih lokaliteta navedenih u tablici u prethodnom stavku, prema izvjestaju ,Kulturna bastina
na prostoru Opéine Jasenice, ArheoloSki pregled terena na prostoru Opcine Jasenice 2016. godine" na podrucju Opéine prepoznati
su i evidentirani (E) moguéi arheoloki lokaliteti:

Nekoliko neistrazenih grobnih humaka u okolici naselja Jasenice

Pecina s prapovijesnim ostatcima u uvali Modri¢ (na granici izmedu Opcine Jasenice i Grada Starigrada)
Anticki gospodarski objekt (vila rusticha) u Rovanjskoj (lokalitet ugrozen novijom gradnjom)

Lokva na Jelovcu

Kamene gomile na rtu Baljenica

Kamene gomile na predjelu Jelovac

Stara podjela zemljidta u dolcu Stupica

Mirila sjeverno od Dracevca

"Turski grob" sjeverno od Dracevca

Podijela zemljista i povrSinski nalazi u istocnoj polovici Vuliéa dolca

Turska gomila na predjelu sjeverno od ceste za Maslenicu i zapadno od puta koji vodi do vodospreme na Malom Dragevcu
Turska gomila istocno od Dracevca

Gromile - kr8ki greben izmedu Vuli¢a dolca i Dracevca

Prapovijesna stoCarska ograda na predjelu Livodica

Stara podjela zemljista u dolcu BlaZevac

Novovjekovni stambeni objekti sjeverno od dolca BlaZevac

Bunari¢ - bunar u Maslenici

Lokacija Crkvina na predjelu Sari¢a redine u Maslenici (crkva Sv. Petra) (lokalitet ugroZen novijom gradnjom)
Arheoloski (naseobinski) slojevi i arheolo3ki nalazi na predjelu Sari¢a redine u Maslenici

Zidovi na otoGiéu Veliki Skolj

Jamurka - jama smjeStena juZno od iskopa boksita u Jasenicama

Ograda i kamene gomile juzno od zaseoka Sarliéi na predjelu Zali$¢e sjeverno od obala Novigradskog mora
Podijela zemljista u glavnom dijelu naselja Jasenica koji se naziva Srid sela (JuriCevi¢a gradina)

Povrsinski nalazi iz razdoblja prapovijesti, antike i novig vijeka u Jasenicama (Gradina KriZ)

Stara podjela zemljidta u zaseoku u Gornjem Burilovcu

Stara podjela zemljidta u zaseoku u Donjem Burilovcu

Stara podjela zemljista u vrtaci Sibenik

Stinata glavica - srednjovjekovno i novovjekovno naselje na juznim padinama Stinate glavice
Srednjovjekovno i novovjekovno naselje jugoistocno od Stinate glavice

Sibenik - viSeslojno nalaziste s utvrdom na rtu kanjona rijeke Zrmanje

Kosa - cesta i distribucija povr3inskih nalaza, sjeveroistotno od Sibenske glavice

Jaruga - cisterna i distribucija povrSinskih nalaza, isto¢no od Kose

Halan - dvije vrtace s povrSinskim nalazima

Mirila Maruna uz trasu ceste Maslenica - Zaton Obrovacki, smjeStena uz zavoj juzno od Rupina, a sjeverno od Gromile
Gromila - kamena gomila na glavici toponima Gromila
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36. SpeleoloSki objekt - pastirski pripecak na istocnim padinama brezuljka Gromila

37. Vrtaca - povrSinski nalazi i objekti koji se nalaze u vrtai na predjelu izmedu Gromile i Halana

38. Vrtaca - podjela zemljiSta i povrSinski nalazi u vrtaci SZ od Parizevackih bunara uz magistralnu cestu za Gracac

39. Krvavi dogi¢ - manja vrtaca sjeverno od ceste koja vodi prema Maslenici

40. Parizevacki bunari - podjela zemljiSta na dvije vrtaCe

41. Ograda Kriz - srednjovjekovno i novovjekovno naselje juzno od MC za Obrovac, a SZ od Parizevackih bunara

42. Mirila uz trasu ceste Maslenica - Zaton Obrovacki sa njene sjeverne strane

43. Kamena gomila - tumul, sjeverozapadno od Ronceviéa uz cestu koja vodi prema Maslenici

44, Kamena gomila - tumul, sjeveroisto¢no od Ronceviéa

45.  Mirila - juZno od Velike glavice na mikrolokaciji pod nazivom Pocivalista

46. Lokva na predjelu Procipina uz magistralnu cestu prema Gracacu

47.  Kamena gomila - tumul na predjelu Bravar, na vrhu manje i niZe glavice uz zavoj ceste za Obrovac

48. Kamena gomila - tumul na predjelu Krivez

49, Kamena gomila - tumul jugoisto¢no od tumula na Krivezu

50. Kamena gomila - tumul na predjelu Bravarica, juzno od lokalne ceste na rubu brezuljka iznad Jurjevica drage

51.  Kamena gomila - tumul na manjoj glavici kod Bravarice, juzno od magistralne ceste za Gracac

52.  Kamena gomila - tumul sjeveroistoéno od zaseoka Cude

53.  Kamena gomila - tumul koji se nalazi uz tumul na Krivezu

54. Jasenicka bojiSnica iz Domovinskog rata - materijalni ostaci uspostavljanja linije obrane i ratnih djelovanja na podrucju
opéine Jasenice

55.  Antusilov kamen - na predjelu Procipina izmedu zaseoka Marici¢a i RonCevita

56. KucCetine - ostaci zidova i temelja pravokutnih suhozidnih stambenih objekata, sjeverno od bazena luZine od biv3e Tvornice
glinice Obrovac oko predjela Grgusa

57. Prapovijesna gradina gdje se nalazi arheoloski lokalitet i ulaz u pe¢inu, a smjeStena je uz Majstorsku cestu na glavici
zapadno od zaseoka Modri€i

(8) Temeljem izvjeStaja navedenog u prethodnom stavku pravna zastita evidentiranih mogucih arheolokih lokaliteta tek slijedi.
Sustav mjera zastite podrazumijeva ishodenje posebnih konzervatorskih uvjeta za bilo kakve radove, odnosno ishodenje prethodnog
odobrenja za arheoloSka istraZivanja i iskapanja. U nastavku su propisani opCi uvjeti njihove zastite:
= |IstraZivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopusteno je samo uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Zadru i uz
uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih istraZivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a pokretni nalazi predaju na ¢uvanje
nadleznom muzeju.
= Lokaliteti gradina moraju se ocuvati i odrzavati u naslijedenom obliku. Zbog intenzivnog razvoja komunikacija i obnovljivih
izvora energije gradine su zbog svojeg poloZaja ugrozene postavljanjem razli¢itih odasiljaca, vjetroagregata, fotonaponskih
éefija ploca i sliéno. Kod takvih zahvata nuZna su prethodna arheolo$ka istraZivanja, neophodna za odredivanje uvjeta
zaStite kulturnog dobra.
= U sluCaju gradevinskih, infrastrukturnih ili drugih radova s izravnim utjecajem na bilo koji arheoloski lokalitet potrebno je
provesti zastitna arheoloSka istraZivanja, uz dokumentiranje i konzervaciju nalaza i nalazista.
moru, naide na arheoloSko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna ih je prekinuti i 0 nalazu obavijestiti
Konzervatorski odjel u Zadru.

¢lanak 96
MJERE ZASTITE KULTURNIH DOBARA

)] Mjerama zastite pojedinacnih kulturnih dobara utvrdeni su ovi opCi uvjeti koristenja i oblici zahvata za pojedine gradevine:
A/ Stroga zastita - (potpuna zastita povijesnih struktura) kao zona potpune konzervatorske zastite odnosi se na:
- pojedinacna kulturna dobra, sklopove i zastiéene cjeline (zona stroge zastite) visoke vrijednosti;
- arheoloSke lokalitete.
B/ Umijerena zastita - (djelomi¢na zastita povijesnih struktura) kao zona djelomicne konzervatorske zastite odnosi se na dijelove
kulturno-povijesne cjeline koji sadrZe vrijedne elemente povijesnih struktura razli¢itoga stupnja ouvanosti kao npr.:
- pojedinacna kulturna dobra, sklopove i cjeline pojavne vrijednosti (podrucje umjerene zastite);
- neposredni okoli§ visokovrijednih kulturnih dobara (podruje umjerene zastite ili dodirno podrugje).
Na podrucju Op¢ine nema Zakonom utvrdenih zona Stroge zastite i Umjerene zastite, ve¢ se ona isklju€ivo odnosi na pojedinacna
kulturna dobra.
2) U dodirnom podrucju oko pojedinacnog zasti¢enog kulturnog dobra primjenjuju se uvjeti gradnje i uredenja umjerene zastite
utvrdeni ovim Planom. Izvan GPN-a, umjerena zastita u dodirnom podrucju primjenjuje se na nacin da se ne dozvoljavaju uredenja i
zahvati u prostoru kojima se ugroZava vrsnoéa zate¢enog prirodnog ili kultiviranog krajobraza, uniStavaju suhozidi, gomile i ostale
ruralne strukture te zate¢ena visoka vegetacija.
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(3) Podruja zaStite povijesnih graditeljskih cjelina kao podrucja posebnih uvjeta koriStenja, utvrdena su na kartografskim
prikazima 3. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora, 3.B. Podru¢ja posebnih mjera uredenja i zastite — posebna ograni¢enja u
koriStenju.

4) Za arheoloSke lokalitete koji se Stite ovim Planom (ZPP) na temelju povremenih pojedinacnih nalaza, a za sada ne postoje
utvrdene granice zastite ne propisuju se direktivne mjere zastite. Prilikom izvodenja gradevnih radova u blizini nalazista, lokalna tijela
uprave zaduZena za poslove graditeljstva duzne su upozoriti izvoditelje radova na moguénost nalaza i pojacani oprez. U slucaju da se
kod izvodenja gradevnih radova na bilo kojem lokalitetu (i na onima koji nisu poznati ni evidentirani kao arheolo3ka zona) pojave nalazi,
izvoditelj je duzan odmah priviemeno obustaviti radove i obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel zbog nadzora i utvrdivanja uvjeta
za daljnju gradnju.

(5) Za svaku pojedinacnu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena spomenicka svojstva (prema tablici u ¢lanku 93) granica
zastite (prostorne mede) i sustav mjera odnosi se i na pripadajuce katastarske ¢estice, a sve prema RjeSenju kojim je utvrdeno svojstvo
nepokretnoga kulturnog dobra. Svi gradevinski i drugi zahvati na spomenicima graditeljstva podlijezu upravnom postupku, tj. potrebno
je od Konzervatorskog odjela u Zadru, na temelju odgovarajuée projektne dokumentacije, ishoditi posebne uvjete i prethodno
odobrenje za planirane radove.

(6) Za sva dobra zaSti¢ena na lokalnoj razini, mjere zastite i obnove provode tijela lokalne samouprave na temelju op¢ih uvjeta
i odredbi ovoga Plana, a osobito se primjenjuju slijedece planske mjere:
a)  povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem (vrtom, voénjakom, dvoriStem, pristupom i sl.);
b)  raznim mjerama na razini lokalne zajednice (fiskalne povoljnosti, oslobodenje od komunalnih doprinosai sl.) nuzno je
poticati obnovu i odrzavanie vrijednih starih, umjesto izgradnje novih kuéa;
¢) vlasnici (korisnici) gradevina kod kojih su utvrdena spomenicka svojstva (Z) mogu putem nadlezne Uprave za zastitu
kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Zadru iz drzavnog proraduna zatraZiti nov€anu potporu za odrZzavanje i vrsnu
obnovu povijesno vrijednih zgrada.

(8) Na jednoj gradevnoj Cestici mogu se dozvoliti dvije stambene zgrade iskljucivo u slu€aju kada se radi o o€uvanju vrijedne
tradicijske kuce uz koju se, na Cestici u graditeljski skladnoj cjelini sa zate¢enim neposrednim okoliSem, moZe predvidjeti izgradnja
nove kuce. Stara zgrada treba se obnoviti te ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, pomocni ili poslovni prostor u turisticke
svrhe (seoski turizam, tradicijsko zanatstvo).

9) Kod izdavanja uvjeta za izgradnju hilo koje vrste zgrade potrebno je paziti na neposredni okoli§ naselja, tj. novogradnju
uskladiti sa zateCenim tlorisnim i visinskim veli€inama postojece zgrade (ili postoje¢ih zgrada) kako bi se ustrojio skladan graditeljsko-
ambijentalni sklop.

(10 Vrijedne gospodarske zgrade izgradene u naseljima moraju se sacuvati bez obzira na (ne)mogucnost zadrZavanja njihove
izvorne namjene, s tim da se mogu prenamijeniti u poslovne prostorije ili u svrhu predstavijanja i promidzbe tradicijskog graditeljstva.
Mirila i bunare potrebno je Cuvati i odrzavati u izvornom (naslijedenom) stanju.

(12) U cilju o€uvanja kulturno-povijesnih obiljezja prostora ovim odredbama propisuje se ocuvanije tradicionalnih naseobinskih
cjelina (zaselaka, osamljenih gospodarstava, stanova) u njihovu izvornom okruZenju, zajedno sa povijesnom gradevnom strukturom i
pripadajuéom parcelacijom. PredlaZe se i oZivljavanje zapustenih i napustenih zgrada/gradevina narodnog graditeljstva, uz moguéu
novu ili izmijenjenu staru namjenu (koriStenje za stambenu, turisticku, kulturnu, odgojno-obrazovnu svrhu). lako opstanak i o¢uvanje
takvih gradevina ovisi prvenstveno o Zeljama i potrebama njihovih viasnika, prilikom bilo kakvih radova na tim gradevinama potrebno
je uraditi snimak postojeceg stanja te provesti arheoloSka istrazivanja i na temelju toga izvesti primjerene zahvate na njima.

Clanak 97
1) Temeljem Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara "umijece suhozidne gradnje" uvrsteno je u nematerijalno kulturno
dobro (NMKD). Za ovo umijece utvrduju se slijedece mjere zastite:
= osigurati dostupnost dobra javnosti,
= poticati prenoSenje i njegovanje NMKD-a u izvornoj sredini,
= poticati sudjelovanje pojedinaca, grupa i zajednice koje NMKD u prepoznavanju, opisu, izvodenju i prenoSenju dobra,
= popularizirati i promovirati NMKD odrZavanjem strucnih skupova, preko raznih medija, audio i video zapisa i sl.,
= osigurati odrzivost NMKD kroz edukacijum identificiranje, dokumentiranje, znanstveno istrazivanje, o€uvanje, zastitu,
promicanje, povecanije vrijednosti, moguénost prenoSenja tradicije nasliednicima putem formalnog i neformalnog
obrazovanja, te revitalizaciju napustenih segmenata dobra,
= educirati struéni kadar za prenoSenje znanja i vjestina putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja,
= nastaviti sa istraZivanjem NMKD-a primjerenim dokumentiranjem u svim vidovima i naginima suvremenog biljeZenja te
struénim i znanstvenim vrednovanjem,
= promicati funkciju i zna€aj NMKD-a u drustvu, te ukljuciti zaStitu dobra u planirane razvojne programe,
= popularizirati i promovirati NMKD te time nastojati ojacati svijest da je umijece suhozidne gradnje jedinstveno dobro koje na
lokalnoj i nacionalnoj razini osigurava kulturnu raznolikost te provoditi mjere zastite kako bi se izbjegla opasnost od
nestajanja, uniStenja ili pretjerane komercijalizacije kulturnog dobra,

= njegovati medunarodnu suradnju u zastiti i o€uvanju NMKD-a,
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= medusektorskim aktivnostima prema podrucjima poljoprivrede, ruralnog razvitka, gospodarstva, te zastite okolisa i
graditeljstva poticati o€uvanje gospodarskih praksi koje stvaraju suhozidne krajolike i osigurati unaprjedenje i koordinaciju
mjera zasStite NMKD-a,

= nositelj dobra duZan je provoditi mjere zastite radi njegova ocuvanja, sukladno vazeéem Zakonu o zastiti i o€uvanju
kulturnih dobara i svim odgovarajuéim propisima, pridrzavajuci se njegove povijesno-tradicijske matrice i pojavnosti.

/. POSTUPANJE S OTPADOM

¢lanak 98
ZBRINJAVANJE OTPADA

)] Zbrinjavanje komunalnog otpada Op¢ine (prema PPZDZ) obavljat ¢e se na podrucju Grada Benkovca. Danasnji se nacin
zbrinjavanja komunalnog otpada treba (postupno) promijeniti tako Sto Ce se u buducnosti otpad u Zadarskoj Zupaniji, pa tako i skupljeni
otpad unutar Opéine Jasenice, odlagati iskljucivo u jednom Zupanijskom Centru za gospodarenje otpadom (ZCGO) koji ée se nalaziti
u Benkovcu. Do tada ¢e se zbrinjavanje komunalnog otpada vrsiti na lokaciji u Diklu.

2 Ovim Planom zadrZava se postojece odlagaliste gradevinskog otpada (GO) na podrucju Op¢ine i to na lokaciji Dracevac.
Uz rub Gestice prema cesti treba izgraditi ogradu visine najmanje 1,50 m kako bi se prikrio pogled s ceste. S unutraSnje strane zidane
ograde potrebno je zasaditi Zivicu ili lovor. Na podrucju odlagaliSta mogu se postaviti tzv. Montazni skladiSni Sator povrSine ne veée
od 100,00 m2. Za potrebe komunalnog poduzeca moze se izgraditi ukopani spremnik za vodu. Pored spremnika dozvoljava se
izgradnja manje pomocne gradevine (do 20,00 m2) za smjeStaj uredaja (hidrofor) i nuzne opreme za potrebe odlagalista.

(3) Unutar podrucja gospodarske namjene — pretezito proizvodne k.o. Jasenice (k.C. 4214) planirano je uredenje reciklaznog
dvorista (RD). ReciklaZno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i priviemenom skladiStenju manjih
koli¢ina posebnih vrsta otpada. Podloga reciklaznog dvoriSta mora biti vodonepropusna, a odvodnju oborinskih voda treba rijesiti preko
odmas¢ivaca i sli€nih procistaca, a prije ispustanja u javni sustav odvodnje ili u neposredni okoliS. Reciklaznom dvoriStu treba osigurati
pristup osobnim i manjim teretnim vozilima za dostavu i odvoz prikuplienog otpada na daljnju obradu. Cestica mora biti ogradena i s
kontroliranim pristupom. Sirina kolnog pristupa mora biti najmanje 3,50 m. To¢an poloZaj ovog reciklaznog dvorista utvrdit ée se kroz
izmjene i dopune odgovarajuceg UPU-a.

4) Spremnici za priviemeno prikupljanje iskoristivog dijela otpada (staklo, papir, plastika, ...) mogu se postavljati i na javne
povrSine unutar GPN-a kao i IGPIN-a ugostiteljsko-turisticke namjene.
(5) Unutar ,pokretnog” reciklaznog dvorista treba predvidjeti postavu spremnika za razlicite vrste otpada koji se moze ponovo

iskoristiti (papir, metal, staklo, tekstil), ali isto tako i spremnici za kratkotrajno spremanje otpadnog ulja i sl. Spremnici trebaju biti
postavljeni ispod nadstresnica.

¢lanak 99
OTPADNE VODE
(2) Industrijske otpadne vode moraju imati pred-obradu prije ispustanja u javni sustav odvodnije. Ako javnog sustava nema, one
se moraju obraditi do stupnja koji zadovoljava vazece propise i osigurava zastitu okoliSa, a prije ispuStanja u recipijent.
2) Unutar izgradenog dijela GPN-a, bez sustava javne odvodnje, il kad gradevina nema moguénost prikljucenja na javni sustav

odvodnje otpadnih voda, otpadne vode domacinstava (kucne otpadne vode i otpadne vode pomoénih gospodarskih zgrada), moraju
se prikupljati u sabirnim jamama, odnosno pro€istiti uredajem za proc€iS¢avanje prije ispustanja u okolis.

8.  MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLJINA UTJECAJA NA OKOLIS

¢lanak 100
MJERE ZA POBOLJSANJE OKOLISA

)] Zbog brojne prirodne i kulturne bastine te razmjerno velikih povrsina pod zaStitom krajolika, potrebito je neprekidno i sustavno
provoditi mjere za poboljSanje i unapredivanje prirodnoga i kultiviranoga (antropogenog) krajolika, kao mjere za sprjeCavanje
nepovoljnog utjecaja na okolis.
)] U cilju poboljSanja okoliSa propisuju se sljedece mjere:
a) Izgraditi sustav odvodnje otpadnih voda S uredajima za pro€iS¢avanje, osobito u planiranim gospodarskim podrucjima, i na
b)  Redovito treba Cistiti naselje i obalu (plaze) od krutog i krupnog otpada i sprjecavati divlja odlagalista otpada po
poljodjelskim i Sumskim povrSinama.
c)  NuZno je sanirati napustena i divlja odlagalista otpada te sve opoZarene povrSine.
d)  Smanijiti uporabu agrotehnickih sredstava koja oneciSéuju tlo (pesticide, umjetno gnojivo i sl.).
e)  Spriecavati koriStenje i izgradnju sustava koji proizvode buku i u tome smislu primjenjivati mjere zastite od buke u skladu s
Odredbama za provodenje Prostornog plana Zadarske Zupanije.
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f)  Sviplanirana gospodarska podrucja — ugostiteljsko-turisticke namjene moraju hiti ili priklju€eni na sustav odvodnje
otpadnih voda ili moraju izgraditi viastiti sustav odvodnje s bio-proistatem koji ¢e otpadne vode pro€istiti do propisane
razine u skladu sa zakonom, uredbama, pravilnicima i standardima.

(3) Sjeverno od autoceste (na podrucju naselja Rovanjska), a prije prelaska preko Maslenickog mosta nalazi se evidentirano
podrucje zagadeno neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Isto takvo podruje nalazi se sjeveroistono od vrha Lipovaca (naselje
Jasenice), na podru¢ju Parka prirode Velebit. Prije zapo€injanja bilo kojih zahvata na tom podru¢ju potrebno je provesti podrobno
¢is¢enje od neeksplodiranih ubojitih sredstava.

4 Na podrucju Parka prirode Velehit, sjeverni dio Opcine nalazi se minski sumnjivo podrucje. NadleZne sluzbe za razminiranje
trebaju Sto prije uciniti plan razminiranja ovog podrucja te zapoceti s postupkom razminiranja.
Clanak 101 5
MJERE ZA OCUVANJE OKOLISA
)] Na cijelom podrucju obuhvata ovoga Plana, poglavito unutar GPN-a i IGPIN-a, ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim

postojanjem ili upotrebom, neposredno ili moZebitno ugroZavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoliSa, niti se smije

zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

2) U cilju oCuvanja okoliSa propisuju se sliedece mijere:

) nadjelotvorni nacin Stititi kulturne, prirodne i krajobrazne vrijednosti;

) Cuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore (Sume, poljodjelsko zemljiSte, povremene vodotoke, obalu i dr.);

) ukljuciti lokalne vlasti u djelotvorno Cuvanje okolisa te zastitu zasti¢enih gradevina i podrucja,;

) sprjecavati radnje koje mogu izazvati nepovoljan utjecaj na okoli§ u skladu sa Zakonima, pravilnicima i standardima te u
skladu s dokumentima prostornog uredenja Sirih podrucja.

Clanak 102
MJERE ZA UNAPREDENJE OKOLISA
1) U cilju unapredenja okolia potrebito je:
a) ojacati stvaranje javnoga mnijenja u korist zastite krajolika, zastite kulturne i prirodne bastine, smanjenja oneciS¢enja te za
gradnju na zasadama tradicijskoga graditeljstva;
b)  kroz dobro osmiSljene turistiCke programe unapredivati zastitu prostora;
c)  usvaki UP i AP ili studiju bilo koje vrste, ugraditi elemente zastite okoliSa i krajobraznoga oblikovanja.

¢lanak 103
MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH OPASNOSTI - POSEBNI UVJETI GRADENJA

) U opasnost od elementarnih nepogoda uradunavaju se opasnosti od bujica, plimnog vala i uspora, potresa, suse, olujnog
nevremena i jakih vjetrova, tufe, poZara. U opasnosti koje moZe neposredno ili posredno izazvati Covjek ubrajaju se: tehnicko-
tehnoloSke katastrofe u gospodarskim zgradama i prometu, epidemioloke i sanitarne opasnosti.

2 Da bi smanjili Stetno djelovanje bujica na podrucju Opcine treba voditi rauna o slijedec¢im preventivnim radnjama:
= Sustavno uredenje bujica, odnosno radovi u slivu u cilju smanjenja erozijske sposobnosti takvih povremenih vodotoka
(poSumljavanje, izgradnja stepenica za zadrZavanje nanosa i dr.).
= Prije razdoblja vlaznog vremena i prije pojave velikih pljuskova obici vodno-gospodarske gradevine u koritu bujica
(prvenstveno propuste) i izvrSiti CiSéenje od stabla, granja, otpada i dr.), kako bi se sprijecilo izlijevanje vode iz korita.
= Na buji¢nim tokovima treba provesti zastitu od erozije i uredenije (bioloSki i hidrotehnicki radovi -CiS¢enje korita bujica,
obloga korita i dr. Treba voditi rauna o odrZavanju biljnog pokrivaca u bujicnom slivu. BioloSki radovi na zastiti od Stetnog
djelovanja bujica odnose se na odrZavanje zelenila u slivnom podrucju, kréenje raslinja i izgradnju terasa.
= Priprojektiranju i gradnji treba uzimati u obzir obiljeZja oborinskih prilika, kao i kod projektiranja kanalizacijske mreZe u
naseljima, gdje treba voditi rauna o najveéim koli¢inama kiSe u kratkim vremenskim razmacima te istu mrezu
dimenzionirati na takve uvjete.
= |zgradnjom i uredenjem GPN-a postojeci bujicni kanali postaju glavni odvodni kolektori oborinskih voda s urbaniziranih
podrucja te povrSinskih voda s ostalih dijelova slivnog podrucja.
= U podrugjima gdje je uocljiva opasnost od bujicnih poplava a prostorno planskom dokumentacijom je dozvoljena gradnja
gradevine se moraju graditi od ¢vrstog materijala na nacin da dio gradevine ostane nepoplavljen i neoStecen.
= ZaStitu od Stetnog djelovanja bujicnih voda treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, Drzavnim planovima obrane od
poplava, a posebno Planom obrane od poplava na lokalnim vodama Zadarske Zupanije.
= Zapotrebe tehni¢kog odrZzavanja, uz korita i kanale buji¢nih tokova odreduje se inundacijski pojas Sirine od najmanje 3,00
m od ruba Cestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se
moZe onemoguciti izgradnja i odrZavanje vodnih gradevina, na bilo koji nagin umanijiti proto€nost korita i pogorsati vodni
rezim te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja bujica. Ako je duz trase bujicnog toka planirana zelena
povrsina (u GPN-u), bujicni tok mora svojim rjeSenjem biti prilagoden okoliSu.
(3) Da bi smanijili Stetno djelovanje plimnog vala i uspora u obalnom podruéju Opcine treba voditi rauna o slijedec¢im
preventivnim radnjama:

[
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= oznacditi podrucja plavljenja za pojedina podrucja te kartografske prikaze jasno istaknuti na prostorima javnih plaZza, IGPIN-
a ugostiteljsko turisticke namjene i GPN-a za naselja koja imaju izlaz na obalu;

= navedena podrucja opremiti uredajima za uzbunjivanje stanovnistva i gostiju;

= jasno oznaditi i odrZavati putove evakuacije s ugroZenih podrucja.

(4) Da bi smanijili Stetno djelovanje potresa (VII i VIII stupnjeva MSK) na podrucju Opéine treba voditi racuna o slijedeé¢im
preventivnim planskim koracima:

= Unutar prostornih planova niZe razine, uz povrsine za izgradnju zgrada prikazati i povrSine uruSavanja u odnosu na vrstu
gradnje zgrada (Sirina zone uruSavanja pojedinih zgrada iznosi priblizno H/2, gdje je H visina krovnog vijenca zgrade) i
pojas prolaza za interventna vozila od najmanje 5,00 m (H1/2 + H2/2 + 5,00),

. Izrada statickog proraCuna nosivosti zgrade u odnosu na seizmicka obilieZja zemljiSta na kojem se planira graditi.
Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija izradivati u skladu s HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8, Cija ¢e
primjena osigurati gradnju primjereno seizmicki otpornih gradevina.

= Jasno oznaCavanje svih postojecih i planiranih putova koji mogu posluZiti za izvlaCenje stradalog stanovnistva i gostiju;

= Odredbama za provodenje propisati manju visinu izgradnje zgrada, manju gustocu (Kig te viSe negradivih dijelova podrucja
(krajobrazno uredene povrsine).

(5) Da bi smanjili Stetno djelovanje od tuce na podrucju Opéine treba voditi statisticki pregled o podrucjima pogodenim tu¢om
kako bi se za ta podru¢ja mogle provesti odredene zastitne mjere.
(6) Da bi smanjili opasnost od poZara na podrucju Opcine, treba voditi ra¢una o slijede¢im preventivnim planskim koracima:

= Priprojektiranju infrastrukturnih sustava treba odrediti zaStitne pojaseve u kojima ne smije biti nikakva gradnja,
=  Planirati izradu novih protupoZarnih putova na nepristupacnim podrugjima,

= Planirati obnovu uskih ulica i (nerazvrstanih) cesta,

=  Planirati ublaZzavanije velikih nagiba zemljiSta radi osiguravanja prohodnosti interventnih vatrogasnih vozila,

M Da bi smanjili Stetno djelovanje u slu€aju tehniCko-tehnoloske nesrece ili katastrofe u gospodarskim zgradama ili prometu
na podrucju Opcine treba voditi racuna o slijedecim preventivnim planskim koracima:
] Izraditi kartografski prikaz podrucja Opcine sa ucrtanim gospodarskim zgradama i sadrzajima u kojima su smjeStene ili se
u proizvodniji koriste opasne tvari,
" Izraditi kartografski prikaz podrucja Opcine s ucrtanim prometnim pravcima (cestovni, pomorski, Zeljeznicki) kojima se
dozvoljava promet opasnih tvari,
= Kod buduce izgradnje gospodarskih zgrada u kojima ée biti uskladiStene opasne tvari ili ¢e se istima sluZiti u procesu
proizvodnije, odrediti lokacije koje Ce hiti Sto dalje od stambenih zgrada,
= Prijevoz opasnih tvari planirati po moguénosti van gradevnog podrucja naselja.

(8) Da bi smanjili Stetno djelovanje u slucaju epidemioloSke i sanitarne opasnosti na podrucju Opéine treba voditi rauna o
slijedeéim preventivnim planskim koracima:
= Statisticki pregled podrugja koja bi mogla biti pogodena epidemiolodkim i sanitarnim ugrozama,
= Kartografski prikaz mogucih izvora ugroze (odlagalista otpada, i divlja odlagalidta otpada, sustav odvodnje otpadnih voda,
druge otpadne vode itd.).

9) Da bi smanijili Stetno djelovanje u slucaju katastrofa i velikih nesre¢a na podrucju Opéine treba voditi racuna o slijedecim
preventivnim planskim koracima:

= Provesti struénu provjeru kojom bi se utvrdila mogucnost i nacin opskrbe vodom i energijom,

" Izraditi graficki prikaz razmjeStaja vodoopskrbnih gradevina za izvanredna dogadanja te razmjestaj pokretnih EE uredaja.

" Izraditi graficki prikaz razmjesStaja sirena za uzbunjivanje te drugih uredaja za obavjeS¢ivanje i uzbunjivanje stanovnistva,

" Izraditi graficki prikaz razmjeStaja mjesta za okupljanje za iseljavanje, putovi i smjeStaj iseljenih (Cvrste zgrade ili kampovi).
(10 Mjere sklanjanja ljudi provodit ¢e se sukladno vazecim propisima iz podrucja civilne zastite, odnosno planovima djelovanja
civilne zastite. Sklanjanje ljudi osigurat ¢e se izmjeStanjem stanovnika, prilagodavanjem i prenamjenom pogodnih prostora za
sklanjanje ljudi, odnosno u zaklonima.

(12) Vlasnici i korisnici gradevina u kojima se okuplja, ili istodobno boravi, viSe od 250 ljudi, a u kojima se zbog buke ili zvu¢ne
izolacije ne moZe osigurati dovoljna Cujnost sustava javnog uzbunjivanja, duzni su uspostaviti i odrzavati odgovarajuci unutarnji sustav
za uzbunjivanje i obavjeS¢ivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopéenja nadleznog centra 112 o vrsti
opasnosti i mjerama za zastitu koje je potrebno poduzeti.

¢lanak 104
MJERE ZASTITE OD POZARA

1) Pri projektiranju gradevina unutar obuhvata Plana treba voditi ratuna o:
= osiguravanju evakuacije i spaSavanja ljudi, Zivotinja i imovine,
= sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina te njihovom poZarnom odjeljivanju
= osiguranju pristupa i operativnih povrSina za vatrogasna vozila,
= osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimajuéi u obzir postojeca i planirana gradevna podrucja, gradevine i
postrojenja i prostora te njihova poZarna opterecenja i broj korisnika o odredenom trenutku.
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2) Mjere zaStite od poZara treba projektirati u skladu s hrvatskim i preuzetim propisima kojima se ureduje ova problematika. U
dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi, koriste se priznate metode proracuna i modela.
(3) Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenje PU Zadarska kojima ¢e se utvrditi mjere zastite od
poZara te na temelju istih izraditi elaborat zastite od poZara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta.
4) U slu¢aju da ¢e se u gradevinama stavljati u promet, koristiti ifili skladistiti zapaljive tekugine i plinovi, potrebno je postupiti
sukladno odredbama vazeceg zakona koji se odnosi na zapaljive tekuéine i plinove.
Clanak 105

MJERE ZASTITE MORA

1) Radi sprjeavanja oneciSéenja uzrokovanog pomorskim prometom i lukim djelatnostima treba osigurati opremu za

sprjeCavanije Sirenja i uklanjanja onecis¢enja, prihvat otpada i istroSenog ulja te drugih tvari, a u lukama instalirati uredaje za prihvat i
obradu sanitarnih voda s brodica, spremnike za zbrinjavanje otpada, istroSenog ulja, ostataka goriva i zauljenih voda.

)] Obala Opdine, s relativno slabom izmjenom morske mase u odnosu na planirani stupanj optereéenja i moguceg oneciséenja,
posebno su osjetljiva podrucja te je propisanim UPU-ima potrebno paZljivo provesti podrobna razgrani¢enja, utvrdivanja veli¢ine
planiranih sadrZaja te planiranje ostalih uredenja (zahvata) na pomorskom dobru u akvatoriju tih uvala.
(3) Planom je utvrdena zona obalnog pojasa (kartografski prikaz br. 3.B) te utvrdene slijedeée mjere zastite i nuzni zahvati i to:
= zona prirodne obale — prostor ouvanog prirodnog krajolika koji treba saCuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te uredivati, i samo
iznimno graditi, isklju€ivo u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom;
= zona kontrolirane izgradnje — prostor unutar gradevnih podru¢ja GPN-a za koju je propisana izrada i donoSenje UPU-a
kojim ée se utvrditi uvijeti i zaStitne mjere kod buduéeg razvoja tih podrucja.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZA |ZRADE PROSTORNIH PLANOVA

¢lanak 106
PROSTORNI PLANOVI NIZE RAZINE

)] Podrucja uz obalnu crtu za koja je propisana izrada UPU-a zahvacaju i pomorski dio 100,00 m udaljen od obalne crte, pa su
tim planovima utvrdena i razgrani¢enja na pomorskom dobru te uvjeti izgradnje, rekonstrukcije ili uredenja obala, obalnih Setnica,
plaza, luka i drugih planiranih namjena u tom podrugju.

2 Do sada su izradeni i usvojeni i na snazi slijedeci urbanisticki planovi uredenja:
. UPUS3 stambene zone ,Splovine 1" (2012, 2019)
[l UPUS turistiCke zone ,Splovine 2 (2011)
lll.  UPUG i UPUT - proizvodno-gospodarske zone Jelovac-Cesmina (2010)
IV.  UPU9 - zona centralnih funkcija — srediste Maslenice (2010, 2011, 2013, 2015, 2019)
V. UPU10 - poslovna zona Dracevac - Vulica Dolac (2010)
VI.  UPULL - obalni pojas naselja Maslenica — zapad (2018)
VII.  UPU12 - obalni pojas Maslenica — istok (2018)
VIIl. UPU16 - zabavni park ,Parizevacka glavica“ (2009, 2010, 2014, 2017)
IX. UPUL7 - proizvodna zona ,Bravar” (2009, 2013, 2018, 2020, 2021).

(3) Ovim Planom propisana je izrada slijedeéih Urbanisti¢kih planova uredenja:
UPU1 sportsko-rekreacijskog podru¢ja (R) ,Modri¢ peéina“
UPU2 sportsko rekreacuskog podru¢ja (R) ,SRC Rovanjska“
di e enica-UPU4 dijela naselja Zaton Obrovacki

UPU8 gospodarskog podruja (K) ,Topla Torina"
UPU13 ugostiteljsko-turistickog podrucja (T2) ,Skoli¢ Draga“ s morskim podrugjem koje ée se utvrditi Odlukom o izradi
UPU14 ugostiteljsko-turistickog podrucja (T2) ,Zalis¢e" s morskim podrucjem koje ée se utvrditi Odlukom o izradi
UPU 15 dijela naselja Maslenica 2 1
UPU 18 dijela naselja Maslenica 2

9. UPU 19 dijela naselja Rovanjska.
Cije su povrSine obuhvata pregledno prikazane na kartografskom prikazu br. 3.C. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
- podrucja primjene planskih mjera zastite u mj. 1:25000, a granice obuhvata utvrdene na kartografskim prikazima grupe 4. Gradevna
podrucja u mjerilu 1:5000 na katastarskoj podlozi.
4) U podrugjima za koja je ovim Planom predvidena obveza izrade UPU-a, prije njihovog donoSenja moguéa je gradnja novih,
rekonstrukcija, adaptacija, odrZavanje ili zamjena postojeéih pojedinacnih ili viSe gradevina unutar izgradenih dijelova gradevinskih
podrucja naselja na uredenoj gradevnoj Cestici u skladu s odredbama ovog Plana te moZebitnih posebnih uvjeta nadleZznog
Konzervatorskog odjela iz Zadra.

(5) Svi planovi uredenja uZih podrucja mogu se mijenjati i dopunjavati ili stavljati izvan snage iskljucivo u skladu s odredbama
ovog Plana te vaze¢im zakonima i propisima.
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(6) Podrucja uz obalnu crtu za koja je propisana izrada UPU-a zahvacaju i pomorski dio, pa se UPU-om treba utvrditi i
razgraniCenja na pomorskom dobru, te uvjeti izgradnje, rekonstrukcije ili uredenja obala, obalnih Setnica, plaZa, luka i drugih planiranih
namjena u tom podrucju.

(M Za podrucje vjetroelektrane (vjetroparka) potrebno je izraditi Studiju utjecaja na okolis te po potrebi UPU.

(8) Na neuredenim gradevnim Cesticama koje se ne nalaze unutar podrucja obuhvata propisane izrade UPU-a mogu se izdavati
akti za gradenje ako je ispunjen bar jedan od naredna tri uvjeta:
a)  Vlasnik neuredene gradevne Cestice postane vlasnikom uredene gradevne Cestice koja se nalazi izmedu predmetne
neuredene gradevne Cestice i nerazvrstane ceste;
b)  Vlasnik neuredene gradevne Cestice s vlasnikom uredene gradevne Cestice sklopi ugovor (temeljem odredbi Zakona o
vlasniStvu i drugim stvarnim pravima) o pravu sluznosti pristupa preko dijela uredene gradevne Cestice;
¢)  Vlasnik neuredene gradevne Cestice s viasnikom uredene gradevne Cestice sklopi valjani kupoprodajni ugovor o kupovini
dijela uredene gradevne Cestice ¢ime spajanjem tog dijela gradevne Cestice s neuredenom gradevnom Cesticom ta
neuredena gradevna Cestica postaje uredena, tj. Ima osiguran pristup s nerazvrstane prometnice.

9) U slu¢aju neuskladenosti ovog Plana i usvojenih UPU-ova koji su na shazi, a do uskladenja istih s ovim Planom, primjenjivat
¢e se Odredbe za provodenje ovog Plana.

9.2. REKONSTRUKCIJA GRABPEVINA

¢lanak 107
REKONSTRUKCIJA (OBNOVA) GRADEVINA UNUTAR GRADEVNOG PODRUCJA

1) Dozvoliena je rekonstrukcija (obnova) postojece gradevine ili zgrade (izgradene na temelju valjanog akta za gradenje
gradevine, izgradene prije 15.02.1968. g., ili legalizirane zgrade) unutar GPN-a u suglasju s odredbama Plana. U slu€aju da se radi o
GPN-u unutar Parka prirode Velebit, odredbama Prostornog plana Parka prirode utvrdit ¢e se posebni uvjeti za njihovo zadrZavanie,
rekonstrukciju ili uklanjanje.

¢lanak 108
REKONSTRUKCIJA (OBNOVA) POSTOJECIH GRAPEVINA 1IZVAN GRADEVNOG PODRUCJA

)] Postojece zgrade (izgradene na temelju valjanog akta za gradenje gradevine u skladu s Odredbama za provodenje tada
vazeceg prostornog plana ili izgradene prije 15.02.1968. g., ili legalizirane zgrade), a koje se nalaze izvan GPN-a odredenog ovim
Planom mogu se zadrZati samo unutar postojecih obrisa ili obrisa zate¢enih u postupku legalizacije. Iznimno, kod moZehitno postojecih
gradevina unutar Parka prirode Velebit, odredbama Prostornog plana Parka prirode utvrdit ¢e se posebni uvijeti za njihovo zadrZavanie,
rekonstrukciju ili uklanjanje. Do donoSenja Prostornog plana Parka prirode moguci su iskljucivo zahvati unutar dokazivih nekadasnjih
obrisa.

2) Njihovom rekonstrukcijom (obnovom) ne moZe se promijeniti dosadasnja namjena zgrade. Iznimno, dozvoljava se poveéanje
tlocrtnog obrisa postojece zgrade ako se za nju planira provesti energetsku obnovu pa ¢e zbog koristenih vanjskih slojeva na procelju
doci do povecanja temeljnog obrisa zgrade.

(3) Ne dozvoljava se gradnja bilo koje pomocéne zgrade uz postoje¢u zgradu (izvan GPN-a), osim sabirne jame ifili potpuno
ukopanog spremnika za vodu.
4) RuSevine postojecih gradevina (gradevine koje su izgradene na temelju gradevne dozvole, ili odgovarajuceg akta i svaka

druga gradevina koja je s njom izjednacena po posebnom zakonu) koje su u katastarskim elaboratima upisane kao zgrade, a u naravi
su ruSevine, mogu se rekonstruirati (obnavljati) samo unutar dokazivog obrisa koji je postojao prije njihovog uruSavanja. Iznimno,
dozvoljava se povecanie visine zgrade do krovnog vijenca (u odnosu na postojeci) ako sanacija zgrade zahtjeva izvedbu vodoravnog
armirano-betonskog serklaza, ili povecanije tlocrtnog obrisa zgrade ako se Zeli izvrSiti energetska obnova zgrade, ali samo na temelju
zakona i ako taj zahvat nije u suprotnosti s ogranic¢enjima u prostoru (zastiti prirode, kulture, okoliSa, voda, Suma i sl.).

(5) Rekonstrukcijom (obnovom) ne moZe se mijenjati namjena gradevine, niti se moZe obnoviti ruSevina koja, prema posebnom
Zakonu, nije imala obiljeZje postojece gradevine.
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2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA

KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA

1.A. Prostori za razvoj i uredenje 1:25.000
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE 1:25.000
2.A. Promet

2.B Posta i telekomunikacije
2.C. Energetski sustavi
2.D. Vodoopskrba i odvodnja

UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA 1:25.000
3.A. Podrucja posebnih uvjeta i ogranicenja u koristenju

3.B. Podrucja posebnih mjera uredenja i zastite - posebna ogranicenja u koristenju

3.C. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite - primjena planskih mjera zastite

GRAPEVNA PODRUCJA 1:5.000
4A1 naselje Maslenica

4A2. naselje Rovanjska

4A3. naselje Jasenice

4.A4. naselje Zaton Obrovacki

4.A5. zaseoci Cicevice i Podumac

4.A6. zaseok Glavica Kitnjasta, IGPN Rovanjska i groblja Rovanjska

4.A7. zaseoci VuCipolje, Meki Doci, Zelenikovac, Bunari, Podbobija i Nadbrina
4.A8. zaseok Rupine i IGPIN Parizevacka Glavica

4.A09. ieem Vietropark

4.A.10. zaseoci Buza Marici¢a, Skutinovac, Deminjak i Cude Gacine
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3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU

A. RAZLOZI ZA IZMJENU | DOPUNU PLANA TE OBRAZLOZENJE PLANA
B. 1ZVOD IZ IZMJENA | DOPUNA PROSTORNOG PLANA ZADARSKE ZUPANIJE (2023.)

Radi smanjenja potro3nje papira (i zastite prirode) prilozi iz grupe C., D., E. i F. nalaze se u digitalnom obliku (PDF) na CD-u
koji se nalazi kao sastavni dio ovog Prostornog plana (u uloZnici s unutrasnje strane prednjih korica).
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A. RAZLOZI ZA IZMIENU | DOPUNU PLANA
TE OBRAZLOZENJE PLANA

0. RAZLOZI ZA1ZRADU V. ID PPUO Jasenice

Osnovni razlozi za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO Jasenice navedeni su u ¢lanku 4, stavku (1) Odluke o izradi V. Izmjena
i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Jasenice, u daljnjem tekstu V. ID PPUO Jasenice (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br.
3/23).

)] Od donoSenja temeljnog prostornog plana uredenja Opéine Jasenice pro3lo je vise od 18 godina. U meduvremenu doneSene
su jos Cetiri Izmjene i dopune (Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije br. 02/06, Sluzbeno glasilo Op¢ine Jasenice br. 06/11, 06/13, 02/16,
02/18, 04/19). Ovim V. ID PPUO Jasenice, Opéina Jasenice Zeli izvrsiti uskladenje temeljnog prostorno-planskog dokumenta sa
Zakonom, kao i s Prostornim planom Zadarske Zupanije (SluZbeni glasnik Zadarske Zupanije br. 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 03/10,
15/14, 14/15, 05/23, 06/23), u daljnjem tekstu PPZDZ.

2 Tijekom izrade IzvjeS¢a o stanju u prostoru Opcine Jasenice za razdoblje 2018.-2021. uoeno je da gradevna podrucja
utvrdena Ill. ID PPUQ Jasenice ne odgovaraju stvarnom stanju (pojedina gradevna podrucja "translatirana” su u odnosu na stvarni
poloZaj zgrada, odnosno gradevina za koja su utvrdena). To se posebno odnosi na gradevna podrucja zaseoka unutar Parka prirode
Velebit. Utvrdena gradevna podru¢ja nisu pratila rubove katastarskih ¢estica. Nadalje, gradevna podrucja za podrucje katastarske
opéine Zaton Obrovacki nisu bila utvrdena na katastarskim podlogama u HTRS96 ve¢ na HOKS. Gradevna podrucja u V. ID PPUO
Jasenice utvrdena su na katastarskoj podlozi prema novoj izmjeri te prema stvarnom stanju (stvarnom poloZaju zgrada i gradevina na
katastarskim ¢esticama te prema stvarnom stanju izgradenosti). Pri tome, sva gradevna podrucja unutar Parka prirode Velebit (obzirom
da nije usvojen Prostorni plan parka prirode Velebit) smanjena su te stoga unutar Parka prirode Velebit (sukladno Zakonu) nisu utvrdena
nova gradevna podrucja.

(3) Prihvacanje zahtjeva javnopravnih tijela izvrSeno je u cilju uskladivanja PPUO Jasenice sa Zakonima i Pravilnicima koji su od
usvajanja zadnjih Izmjena i dopuna PPUO Jasenice stupili na snagu.

(4) U lII. ID PPUQ Jasenice svi infrastrukturni sustavi bili su prikazani na istom kartografskom prikazu, a pojedini vodovi nisu bili
ispravno ucrtani. 1z tog razloga, izradeni su novi kartografski prikazi, odnosno zasebni kartografski prikaz za pojedini infrastrukturni
sustav (Promet, Posta i telekomunikacije, Energetski sustavi te Vodoopskrba i odvodnja).

(5) U 2022. godini Opcina Jasenice usvojila je Prometnu studiju za Op¢inu Jasenice te su ovim V. ID PPUO Jasenice ucrtane
sve nerazvrstane ceste na podrucju Opcine, a s ciliem provjere utvrdenih gradevnih podrucja i moguénosti brisanja (preslagivanja)
dijela gradevnih podrugja. Isto tako, V. ID PPUO Jasenice uskladene su s provedenom studijom kulturne bastine na podrucju Opéine
Jasenice (Kulturna bastina na prostoru Opéine Jasenice, ArheoloSki pregled terena na prostoru Opéine Jasenice 2016. godine). Na
kartografskom prikazu 3.A. oznaCena su sva kulturna dobra na podrucju Opéine Jasenice, a u Odredbama za provodenje propisane
su mjere njihove zastite.

(6) Svi prihvaceni zahtjevi fizikih i pravnih osoba nalaze se ponajviSe u naselju Rovanjska i Maslenica, neposredno uz rub vec¢
ranije utvrdenih gradevnih podrucje te izvan podrucja Parka prirode Velebit i podrucja ekoloSke mreZe. Pri tome, ukupna povrSina
gradevnog podrucja naselja Maslenica i naselja Rovanjska nije veca od one utvrdene . ID PPUO Jasenice, veC je izvrSeno
"preslagivanje" gradevnih podrugja.

(M Kako su u meduvremenu usvojene Izmjene i dopune PPZDZ kojima su sva dosad utvrdena izdvojena gradevna podruja
Opcine Jasenice (za koje nije usvojen UPU) zadrZana, to su sva dosad utvrdena izdvojena gradevna podrucja izvan naselja ucrtana i
u V. ID PPUO Jasenice.

(8) Podrucja na kojima se prema DGU nalazi zemljiste pod Sumom (kultura Suma) brisana su iz gradevnih podru¢ja naselja, kao
i dijelovi za koje je utvrdeno da zbog obiljeZja terena ne mogu ostvariti pristup ili nemaju zadovoljavajuce uvjete za gradenje.

9) Podru¢je R1 u naselju Maslenica prenamijenjeno je u podrucje mjeSovite namjene.

(10) Sukladno planu vise razine, odnosno PPZDZ u V. ID PPUO Jasenice ucrtano je podrucje za uredenje vjetroelektrane.

(12) ZadrZani su svi dosad izradeni UPU-ovi, propisana je izrada UPU-a za sva izdvojena gradevna podrucja izvan naselja te je

propisana izrada dva nova UPU-a za neizgradeni i neuredeni dio gradevnog podrucja naselja Maslenica i jednog UPU-a za dio
gradevnog podrucja naselja Rovanjska.

(12) Na kartografskim prikazima Ill. ID PPUO Jasenice planirano je pet luka otvorenih za javni promet - luka lokalnog znacaja te
jo$ dvije luke nautickog turizma. U V. ID PPUO Jasenice, planirani zahvati vezano za luke uskladeni su s PPZDZ, a kojim su planirane
dvije luke otvorene za javni promet — luke lokalnog znacaja u naselju Rovanjska i Maslenica te dvije luke nautickog turizma. Oznaceno

1
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~a sukladno PPZDZ

Luka nauti¢kog turizma moze biti planirana u lu¢kom podrucju luke otvorene za javni promet.

(14) Napisane su u potpunosti nove Odredbe za provodenje uskladene sa svim danas vaze¢im Zakonima i Pravilnicima. Izradeno
je i potpuno novo obrazloZenje s glavnim poglavijima 1. PolaziSta; 2. Ciljevi prostornog uredenja; 3. Plan prostornog uredenja -
obrazloZenje.
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1. POLAZISTA

1.1. POLOZAJ,;NACAJ | POSEBNOSTI PODRUCJA OPCINE U ODNOSU NA PROSTOR |
SUSTAVE ZUPANIJE | DRZAVE

1.1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

Upravno-teritorijalno ustrojstvo Republike Hrvatske uredeno je Ustavom Republike Hrvatske i, medu ostalim zakonima,
Zakonom o podrucjima Zupanija, gradova i opéina u Republici Hrvatskoj (NN br. 86/06 i ostali), kojim je prostor RH podijeljen na
dvadeset Zupanija i grad Zagreb. Op¢ina Jasenice nalazi se u Zadarskoj Zupaniji (kartogram 01).

Kartogram 01: Opcina Jasenice u okviru upravno-teritorijalnog ustrojstva Zadarske Zupanije

Opcina Jasenice sastoji se od naselja Jasenice, Maslenica, Rovanjska i Zaton Obrovacki (kartogram 02).

ROVANJSKA

ZATON OBROVACKI

Kartogram 02: Naselja u Opcini Jasenice
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Ukupna povrSina (morska+kopnena) Opcine Jasenice iznosi 128,20 km2, Sto €ini 1,71% povrSine Zadarske Zupanije.
Kopnena povrSina Opéine iznosi 122,00 km2, a morska povrsina 6,20 km2. Opc¢ina Jasenice nalazi se u juznom dijelu Velebitskog
podgorja. U smjeru sjever-jug proteZe se od prijevoja Mali Alan na sjeveru do Novigradskog mora na jugu, dok se na zapadu nalazi
Modri¢ (dio naselja Rovanjska), a na istoku je podrucje nekadaSnje tvornice glinice.

Opdéina Jasenice ustrojena je kao zasebna jedinica lokalne samouprave Zakonom o podrucjima Zupanija, gradova i op¢ina u
Republici Hrvatskoj (NN 90/92). Tijekom prva dva popisa stanovnistva (1991. i 2001. god.) Opcina je hila podijeljena na dva naselja:
Jasenice i Zaton Obrovacki. Godine 2014, Odlukom Opéinskog vije¢a (Sluzbeno glasilo Op¢ine Jasenice br. 4/14) naselje Jasenice
razdvojeno je na tri naselja: Jasenice, Maslenica i Rovanjska, tako da se na podru€ju Opcine Jasenice od tada nalaze cetiri naselja:
Jasenice, Maslenica, Rovanjska i Zaton Obrovacki. Naselje Maslenica je ujedno i srediSnje Opéinsko naselje.

Kako je podjela Opcine Jasenice na naselja nastala izmedu posljednja dva popisa stanovnistva ne postoje sluzbeni podaci o
kretanju broja stanovnika za ova Cetiri, nego u samo dva naselja. Stoga su ovdje prikazani samo podaci o kretanju broja stanovnika za
cijelu Opéinu i oni pokazuju blagi pad broja stanovnika kroz godine. Kretanje broja stanovnika u posljednjih 20 godina za cijelo podrucje
Opéine Jasenice vidljivo je u tablici 01, a za pojedina naselja u tablici 02.

1991. 2001. 2011. 2021.
Opcina Jasenice 1800 1329 1398 1322
Tablica01:  Kretanje broja stanovnika Opcine Jasenice u Cetiri popisna razdoblja izvor: DZS

NASELJE 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.

Jasenice

1331 1318 1373 1537 1658 1344 1308 1224 1272

Zaton Obrovacki 476 375 397 427 395 525 492 105 126

Tablica 02:  Kretanje broja stanovnika po naseljima u devet popisnih razdoblja izvor: DZS

Klimatska obiljezja

Zhog istovremene blizine Novigradskog mora te Velebita, na podrucju Opcine izraZzena su dva klimatska tipa. Podrucje
Opcine uz obalu ima submediteransku klimu s dugim i toplim ljetima te blagim zimama, dok sjeverni dio Opéine, unutar kojeg se nalazi
juzni Velebit, ima planinsku klimu s umjerenim ljetima i oStrim zimama. NajbliZa meteoroloSka postaja sa sli¢nim zemljopisnim
obiliezjima je Starigrad Paklenica (mjerenja se provode pocevsi od 1992. g.), stoga se podaci mjereni na toj postaji mogu uzeti kao
mjerodavni za Opéinu Jasenice.

Prosjecna godiSnja temperatura krec¢e se izmedu 10 i 15°C. Povecanjem nadmorske visine vrijednosti temperature se
smanjuju, odnosno na visim dijelovima Velebita moZe biti i do 15°C niZa temperatura u odnosu na obalno podrucje. Mjesec kolovoz je
najtopliji s prosje€nom temperaturom od 27,2°C, a najhladniji mjesec veljata s prosje¢nom temperaturom od 7,46°C. Broj suncanih
dana krece se od 115 - 118, a broj obla¢nih dana od 84 — 90. Podrucje Opcine obiljeZavaju i znatni udari bure (do 150 km/h), a Sto se
uvelike odraZava na vrste hiljnog pokrova, vrstu tala pa time ujedno i poljoprivrednu djelatnost.

Vrste tala i pokrov zemljiSta

Na podrucju Opcine Jasenice moZe se razlikovati viSe vrsta tala i to: smede tlo na vapnencu i dolomitu, tipicna i lesivirana
crvenica te vapnenacko-dolomitna crnica (slika 01).
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Slika 01: Vrste tala na podru¢ju OpCine Jasenice izvor: http:/fenvi.azo.hr/?topic=3
B smede tlo na vapnencu i dolomitu, tipicna i lesivirana crvenica te vapnenacko-dolomitna crnica;
smede tlo na vapnencu, vapnenacko-dolomitna i lesivirana crnica;
kamenjar, smede tlo na vapnencu, vapnenacko-dolomitna crnica, rendzina, crvenica;
smede tlo na vapnencu i dolomitu, crvenica, vapnenacko-dolomitna crnica, koluvij;
rendzina na laporu (fliSu) il mekim vapnencima, rigolana tla vinograda)

Pracenje stanja u koriStenju prostora i pokrovu zemljiSta tijekom vremena omogucuje baza podataka o pokrovu zemljiSta
prema nomenklaturi CORINE Land Cover (CLC Hrvatske 2006. — 2018.) koja jedinstvenom EU Metodologijom, na temelju satelitskih
slika provodi kartiranje vrsta pokrova odredenog podrugja (slika 02).

g g g e
. e
) Noyigr \ Mg

Slika 02: Pokrov zemljista na podrucju Opéine Jasenice prema CORINE 2018. izvor: http:/fenvi.azo.hr/?topic=3

B izgradena gradevna podrugja,

m cestovna mreZa i pripadajuce zemljiste,
pretezno poljoprivredno zemljiste s zna€ajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova,
pasnjaci,

m  mjesta eksploatacije mineralnih sirovina,
prirodni travnjaci,

m  sukcesija Sume — zemljiSta u zarastanju.
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Prirodna raznolikost

Raznolikost biljnog pokrivaca Op¢ine Jasenice naroCito se primjecuje u stablima (jela, smreka, divlja treSnja, divlja kruska,
javor, merala, bijeli jasen i brojni drugi), grmolikim vrstama (oskoruSa, borovnica, divlji Sipak, Smrika, drag itd.), liekovitom bilju (metvica,
gospina trava, smilje) i endemskim vrstama (planinski stolisniik, kitajbelov oakujac, zimzelena medvjetka, hajnaldova nevestika,
ValdStajnov zvoncié, Hrvatska guSarka, Runolist i ostali). Najzna€ajniji predstavnici faune ovog podrucja su smedi medvjed, vuk i ris,
srna, divlja svinja, jelen, divokoza, tetrijeb gluhan, sova, djetli¢, poskok i ridovka.

Turizam

Kroz Opcinu Jasenice prolazi autocesta Zagreb — Split, i drzavna cesta D1 (koriste¢i dva mosta preko Novskog Zdrila pristupa
preko dva Masleni¢ka mosta). Preko ove dvije vazne prometnice, Opéina je povezana sa zraénom lukom Zadar i i putni¢kom lukom u
Gazenici (Zadar). Stoga Opcina postaje sve trazenije turisticko odrediste. Jugoistocnim dijelom Opc¢ine prolazi rijeka Zrmanja, koja je
ujedno i prirodna granica prema susjednoj JLS - Grad Obrovac. Na podrucju Opcine ima nekoliko manjih izvora pitke vode, rijeka
ponornica te vrulja u plitkim dijelovima mora.

Prema Strategiji razvoja turizma Opéine Jasenice za razdoblje od 2017-2022. (MICRO projekt iz Splita) Indeks razvijenosti
Opcine Jasenice iznosio je 104,07 ¢ime se Opéinu moglo svrstati u VII. razvojnu skupinu (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i
podrucne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, NN br. 132/17), odnosno ona se nalazi u drugoj Cetvrtini iznadprosje¢no
razvrstanih JLS u RH. Posebnu ulogu u razvoju turizma Opéine zasigurno imaju i brojni OPG-ovi koji se bave uzgojem liekovitog bilja i
sadnica, kao i gastronomijom.

Ono Sto je moglo negativno utjecati na razvoj turizma bila je €injenica da se na podrucju Opcine nalaze veée povrSine minski
sumnjivih podrucja (prema podacima iz Programa ruralnog razvoja Zadarske Zupanije 2012.-2014. skoro 7% povrSine Op¢ine smatralo
se minski sumnjivim prostorom). Na sre¢u, Program razminiranja Op¢ine zavrsen je krajem 2020. g. tako da se sada podrucje Opcine
Jasenice smatra 100% sigurnim podru¢jem Sto se ti¢e zaostalih mina iz Domovinskog rata.

1.2.  OPCINA JASENICE U OKVIRU PROSTORNOGA UREDENJA ZUPANIJE
1.2.1.  PRIRODNA | KULTURNA BASTINA NA PODRUCJU OPCINE PREMA PP ZADARSKE ZUPANIJE

Prema Prostornom planu Zadarske Zupanije, na podrucju te Zupanije, nalazi se 20 zasti¢enih podrucja prirode, 8 evidentiranih
i 1 podrucje Planom predloZeno za zastitu. Od navedenih podrucja, na podrucju Opéine Jasenice od drZzavnog znacaja nalazi se samo
park prirode Velebit (dio), a od lokalnog znacaja spomenik prirode Modri€-pecina i znacajni krajobraz Kanjona Zrmanje od Obrovca do
usc¢a. Podrobniji podaci o vrsti zastite i godini proglaSenja su vidljivi u narednoj tablici.

Naziv Kategorija zaStite Podkategorija Godina proglaSenja
Velebit park prirode 1981.
Modri¢-peéina spomenik prirode geomorfoloski 1986.
Kanjon Zrmanje od Obrovca do usca znatajni krajobraz 1964.

Tablica 03:  Zasticena podrugja Opcine temeljem PPZDZ

Na podrucju parka prirode Velebit dopustene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugroZavaju njegova
bitna obiljezja i uloga, a prema uvjetima Ministarstva gospodarstva i odrZzivoga razvoja. Na spomeniku prirode i znaajnom
krajobrazu nisu dozvoljeni zahvati koji ugroZavaju njihova obiljeZja i vrijednosti zbog kojih su zasticeni.

Prema Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Uredbi o ekoloSkoj mreZi (NN 124/13) podrucje Natura
2000 obuhvaca: podrucja znacajna za ocuvanije divljih vrsta ptica i njihovih stanista, te podrucja znacajna za o€uvanje migratornih vrsta
ptica; osobito mocvarna podrucja te podrucja znatajna za oCuvanje drugih divljih vrsta i njihovih stanista. Ekoloska mreZa na podrucju
Zadarske Zupanije obuhvaca djelomicno ili u cijelosti 93 podru€ja o€uvanja zna€ajnih za vrste i stanisSne tipove te 8 podrucja ouvanja
znacajnih za ptice. Od toga se na podru¢ju Opcine Jasenice nalazi tri podrucja: park prirode Velebit (HR5000022), zasti¢eni krajobraz
kanjona rijeke Zrmanje (HR2000641) i geomorfoloski spomenik prirode Modri¢-pecina (Modri¢a bunar Spilja - HR2001208).
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Zastita kulturno-povijesnih vrijednosti propisana je Zakonom o zastiti i ouvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03,
157/03, 100/04., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21). Na podrucju Zadarske
Zupanije, odnosno Opcine Jasenice, pod nadzorom je Konzervatorskog odjela u Zadru. Za zahvate na kulturnim dobrima potrebno je
od Konzervatorskog odjela ishoditi posebne uvjete (u postupku ishodenja lokacijske dozvole) te prethodno odobrenje za radove na
kulturnom dobru (u postupku izdavanja gradevinske dozvole).

Prema Prostornom planu Zadarske Zupanije na podrucju Opcine nalaze se sliede¢a zastiéena kulturna dobra:

Naselje Ruralno-urbana cjelina Spomenik graditeljstva Arheolosko podrucje/lokalitet

Crkva sv. Jeronima (Z-2124) pecina u Zdrilu

gradina Razvrgje
gradina Dracevac

Jasenice Pucko graditeljstvo Vuliéa ostaci crkve sv. Trojice
dolac Crkva sv. Frane Asikog (Z-2128) ostaci kastela Dragevac
ostaci anticke ceste Maslenica - Mali Alan
PariZevacka glavica

gradina Gradac
Rovanjska |Ostaci puckog graditeljstva [Crkva sv. Jurja i okolno groblje (Z-1227) |/

1.2.2.  PROSTORNO-RAZVOJNE | RESURSNE ZNACAJKE

Potencijal svakog prostora, pa tako i prostora Opcine Jasenice, za ukupni gospodarski, druStveni i kulturni razvoj zavisi od
niza ¢imbenika. To su ponajvise:

e prostor i okoli$ sa svojim resursima i elementima, koji se u prostoru pojavljuju i koji predstavljaju prirodni temelj svakog
Zivota i razvitka - uglavnom su ograniéeni i neponovljivi;

e stanovniStvo, broj, struktura, raspodjela, osobine, nain Zivota i njegove potrebe;

e  mreZa naselja, sustav zajedni¢kog Zivota stanovniStva, manjih sredista u mreZzi seoskih naselja;

e povezanost pojedinih podrucja Opéine medusobno te sa Sirim Zupanijskim i drzavnim prostorom, cestovnim, Zeljeznickim,
pomorskim i zra€nim sustavima;

e  sustav druStvenih sluzhi (obrazovanie, kultura, zdravstvo, socijalna skrb itd.).

Na podrucju Opcine nema poznatih znacajnijih mineralnih sirovina (osim gradevinskog kamena) niti izvora pitke vode. Osim
sunca i vjetra kao obnovljivih izvora energije, na podrucju Opcine nema drugih izvora energije. Zato se posebnim prostorno-razvojnim
vrijednostima i resursima na podrucju Opéine Jasenice trebaju smatrati:

e morska obala i more — obalni dio OpCine;

e  zaStiCena osobito vrijedna podrucja prirode — Park prirode Velebit, znacajni krajobraz kanjona rijeke Zrmanje i geomorfoloSki
spomenik prirode Modri€-pecina;

e  spomenici graditeljske bastine —ruralno-urbane cjeline naselja Jasenice i Rovanjska, pojedinacni spomenici kulture te brojni
arheolo3ki lokaliteti.

Jedno od osnovnih polaziSta suvremenog pristupa prostornom planiranju je ravnopravno vrednovanje ciljeva zastite prostora
i okoliSa s ciljevima razvitka ve¢ u prvoj fazi planskog procesa. Temeljni cilj takvog planiranja prostora postizanje je odrzivog - trajnog |
postojanog razvoja, koji ée racionalno Kkoristiti prostor i navedene opéinske vrijednosti tako da ne dode do njihovog nepovratnog
unistenja radi postizanja kratkorocne dobiti.

12.3.  PLANSKI POKAZATELJI | OBVEZE IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA SIREG PODRUCJA |
OCJENA POSTOJECIH PLANOVA ZA OPCINU JASENICE

Slijedom Strategije i Programa prostornog uredenja RH, u svrhu zastite zaStiéenog obalnog podrucja te njegova svrhovitoga,
odrZivog i gospodarski u€inkovitog koriStenja, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju, u srpnju 2004.
odredeno je zasticeno obalno podrucje (ZOP) koje obuhvaca sve otoke, pojas kopna u Sirini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u
Sirini od 300 m od obalne crte. Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13) to podrucje je proglaseno ,prostorom ograniéenja“, a
pojmom zasti¢eno obalno podrucje oznaceni su prostori svih jedinica lokalne samouprave koje imaju izlaz na obalu. Zasti¢eno obalno

podrucje od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Svi prostorni planovi unutar zasti¢éenoga obalnog podrucja i planovi €iji se
dijelovi nalaze unutar tog podrucja, donose se po pribavljenoj suglasnosti nadleznog Ministarstva.

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
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Osnovne smjernice prostornog i gospodarskog razvoja Opéine Jasenice, vidljive su u odredbama za provodenje i
kartografskim prikazima Prostornog plana Zadarske Zupanije (Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije br. 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 03/10, 15/14,
14/15, 05/23, 06/23).

Za podrucje Opcine Jasenice prvi prostorni plan uredenja Opéine (u daljnjem tekstu: PPUO Jasenice) izraden je od strane
ACES d.o.0. za arhitekturu, gradevinarstvo i geodeziju 2006. g. (Sl. glasnik Zadarske Zupanije br. 02/06). Ispravak PPUO Jasenice (Clanak
37 Odredbi za provodenje) usvojen je na Opéinskom vije¢u u rujnu 2011, g. (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br. 06/11). Uslijedile su Cetiri
izmjene i dopune PPUO Jasenice:
e | Izmjene i dopune PPUO Jasenice (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br. 06/13) Eiji je strucni izradivac: ,donat* d.o.o. iz Zadra;
e |l. Izmjene i dopune PPUOQ Jasenice (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br. 02/16), Il Izmjene i dopune PPUOQ Jasenice (Sluzbeno
glasilo Opcine Jasenice br. 02/18) i IV. Izmjene i dopune PPUO Jasenice (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br. 04/19), a Ciji je strucni
izradiva ,ARHEQO" d.0.0. projektiranje i prostorno planiranje iz Zagreba.

Temeljem odredhbi za provodenje PPUO Jasenice do sada je izradeno i usvojeno devet urbanistickih planova uredenja (UPU),
odnosno njihove izmjene i dopune i to:

1. Urbanisticki plan uredenja UPU 3 — UPU stambene zone ,Splovine 1* (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br. 04/12, 03/19);

2. Urbanisticki plan uredenja UPU 5 — UPU turisticke zone ,Splovine 2“ (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br. 03/11);

3. Urbanisticki plan uredenja UPU (19 20) 6 i 7 (nakon IIl. ID PPUO Jasenice) — UPU proizvodno-gospodarske zone Jelovac-
Cesmina (Sluzbeno glasilo Opcine Jasenice br. 09/10)

4. Urbanisticki plan uredenja UPU 9 — UPU zona centralnih funkcija srediSte Maslenice (Sluzbeno glasilo Opcine Jasenice br. 08/10,
05/11, 06/11, 02/13, 05/15)

5. Urbanisticki plan uredenja UPU 10 — UPU poslovne zone ,Dracevac-Vuli¢a Dolac” (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br. 03/10);

6. Urbanisticki plan uredenja UPU 11 — UPU obalnog pojasa naselja Maslenica — zapad (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br.
07/18);

7. Urbanisticki plan uredenja UPU 12 — UPU obalnog pojasa naselja Maslenica — istok (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br.07/18);

8. Urbanisticki plan uredenja UPU 16 — UPU zabavni park ,Parizevacka glavica“ (Sluzbeno glasilo Opcine Jasenice br. 03/09, 06/10,

02/15, 04/17, 05/17);
9. Urbanisticki plan uredenja UPU 17 — UPU proizvodne zone ,Bravar* (Sluzbeno glasilo Opéine Jasenice br. 02/09, 03/13, 04/18,
05/18, 02/20, 11/21).

Osim prije navedenih prostornih planova (PPUO, UPU) Opcina Jasenice ima izraden i StrateSki razvojni program Opcine
Jasenice za razdoblje 2016.-2020. U tom dokumentu navedeno je 38 razvojnih mjera za Opéinu Jasenice.

1.2.4.  ANALIZA IZGRADENOSTI GRADEVNIH PODRUCJA OPCINE JASENICE

Kao Sto je veé napisano, Opcina Jasenice statistiCki ima Cetiri naselja: srediSnje opéinsko naselje Maslenica, Rovanjska,
Jasenice i Zaton Obrovacki. Opcinsko vijece Opéine Jasenice nije donijelo do sada niti jednu Odluku o izdvojenimdijelovima gradevnog
podrucja naselja (IGPN). Medutim, na podrugju naselja Rovanjska, Jasenice i Zaton Obrovacki ovim Planom utvrdena su manja
gradevna podrucja — zaseoci.

Prema vazecim Ill. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uredenja Opcine Jasenice (lll. ID PPUQO Jasenice) iz 2018.
godine povrSine gradevnih podrucja (GPN) su slijedece:

GPN Maslenica 151,67 ha prema dwg fileu Ill. ID PPUO Jasenice, a 182,14 ha prema ObrazloZenju lll. ID PPUO
Jasenice

GPN Rovanjska 97,08 ha

GPN Jasenice 59,22 ha prema dwg fileu Ill. ID PPUO Jasenice, a 39,64 ha prema ObrazloZeniju III. ID PPUO
Jasenice

GPN Zaton Obrovacki 75,59 ha

Ukupna povrSina GPN-a za podrucje Opéine Jasenice iznosila je 383,56 ha (394,45 ha).

Kartografski prikazi gradevnih podruja zadnje su izmijenjeni i dopunjeni u lll. ID PPUO Jasenice. GPN Maslenica, Rovanjska
i Jasenice prikazana su na katastarskim kartama u HTRS96 koordinatnom sustavu, dok je GPN Zaton Obrovalki prikazan na
skeniranim HOK5 kartama. Za ove V. ID PPUO Jasenice, Opéina je od Arhitektonskog fakulteta SveuciliSta u Zagrebu narucila izradu
slijede¢eg dokumenta: ,Digitalizacija gradevnog podrucja vaze¢eg PPUO s analizom izgradenosti gradevnih podrugja“. Digitalizacija je
provedena na novim homogeniziranim katastarskim podlogama.

Analizom izgradenosti gradevnih podrucja (kao i mogucnosti gradnje na pojedinim dijelovima neizgradenih dijelova gradevnih
podrugja), utvrdene su sljedeée povrSine gradevnih podrugja:

GPN Maslenica 161,29 ha
GPN Rovanjska 82,87 ha
GPN Jasenice 46,42 ha

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
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GPN Zaton Obrovacki 34,53 ha
Ukupna povrSina GPN-a za podrucje Opcine Jasenice nakon digitalizacije na katastarske podloge u HTRS96 i analize
izgradenosti gradevnih podru¢ja iznosi 325,11 ha.

Podrobniji prikaz prethodno navedenog, usporedba te odnos izgradenog i neizgradenog dijela vidljiv je iz naredne tablice:

STANJE NAKON PODROBNE
PROVJERE PODATAKA O
Il 1D PPUC 2018* IZGRABENOSTI GP-a | RUBA GP-
a
|zgzﬁg§no neug:g;ieno ukupno (ha) |zgzﬁg;eno neug:g;ieno ukupno (ha)
GPN Jasenice 34,68 5,64 40,32 22,75 15,07 37,82
GPN vugipolie 0,90 0,00 0,90 0,59 0,00 0,59
GPN Meki Doci 1,96 0,67 2,63 1,14 0,00 1,14
GPN zelenikovac 1,25 1,88 3,13 1,20 0,00 1,20
JASENICE GPN Bunari 0,64 0,00 0,64 0,34 0,00 0,34
GPN podbobija 3,33 0,81 414 2,02 0,00 2,02
GPN Rupine 1,76 371 5,47 1,38 0,48 1,86
GPN Nadbrina 1,82 0,00 1,82 1,45 0,00 1,45
drutvena namjena (D) 0,17 0,00 0,17 UvrSteno u GPN Jasenice
46,51 12,71 59,22
UKUPNO JASENICE (34.01) (5.63) (39.64) 30,87 15,55 46,42
GPNwaslenica 100,93 41,31 142,24 63,76 86,80 150,56
MASLENICA druStvena namjena (D) 9,43 0,00 9,43 uvrSteno u GPN waslenica
poslovna namjena (K2) U Il 1D kao izdvojeni dio 0,00 10,73 10,73
110,36 41,31 151,67
UKUPNO MASLENICA (145 60) (36.54) (182.14) 63,76 97,53 161,29
GPN Rovanjska 56,89 35,91 92,80 36,35 44,35 80,70
GPN c¢icevice 0,72 0,00 0,72 0,36 0,00 0,36
ROVANJSKA | GPN podumac 0,17 0,42 0,59 0,26 0,00 0,26
GPN Glavica Kitnjasta 2,77 0,00 2,77 131 0,00 131
Groblje (+) 0,20 0,00 0,20 0,24 0,00 0,24
UKUPNO ROVANJSKA 60,75 36,33 97,08 38,52 44,35 82,87
GPN zaton obrovatki 42,94 30,45 73,39 26,29 6,51 32,80
GPN Buza Maricica 0,32 0,00 0,32 0,26 0,00 0,26
GPN skutinovac 0,12 0,00 0,12 0,14 0,00 0,14
Ao ekl |GPN i 0,29 0,00 0,29 031 0,00 031
GPN Dpeminjak 0,96 0,00 0,96 0,76 0,00 0,76
GPN wmodrici 0,29 0,00 0,29 0,16 0,00 0,16
GPN ¢ude Gatine 0,22 0,00 0,22 0,10 0,00 0,10
UKUPNO ZATON OBROVACKI 45,14 30,45 75,59 28,02 6,51 34,53
OPCINA JASENICE UKUPNO | 262,76 120,80 383,56 161,17 163,94 325,11
* BROJEVI U ZAGRADI (crvenim slovima) su podaci za pojedina naselja iz tablice koja se nalazi u ObrazloZenju Ill. ID PPUO
Jasenice

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uredenju, povecanje gradevnog podru¢ja naselja u prostoru ogranienja moguce je
samo ako je izgradeno viSe od 80% povrsine gradevnog podrucja naselja. Tada je moguce povecanje do najviSe 20% povrSine GPN-
a. Prema podacima iz gornje tablice naselje Maslenica i Rovanjska nemaju, a naselja Jasenice i Zaton Obrovacki imaju mogucnost
Sirenja gradevnog podrucja. Moguce dodavanje nekih novih katastarskih Cestica u GPN Maslenice i Rovanjske bit ¢e moguce iskljucivo
uz odredeno preslagivanje gradevnog podrucja.
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1.2.5.  OCJENA STANJA MOGUCNOSTI | OGRANICENJA RAZVOJA U ODNOSU NA DEMOGRAFSKE |
GOSPODARSKE PODATKE TE PROSTORNE POKAZATELJE

Promatrajuci broj stanovnika podrucja danasnje Opcine moZe se uoditi promjenijiv tok broja stanovnika prema pojedinim
popisnim godinama.

1991, 2001. 2011. 2021.
Opcina Jasenice 1800 1329 1398 1322

More i morska obala proZimaju krajolik i Zivot ljudi otoka i Op€ine. Nazocnost joS uvijek Gistog mora temelj je i svih projekcija
buduceg zna€ajnijeg gospodarskog razvoja Opéine koji ¢e se temeljiti na razvoju turistiCke ponude. Osim turisticke gospodarske grane,
Opcina Jasenice treba pronaci moguénosti za dodatni gospodarski razvoj kroz poljoprivredu, marikulturu i proizvodno-poslovne
djelatnosti.

Gospodarstvo Opéine tradicionalno je vezano uz more, t]. ribarstvo €iji se znacaj ne bi trebao smanijiti ni u buducnosti. Nadalje,
sve predodzbe o turizmu na ovom prostoru (bilo na obali ili u unutrasnjosti) takoder su najve¢im dijelom utemeljene na vrijednostima
mora. Zajedno s relativno dobro o¢uvanim povijesnim strukturama naselja Jasenice i Rovanjska, brojnim arheoloSkim nalazistima te
prirodnim vrijednostima, cjelokupni opéinski prostor sadrzava bogatu i priviaénu osnovu za buduéi razvoj turizma.

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
ozujak, 2026.
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2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA | UREDENJA
2.1.  CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA ZUPANIJSKOG ZNACAJA

Na podrucju Opcine od gradevina od vaznosti za Drzavu nalazi se autocesta Al te jedan od prikljucaka na autocestu
(Maslenica), a od planiranih podruc¢jem Opcine prolazi trasa Zeljeznicke pruge velike propusne moci. Nadalje, Odredbama za
provodenje Prostornog plana Zadarske Zupanije (PPZDZ) pod gradevinama od vaznosti za Drzavu navedena su i ugostiteljsko-
turisticka podrucja kapaciteta 1000-3000 gostiju, odnosno sva ugostiteljsko-turisticka podrucja povrSine 5,00 ha i viSe. Na podrucju
Opéine Jasenice planirana su dva takva podrugja i to: Rovanjska — Splovine (povrsine 18,00 ha) i Maslenica — Skolicka draga (povrsine
10,00 ha). PPZDZ, u nastavku navodi da kao gradevine od vaznosti za drzavu su i sva sportsko-rekreacijska podrucja povrsine od 5,00
ha i viSe. Na podrucju Opéine Jasenice planirana su dva takva podrucja i to: Rovanjska — Modri¢ Spilja i Rovanjska — Mokri dolac.

Na podruqu Opcme Jasenice, sd-ele

' &jerm 5 B oot N%%% od gradevma za
prijenos plina od vaznost| za Drzavu aa=peéﬁeja£peme naIaZ| se odv01n| pImovod za MRS Obrovac DN 300/75 te prateca nadzemna
MRS Obrovac. Podru¢jem Opéine prolazi i postojeci regionalni vodovod sjeverne Dalmacije. Nadalje, od elektronicke komunikacijske
infrastrukture od vaznosti za DrZavu, na podrucju Opcine nalazi se elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na
samostojecim antenskim stupovima te magistralni TK vod.

Od vaznosti za Drzavu su jo$ i dva podrucja unutar Opcine na kojima se vrsi eksploatacija kamena: na jednom se provodi
eksploatacija arhitektonsko-gradevnog kamena (Romanovac-Velebit), a na drugoj eksploatacija tehni¢ko-gradevnog kamena (Puca).

Na podrugju Op¢ine, kao gradevina od znataja za Zupaniju, PRZDZ-em planirana e panaramska- icara-Centra-plani ninskog-doma S et brdo

paaja je i postojeca luka otvorena za javni promet u naselju Maslenlca te % Iuka Iokalnog znacaja Iuka Rovanjska
te dvue Iuke nautickog turizma (do 200 vezova) — u naselju Rovanjska i naselju Maslenica. Od vaznosti za Zupaniju su postojeci
dalekovodi DV 110 kV TS Obrovac — TS Gracac; DV 110 kV RHE Velebit — TS Obrovac; DV 110 kV TS Obrovac — TS Zelengrad; DV
110 kV TS Obrovac — TS Bruska 1; DV 110 kV TS Obrovac — TS Bruska 2; DV 110 kV TS Obrovac — TS Nin; TS 110/35 kV Obrovac
te planirani dalekovodi PL DV 110 kV TS Obrovac — PL TS Fassa — TS Zelengrad — TS Korlat.

PPZDZ om Je unutar Opcme odredeno podrucle na kOJem je moguce plamratl [ |zgrad|t| Vjetroelektrane U%u%%pﬁaﬂa

Danas na podruclu Opcme (SJeverno od D54 au neposreanJ bI|Z|n| blvse tvornlce GI|n|ce) naIaZ| se Jedna VJetroeIektrana Sastop se
od 2 skupine vjetro-agregata od kojih je trenutno izgradena prva skupina od 5 vjetro-agregata ukupne pojedinaéne snage od 10,0 MW.
Druga skupina je trenutno u izgradnji. Prema PPZDZ nove suncane elektrane moguce je planirati iskljucivo izvan prostora ogranicenja,
ali unutar postojecih ili planiranih IGPIN-a gospodarske — proizvodne namjene.

PPZDZ utvrduje poloZaj izdvojenih gradevnih podrugja izvan naselja (IGPIN) proizvodne namjene, a koji su veéi od 25,00 ha.
Na podrucju Opcine Jasenice utvrdeno je jedno podrucje gospodarske — proizvodne namjene veée od 25,00 ha (Zaton Obrovacki —
Bravar, odnosno podrucje nekada3nje Glinice). Prema PPZDZ, prostornim planom uredenja Opéine mogude je planirati i druga
podrucja, koja nisu planirana Zupanijskim planom, ali moraju biti povrSine manje od 25,00 ha te biti planirana izvan prostora ogranic¢enja
(pojas Sirine 1000 m mjereno od obalne crte).

2.1.1. RAZVOJ NASELJA POSEBNIH FUNKCIJA | INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Prostornim planom uredenja Op¢ine Jasenice treba se omoguciti razvoj sredisnjih upravnih, drustvenih i obrazovnih sadrzaja
koji su potrebni za razvoj jedinice lokalne samouprave (Op¢ina Jasenice). U prostoru Zadarske Zupanije naselie Maslenica moze se
promatrati kao malo lokalno srediste (opCinska srediSta i druga inicijalna razvojna sredista). Cilj ovog Plana treba biti osiguranje
prostornih preduvjeta za ostvarivanje smjernica razvoja postavljenih u vaze¢em PPUO Jasenice, a koje se mogu ocitovati kroz:

e  osiguranje GPN-a na nacin da se Sto viSe iskoriStavaju ve¢ izgradeni, a urbano zapusteni dijelovi GPN-a;

e osiguranje prostora za gospodarski razvitak Opcine, kako u smislu proizvodnih i servisnih djelatnosti tako i u smislu
umjerenih turistickih razvojnih programa kroz osiguranje tocno utvrdenih povrsina i podrugja za izgradnju te vrste
gradevina;

e  oCuvanje, Cuvanje i zastitu postojecih prirodnih i kulturnih obiljezja Op¢ine.

Cilj razvoja infrastrukturnih sustava, obzirom na razmjerno zadovoljavajuéu opskrbu pitkom vodom, elektricnom energijom i
telekomunikacijskim vezama, je prvenstveno cjelokupno rjeSenje odvodnje otpadnih voda iz naselja te izdvojenih dijelova naselja.

2.1.2.  RACIONALNO KORISTENJE PRIRODNIH IZVORA (DOBARA)

Odrednice ponaSanja i koriStenja prirodnih dobara, kako u Zadarskoj Zupaniji tako i Opéini Jasenice trebaju biti:
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1. racionalnost - odnosi se prvenstveno na razumno koriStenje povrsina potrebnih za izgradnju, o€uvanije fizicke i funkcionalne
cjelovitosti naselja i neposrednog okoliSa te vrsnoce poljoprivrednog i Sumskog zemljista;

2.  zaStita prostora - o€ituje se kroz zastitu njegovih vrijednosti, vrijednih prirodnih i stvorenih izvora (dobara) te kroz oCuvanje
bioloSke raznolikosti. Pretjerana izgradenost podrucja pojedinih naselja i nepostivanje neposrednog okoliSa kao i cijelog
prostora Opéine zasigurno naruSava zateGene tekovine prostora Opéine. Svijest o potrehi zastite okoliSa svakim danom sve
viSe jaCa i postaje Cimbenik kojega se ne moZze zaohidi;

3. vrjednovanije naslijeda - bogatstvo nasljeda, kako kulturno-povijesnog tako i prirodnog, spoznaje o zastiti kulturne i prirodne
bastine traZe da s osobitom pozornosti pristupimo vrjednovanju i ponovnom vrjednovanju svih obiljeZja u prostoru, a koja su
od vaznosti za odrZanje prepoznatljive slike tog prostora.

Svrha izrade Prostornog plana uredenja Opcine Jasenice (V. izmjena i dopuna) trebala bi svakako biti osiguranje stalnog
usmijerenog i kontroliranog razvoja prostora Opéine, odnosno sprie€avanje nepovratnog unistenja prostora.

Podrucje Opcine, prostor je razmjerno vrijednih, ali jo$ neiskoristenih moguénosti, koje treba postepeno razvijati pazeci na
zakonske i strufne uvjete zastite okoliSa i prirodnih izvora (dobara). U skladu s postoje¢im drustveno-politiékim i gospodarskim
prilikama, koje nameéu razumno, svrsishodno i odmjereno koriStenje prostora te u skladu sa suvremenim europskim i svjetskim
spoznajama 0 nuznosti zastite okoliSa i prostora u kojemu zivimo, prilikom izrade V. ID PPUO Jasenice treba se voditi slijede¢im
usmjerenjima: razumnost u koriStenju prostora te poStivanje vrijednosti kulturno-povijesnog i prirodnog naslieda Opcine.

2.1.3.  OCUVANJE EKOLOSKE STABILNOSTI | VRIJEDNIH DIJELOVA OKOLISA

Na podrucju Opéine Jasenice nalaze se slijede¢a podru€ja ili vrijednosti i njihovi dijelovi koji su zastiéeni temeljem Zakona o
zastiti prirode:
a)  Park prirode: Velebit;
b)  ZnaCajni krajobraz: Kanjon Zrmanje — od Obrovca do us¢a;
c)  Spomenik prirode — geomorfoloSki : Modri¢ pecina.

Podrucje Opcine nalazi se i unutar slijedecih podrucja ekoloSke mreze:

) podruja oCuvanja znagajnog za ptice POP (HR50000022 Velebit, HR10000023 Sjeverozapadna Dalmacija i Pag);

b)  podrucja ouvanja znaajnog za vrste i staniSne tipove (HR50000022 Velebit, HR40000030 Novigradsko i Karinsko more);
¢)  pojedinacni lokaliteti (HR3000461 uvala Modri¢, HR3000280 vrulja Zecica).

Temeljni cilj izrade i provodenja V. ID PPUO Jasenice treba biti stalno i trajno o€uvanje i Cuvanje zate€enih vrijednosti uz
provodenje vazecCe zakonodavne zastite.

2.2.  CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPCINSKOG ZNACAJA

Ovim prostornim planom kao temeliem za bududi prostorni i urbanisticki razvoj namece se nacelo uredenja prostora kroz
medusobno ¢uvanje i o€uvanje povijesnih i prirodnih dobara Opéine kako hi se zastitile preostale izvorne vrijednosti i vrsnoéa podrucja
(okolisa) Opcine Jasenice. OCuvanjem ovih vrijednosti zasigurno bi se osigurale pretpostavke za buduéi gospodarski razvoj kroz
otvaranje radnih mjesta i poboljSanje uvjeta Zivota u svim naseljima.

2.2.1. DEMOGRAFSKI | GOSPODARSKI RAZVOJ

Danasnji demografski razvoj Opéine mozemo pojednostavijeno opisati kao stalni pad broja stanovnika s povremenim
doseljavanjem povremenih ifili stalnih stanovnika. No, buduéi demografski razvoj teSko je predvidieti, jer on ovisi 0 brojnim ¢imbenicima,
Cije se kretanje u buducnosti i samo po sebi teSko moZe prognozirati. U svakom slucaju, stalni gospodarski razvoj i nova radna mjesta
(uz stvaranje uvjeta za Zivot i stalni boravak odgovarajuce radne snage), postaju vazni ¢imbenici koji bi trebali u buduénosti utjecati na
poboljSanje demografskog razvoja. Osim Sto je potrebno zadrZati i pojaCati lagani rast broja stanovnika, potrebno je potaknuti
poboljSanje sastava stanovnika, 0sobito u smislu poboljSanja starosne strukture i struéne spreme.

Polaze¢i od analize postojee gospodarske strukture Opcine te od moguénosti i ogranienja gospodarskog razvoja u
nastavku se navode temeljni ciljevi gospodarskog razvoja:

e  ubrzavanije rasta gospodarskih djelatnosti: turisticke, poljodjelske (maslinarstvo ifili vinogradarstvo) i usluge;

e  poticanje djelatnosti koje bi povecéale protok ljudi, robe i usluga;

e  postizanje i odrZavanje srazmjerno visokih i stabilnih stopa rasta prihoda i zaposlenosti postojecih djelatnih stanovnika, Sto
nedvojbeno dovodi do poboljSanog zaposljavanja raspoloZive radne snage;

e  rastulaganja uz oCuvanje ekolo3ki vrijednog podrucja, a u skladu s donesenim razvojnim planovima i programima;

e  stvarati preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta, a naro€ito u malom i srednjem poduzetniStvu te obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima.

Sukladno navedenom, a u zavisnosti o raspolozivom broju djelatnih osoba, osnovne djelatnosti u planiranom gospodarskom
razvitku trebaju se usmijeriti na slijedece djelatnosti:

10

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
ozujak, 2026.



Zadarska Zupanija
OPCINA Jasenice
V. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opcine Jasenice 2. Ciljevi prostornog razvoja i uredenja

prijedlog Plana za 3. ponovnu javnu raspravu

1. turizam kao osnovni Cimbenik gospodarstva i stupu buduceg ukupnog razvoja ovoga prostora;

2. poljoprivredu kao dopunska djelatnost turizmu, osobito u smislu podrske koriStenja tradicijskih biljnih vrsta i ostalim
kulturama, okrupnjavanjem posjeda gdje je to mogude i oslanjanjem na proizvodnju zdrave hrane;

3. ribarstvo i marikultura;

4.  proizvodnju i preradu oslonjene na razvoj malih i srednjih gospodarskih subjekata smanjujuéi sve vrste zagadivanja te

5. usluzne djelatnosti i obrtniStvo utemeljeno na stvaranju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta.

U skladu s navedenom analizom i cilievima, potrebno je osigurati prostorno-planske postavke, koje ¢e u planerskom smislu
osigurati moguénost ostvarenja navedenih gospodarskih cilieva. To ¢e se osigurati prvenstveno kroz ¢vrsto odredenje prostora za
gospodarski i turisticki razvoj.

2.2.2. ODABIR PROSTORNO RAZVOJNE STRUKTURE

U prostoru Opcine vazno je sprijeciti daljnju izgradnju jednolicnog kontinuirano izgradenog priobalnog prostora, rijesiti
razmjeStaj podrucja ugostiteljsko-turistiCke i ostale gospodarske namjene te oCuvati strukturu krajobraza Opcine. Sve to treba ostvariti
kroz odabir odgovarajuce prostorno razvojne strukture Opéine. Navedeni cilj se treba ostvariti kroz:

e svrhovito i strogo i ograniCavajuce odredivanje GP svih naselja Opcine Jasenice, $to ¢e u mnogome zavisiti 0 ve¢
izgradenim prostorima;

e  oblikovanje vidljive strukture izgradenog - neizgradenog (prirodnog) prostora unutar izgradenih dijelova GPN-a;

e izgradnju i uredenje povrsina turisticke i ostalih gospodarskih djelatnosti kao povrsina uklopljenih u prostoru, vizualno
skladnih;

e  Cuvanje elemenata prirodne bastine i zastitu preostalih elemenata kulturno-prostornih tradicijskih struktura ¢ime bi se
osigurala prepoznatljivost i svojstvenost prostora Opéine.

2.2.3.  RAZVOJ NASELJA, DRUSTVENE, PROMETNE | KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Nastanjeni prostori Op¢ine prema svojim obiljeZjima svrstavaju se u prijelazna podrucja. Opce obiljeZje daljnjeg razvoja
naselja prijelaznih podrugja (gradsko-seoskih, urbano-ruralnih) treba biti rekonstrukcija i daljnja izgradnja infrastrukture. Infrastrukturni
sustavi smatraju se glavnim ¢imbenikom usmjerenja razvoja i preduvjetom samog razvoja. Cilj je uspostaviti mrezu infrastrukturnih
sustava Opcine te osigurati potrebne kapacitete uz;

. sigurno i kvalitetno prometno povezivanje prostora unutar Opéine, ali i Sire;

. osiguranje sustava potpune opskrbe vodom, a pri emu treba osigurati sustav zastite mora izvedbom sustava odvodnje
otpadnih voda s progistacima;

. osiguranje dovoljno koli¢ina energije;

*  Dolje koriStenje postojec¢ih drustvenih sadrZaja uz dopunu postojecih novim.

2.2.4.  ZASTITA KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA

Temeljni cilj i nacin oCuvanja vrsnoce prostora Opcine postiéi ¢e se uz uvaZavanje njegovih prostorno-ekoloskih i drustveno-
kulturnih obiljezja, uklju€ivanje prirodne i kulturno-povijesne bastine u turisticku ponudu, unapredenje i obogacivanje gospodarske
ponude u cilju produzetka turisticke sezone, pomaganje razvoja poljodjelski usmjerenih prostora unutrasnjosti Opéine, obiljeZja su na
kojima trebaju pocivati rjeSenja uredenja prostora unutar ovog PPUO i posluZiti kao doprinos cilievima PPZDZ.

U tom duhu, pri izradi Ill. ID PPUO Jasenice izradene su odgovarajuce Studije kulturne bastine koje se i danas koriste uz
stalno ponovno vrjednovanje tada utvrdenih kulturnih vrijednosti Opéine Jasenice.

2.3.  CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA NASELJA NA PODRUCJU OPCINE
2.3.1.  RACIONALNO KORISTENJE | ZASTITA PROSTORA

Na temelju do sada izradenih i usvojenih prostornih planova razlicitih razina (PPUO i UPU) Opéina Jasenice je djelomitno
iskoristila utvrdeno gradevno podrucje. Prostornim planom uredenja Opéine Jasenice i Urbanistickim planovima uredenja stvoreni su
opceniti planerski uvjeti za razvoj i daljnje uredenje gradevnog podrucja Opcine. Kod planiranja Sirenja gradevnih podrucja naselja
potrebno je provesti ponovnu analizu izgradenosti i uredenosti dijelova gradevnog podrucja svih naselja kako bi se mozda neki
neuredeni i prometno i terenski nepristupacni dijelovi zamijenili podru¢jem koje nudi bolje uvjete za razvoj osnovne infrastrukture, a
time i Sirenje gradevnog podrucja.

11

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
ozujak, 2026.



Zadarska Zupanija
OPCINA Jasenice
2. Ciljevi prostornog razvoja i uredenja V. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Op¢ine Jasenice

prijedlog Plana za 3. ponovnu javnu raspravu

2.3.2.  UTVRDIVANJE GRADEVNIH PODRUCJA NASELJA U ODNOSU NA POSTOJECI | PLANIRANI BROJ
STANOVNIKA, GUSTOCU STANOVANJA, IZGRADENOST, ISKORISTENOST | GUSTOCU
IZGRADENOSTI, OBILJEZJA NASELJA, VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI KRAJOBRAZA, PRIRODNIH |
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Prema lll. ID PPUO Jasenice povrSina GP svih naselja Opcine Jasenice, a nakon podrobne analize izgradenosti do sada
utvrdenog gradevnog podrucja naselja, zadovoljava potrebe danasnjih stalnih stanovnika. Jedan od problema kod planiranja potrebne
infrastrukture za pojedine dijelove gradevnog podru¢ja moZe biti nedostatak podatka o privremenim stanovnicima koji samo povremeno
borave na podrucju Opcine (vecinom ljeti), ali ipak predstavljaju odredeno optereéenje za postojecu komunalnu infrastrukturu.

PPZDZ-om nije to€no utvrdena najmanja gusto¢a stanovanja, kao ni broj povremenih stanovnika na koje bi takoder trebalo
raunati pri odredivanju novih granica GPN-a.

2.3.3.  UNAPRJEDENJE UREDENJA NASELJA | KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kako je polozaj infrastrukturnih vodova na podrucju Opcine Jasenice (a koji je prikazan u V. ID PPUO Jasenice) nacelno
oznacen, to ¢ée se tocan polozZaj postojecih, kao i mozZehitnih planiranih vodova utvrditi kroz izradu odredene razine projektne
dokumentacije. Za postavu novih infrastrukturnih vodova treba svakako koristiti iskljucivo javne povrSine. Izvan GPN-a treba izbjegavati
polaganje infrastrukturnih vodova preko Sumskog zemljista koliko god je to moguce.

U ciliu provodenja PPUO Jasenice, unapredenja uredenja naselja (posebice mreZze javnih povrSina i sadrzaja naselja) i
komunalne infrastrukture, potrebno je donijeti prostorne planove uzih podrucja ili izmjene i dopune istih, kroz smiSljenu etapno
ostvarenje ovoga Plana. Tim podrobnijim planovima treba omoguciti, Sto je viSe moguce, koriStenje energije iz obnovljivih izvora.

Bez obzira na €injenicu da se u nekom dijelu GPN-a izgradio i uredio sustav javne vodoopskrbe, postojece spremnike za
prikupljanje kiSnice treba zadrzati i pravilno odrZavati. Osim odrZavanja postojecih spremnika, odredbama PPUO Jasenice treba
omoguciti izgradnju novih spremnika (kako privatnih tako i javnih) u koje bi se skupljala kiSnica i kasnije koristila za zalijevanje javnih i
privatnih krajobrazno uredenih povrsina.

Radi osiguranja Ciste priobalne morske vode treba svu oborinsku vodu s javnih prometnih povrSina prije ispustanja u more
progistiti preko odgovarajucih odmas€ivaca.
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&l PLAN PROSTORNOG UREBENJA

Uvjeti za uredenje prostora i provodenje zahvata u prostoru Opcine Jasenice sadrZani u su u novim Odredbama za
provodenie i kartografskim prikazima ovog Plana. Prvi (temeljni) prostorni plan uredenja Opcine Jasenice izraden je i usvojen 2006.
godine (Sl. glasnik Zadarske Zupanije br. 02/06). Utvrdene su nove odredbe za provodenje zbog €injenice da su Odredbe vaZzeceg
Plana pisane i dopunjavanje prema nekadaSnjem Zakonu iz 1994. godine. Plan utvrduje uvjete za dugoro¢no uredenje podrucje Opcine,
svrhovito koriStenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju gradevnog i drugog zemljiSta, gradevina, zastitu okoliSa te posebno zastitu
kulturnih dobara, vrijednih dijelova prirode i krajobraza. Cjelokupno podrucje obuhvata Plana, nalazi se unutar zasticenog obalnog
podrucja mora (dalje: ZOP).

3.1.  PRIKAZ PROSTORNOG RAZVOJA NA PODRUCJU OPCINE U ODNOSU NA PROSTORNU
| GOSPODARSKU STRUKTURU ZUPANIJE

Prema dosadasnjoj prostorno-planskoj dokumentaciji za Op€inu Jasenice, razvoj i urbanizacija podrucja Opéine temeljen je
na slijede¢im planskim postavkama:

= razvojnim planovima Opéine utemeljenim na unapredenju postojecih gospodarskih moguénosti i odmjerenom jacanju
turisticke ponude, kako uz obalu tako i u unutrasnjosti opéinskog teritorija;

= Dolje prometno povezivanje sadrzaja unutar prostora Opcine, kao i njeno bolje povezivanje s ostalim opéinama Zadarske
Zupanije i Sire;

= poboljSanje postojece i izgradnja nove komunalne infrastrukture te unapredenije (obnova) postoje¢ih razvrstanih i
nerazvrstanih cesta;

= uredenju luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja u naselju Maslenica s nizom popratnih sadrzaja te lukom
nauti¢kog turizma;

= demografskom porastu;

= zadtita prostora u najSirem smislu kao temeljnim odrednicama prostornog razvoja Opcine.

Za oCekivati je, da ¢e OpcCina zadrzati svoj polozaj u medusobnom odnosu Opéina i Gradova Zadarske Zupanije. Obzirom na
veli€inu Opcine, Op¢insko sudjelovanje u opéem gospodarskom kretanju Zadarske Zupanije, bit ¢e jedva uogljivo. Izuzetak je op€inski
doprinos u ugostiteljsko-turistickoj ponudi. Pomorski promet kao i upravne funkcije ostat ¢e na razini lokalnih potreba.

Prostorne pretpostavke razvoja Opcine, koje su zacrtane ovim Planom odnose se prvenstveno na:

izmjene oblika i veligine postoje¢ih GPN-ova, a sukladno potrebama te odredbama PPZDZ i vaze¢im propisima;
utvrdivanje povrSina IGPIN-ova, posebno IGPIN-ova ugostiteljsko-turisticke namjene;

uspostavljenje osnovnih pravila za gradenje unutar GPN-a uz stvaranje uvjeta za bolju komunalnu opremljenost naselja;
utvrdivanje obveze izrade planova uredenja uzih podrucja — urbanistickih planova uredenja (UPU);

poboljSanje postojece cestovne mreZe te bolje povezivanje prostora Opcine sa ostatkom Zadarske Zupanije;

uspostavu sloZenog sustava zastite nepokretnih kulturnih dobara, prirodnih i krajobraznih vrijednosti prostora, osobito
krajobraza priobalja.

3.2. ORGANIZACIJA PROSTORA | OSNOVNA NAMJENA | KORISTENJE POVRSINA

Prilikom utvrdivanja oblika i veli¢ine GPN-a uzeta su u obzir slijedeca ogranitenja:

oCuvanje tradicijskih obilieZja naselja;

ogranicenja Sirenja GPN-a uslijed osobitih vrijednosti krajobraza, odnosno prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina.
¢uvanje Sumskog zemljiSta (utvrdenih i u Plan ucrtanih temeljem dostupnih podataka);

isplativost infrastrukturnog opremanja pojedinih dijelova gradevnih podrugja;

zastitni pojasevi postojecih i planiranih infrastrukturnih gradevina.

ok wN e

aprwn e

Osim GP-a pojedinih naselja, planirana su sljedeci izdvojeni dijelovi gradevnih podrucja izvan naselja (IGPIN):
e IGPIN-a ugostiteljsko-turistiCke namjene (jedan u naselju Rovanjska i tri u naselju Maslenica);
e IGPIN-a gospodarske - proizvodne namjene (po jedan u naseljima Rovanjska, Jasenice i Zaton Obrovacki);

IGPIN gospodarske — poslovne namjene (u naselju Jasenice);
IGPIN drustvene namjene (u naselju Jasenice);

IGPIN sportsko-rekreacijske namjene (dva u naselju Rovanjska);
groblje (dva u naselju Rovanjska);

Od ostalih povrSina na podrucju Opéine Jasenice utvrdene su sliedeée:
e povrSina infrastrukturnog sustava — vjetropark;
e odlagaliste gradevinskog otpada (dijelom u naselju Rovanjska, a dijelom u naselju Jasenice)
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e  marikultura;
e povrsine za eksploataciju mineralnih sirovina (Romanovac-Velebit i Puca).

Na temelju provedene analize izgradenosti pojedinih GPN-ova, njihove podobnosti za gradenje dobiveni su novi podaci 0
povrSinama GPN-a i njihovoj strukturiranosti. Dobiveni rezultati vidljivi su iz naredne tablice;

STANJE NAKON PODROBNE
PROVJERE PODATAKA O V. ID PPUO 2026 2024
IZGRADENOSTI GP-a | RUBA GP-a

neizgradeno | ukupno Jizgradeno | neizgradeno | ukupno

izgradeno (ha)

(ha) ha) | (na) (ha) (ha)
2204 282
GPN jasenice 22,75 15,07 37,82 2216 1778 18,65 40,81
GPN vutipole 0,59 0,00 059 |ess066| 000 et
GPN wekiDoci 114 0,00 114 |414126 | 060043 | ;g
GPN zefeikovac 1,20 0,00 120 | 120 | ewe147 | 5
JASENICE 0l
GPN gunari 0,34 0,00 034 |oz4049| 000 0
GPN Podbobi 2,02 000 | 202 |202208 | 000026 | sy
GPN Rupine 138 0,48 186 |128141 | 048069 | g
GPN nadbrina 145 0,00 145 | 145 0,00 145
drusStvena namjena (D) UvrSteno u GPN jasenice UvrSteno u GPN jasenice
UKUPNO JASENICE | 3087 1555 | 4642 | 2 2150 | o2
' ' ; 3071 | ¥4 52,21
06 | 16a
GPNuastenica 63,76 8680 | 15056 | 5939 | gane | pesea
MASLENICA druStvena namjena (D) uvrSteno u GPN waslenica uvrsteno u GPN waslenica
poslovna namjena (K2) |~ 0,00 1073 | 1073 | 000 | 1010809 | goo
UKUPNO MASLENICA | 6376 0753 | 16129 | o3 | NS | HEOts
GPN Rovanjska 36,35 44,35 80,70 39,66 49,02 88,68
GPN cicevice 0,36 0,00 036 | 036 0,00 0,36
ROVANJSKA GPN podumac 0,26 0,00 026 | o026 0,00 0,26
GPN Glavica Kitjasta 131 0,00 131 |aa150| 000 0
Groblje (+) 0,24 0,00 0,24 uvrsteno u IGPIN
UKUPNO ROVANJSKA | 3852 435 | e287 | gl | poes | oo
GPN Zaton Obrovacki 26,29 6:51 32’80 26'41 43 15’70 ﬁ
GPN puza waricica 0,26 0,00 026 | o026 0,00 0,26
GPN stutinovac 0,14 0,00 014 | o044 0,00 0,14
ZATON OBROVAGKI | GPN yifanci 0,31 0,00 03t | oa1 0,00 0,31
GPN pemink 0,76 0,00 076 | 076 0,00 0,76
GPN wodric 0,16 0,00 016 | 016 0,00 0,16
GPN cude catine 0,10 0,00 010 |o10020| 000 090
UKUPNO ZATON OBROVACKI | 28,02 651 | 345 | 2 e

2824 | #1570 | 4304
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z 158:68 18472 34340
OPCINA JASENICE UKUPNO 161,17 163,94 325,11 160,12 187,56 34770

Jasenice:
1.

U nastavku je zaklju€ak nakon provedene analize GP-a svih naselja 0 mogu¢nostima povecanja istog unutar podrucja Opéine

NASELJE JASENICE - izgradena povrSina GPN-a je ve¢a od Zakonom utvrdenog postotka izgradenosti (50%), a da bi se
moglo provesti poveéanje GPN-a za 30%. Iz tog razloga hilo je moguce povedati neizgradeni dio GPN-a.

NASELJE MASLENICA - izgradena povrSina GPN-a je manja od Zakonom utvrdenog postotka izgradenosti (80%), a da bi
se moglo provesti povecanje GPN-a za 20%. IzvrSena su odredena ,preslagivanja“ gradevnog podruja unutar povrSine
gradevnog podrucja utvrdene IlI. ID PPUO Jasenice (182, 14 ha). U GPN uvrstena je povrSina druStvene namjene koja je u
1. ID PPUO Jasenice planirana kao IGPIN. Sve razvrstane ceste izbacene su iz GPN-a.

NASELJE ROVANJSKA - izgradena povrSina GPN-a je manja od Zakonom utvrdenog postotka izgradenosti (80%), a da bi
se moglo provesti povecanje GPN-a za 20%. IzvrSena su odredena ,preslagivanja“ gradevnog podru¢ja unutar povrSine
gradevnog podrucja utvrdene Ill. ID PPUO Jasenice (97,08 ha). Sve razvrstane ceste izbacene su iz GPN-a.

NASELJE ZATON OBROVACKI - — izgradena povrsina GPN-a je ve¢a od Zakonom utvrdenog postotka izgradenosti (50%),
a da bi se moglo provesti povecanje GPN-a za 30%. Iz tog razloga bilo je moguce povecati neigradeni dio GPN-a.

Provedena je vrlo podrobna analiza moguénosti gradenja na postojeéim povrSinama GP-a svih naselja, kojom prilikom su iz

GPN-a brisane povrSine zemljiSta koje su strme ili se na njima nalaze ili su planirane vece infrastrukturne gradevine. Pregledom pristiglih
zahtjeva fizickih i pravnih osoba uvrStene su odredene katastarske Cestice, ili njihovi dijelovi, koji ispunjavaju uvjete propisane
odredbama Zakona o prostornom uredeniju.
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Osim u povrSinama GPN-a, doSlo je i do promjena u povrSinama IGPIN-a te ostalih povrSina.

STANJE NAKON PODROBNE
PROVJERE PODATAKA O
1. ID PPUO 2018 IZGRADENOSTI GP-a | RUBA V ID PPUO 2026
GP-a
izgradeno |neizgradeno | ukupno Jizgradeno |neizgradeno| ukupno Jizgradeno | neizgradeno |ukupno
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)
Rovanjska/Splovine (T2) 0,00 18,00 18,00 0,00 17,28 17,28 000 | 472818,00 1%3%
Maslenica/Zdrilo-Brzac (TY 4,00 0,00 4,00 4,13 0,00 4,13 4,13 0,00 4,13
Maslenica/Skolicka draga (T2) 0,00 10,00 10,00 0,00 9,90 9,90 0,00 9,90 9,90
Maslenica/Uvala Zalis¢e (T2) 0,00 4,00 4,00 0,00 4,17 4,17 0,00 4,17 4,17
UGOSTITELJSKO- 2548
TURISTICKA PODRUCJA 4,00 32,00 36,00 4,13 31,35 35,48 4,13 3435 32,07 36’20
[ :
a o podrucje je unutar PROSTORA
Rovanjska — Jelovac-Cesmina 0,00 15,96 15,96 OGRANICENJA 0,00 15,96 15,96
JDiﬁzg'ce - Dracevacivulica | o 20,19 2019 | 303 16,20 1923 | 000 8,18 8,18
Zaton Obrovacki — Bravar (ex 42349 43932
Glinica) 164,66 26,38 191,04 123,84 66,42 190,26 122,16 66,42 188,58
PROIZVODNA NAMJENA (I, 12340 15610 28150
ISv) 164,66 62,53 227,19 126,87 82,62 209,49 122,16 90,56 21272
Maslenica — Topla Torina 0,00 9,80 9,80 uvrsteno u GPN waslenica uvrsteno u GPN waslenica
asenice - DracevacTVulca | gg 0,00 000 | o000 0,00 000 | 30 802 | 11,05
POSLOVNA NAMJENA (K) 0,00 9,80 9,80 0,00 0,00 0,00 3,03 8,02 11,05
;ﬁ:jg;e - Parizevatka 0,00 29,99 2009 | 000 30,00 3000 | 000 3000 | 30,00
DU e NAM‘]I(EBI;A) 0,00 29,99 29,99 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00
Rovanjska — Modri€ Spilja 0,00 16,43 16,43 0,00 17,11 17,11 0,00 17,11 17,11
Rovanjska — Mokri dolac 0,00 6,86 6,86 0,00 6,82 6,82 0,00 6,82 6,82
Maslenica — Zona R 3,50 0,00 3,50 3,31 0,00 3,31 uvrsteno u GPN waslenica
SPORT | REKREACIJA 3,50 23,29 26,79 3,31 23,93 27,24 0,00 23,93 23,93
Rovanjska 1 UliHio I;PUO unutar GPN U GPN Rovanjska 0,24 0,00 0,24
ovanjska
Rovanjska 2 2,77 0,00 2,77 2,52 0,00 2,52 2,52 0,00 2,52
GROBLJA 2,77 0,00 2,77 2,52 0,00 2,52 2,76 0,00 2,76
e = | om | ow | en | om | ew | ow
UKUPNO IGPIN ZA OPCINU 14307 25440 aozon
JASENICE 181,95 157,61 339,53 146,58 167,90 314,48 132,08 18458 316,66
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U V. ID PPUO Jasenice, utvrdena su i podrucja za pojedine zahvate u prostoru, a izvan GPN-a i IGPIN-a:

STANJE NAKON PODROBNE
PROVJERE PODATAKA O
[Il. ID PPUO 2018 IZGRADENOSTI GP-a | RUBA V ID PPUO 2026
GP-a
izgradeno |neizgradeno | ukupno Jizgradeno |neizgradeno| ukupno Jizgradeno |neizgradeno |ukupno

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)
Zaton Obrovacki (ISv) I I I I I I 0,00 67,54 67,54
POVRSINE
INFRASTRUKTURNIH | | | | | | 0,00 67,54 67,54
SUSTACA (IS)
Rovanjska 702 702 2,44 0,00 2,44 2,44 0,00 2,44
Jasenice ‘ : 7,31 0,00 7,31 7,31 0,00 7,31
ODLAGALISTE
GRABEVINSKOG OTPADA 7,02 7,02 9,75 0,00 9,75 9,75 0,00 9,75
marikultura (H) 1,41 0,00 1,41 1,41 0,00 1,41 1,41 0,00 1,41
MARIKULTURA (H) 1,41 0,00 1,41 1,41 0,00 1,41 1,41 0,00 1,41
UKUPNO ZA OPCINU
JASENICE 8,43 8,43 11,16 0,00 11,16 11,16 67,54 78,70
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3.2.1. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRSINA OPCINE JASENICE
Prema V. ID PPUO Jasenice utvrdene su veli¢ine povrSine koriStenja i namjene povrsina, a koje su vidljive iz naredne tablice.
RED. ) % OD % OD
BROJ OPCINA JASENICE FjOVRSINE POVRSINE
OZNAKA UKUPNO ZUPANIJE OPCINE
ha (kopneni dio | (kopneni dio
1.0. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRSINA ZD7 364191 Opcine
ha) 12163,30 ha)
1.1. | GRADEVNA PODRUCJA NASELJA UKUPNO GPN 343,4000 0,0094 28232
Izgradeni dio gradevnih podrucja naselja (popis 2021.: 156:6200 00043 12876
stalnih 1322 stanovnika) 158,4700 0,0044 1,3029
1.2. |IZGRABENE STRUKTURE IZVAN GPN-a UKUPNO 303,4947 0,0833 24952
proizvodna namjena (industrijska) I 212.7200 0,0584 17488
povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina E 18,9047 0,0051 15542
akvakultura H 1,4100 0,0003 0,0116
poslovna namjena K 11,0500 0,0030 0,1160
ugostiteljsko-turisti¢ka namjena T 35,4800 0,0097 0,2917
sportsko-rekreacijska namjena R 23,9300 0,0066 0,1967
1.3. | POLJOPRIVREDNE POVRSINE - obradive UKUPNO P 4455676 0,1223 3,6632
osobito vrijedno obradivo tlo P1 0,0000 0,0000 0,0000
vrijedno / ostalo obradivo tlo P2/P3 4455676 0,1223 3,6632
1.4. | SUMSKE POVRSINE UKUPNO S 4.855,1859 1,3331 39,9167
gospodarske S1 0,0000 0,0000 0,0000
zatitne S2 4.855,1859 1,3331 39,9167
posebne namjene S3 0,0000 0,0000 0,0000
1.5. | OSTALE POLJOPRIVREDNE | SUMSKE POVRSINE UKUPNO PS 6.162,3165 16021 50,6633
1.6. | VODNE POVRSINE UKUPNO V 0,0000 0,0000 0,0000
vodotoci / javno vodno dobro 0,0000 0,0000 0,0000
jezera 0,0000 0,0000 0,0000
akumulacije 0,0000 0,0000 0,0000
retencije 0,0000 0,0000 0,0000
ribnjaci 0,0000 0,0000 0,0000
1.7. | OSTALE POVRSINE UKUPNO 70,3000 0,0190 05779
posebna namjena N 0,0000 0,0000 0,0000
povrsine infrastrukturnih sustava IS e e e
67,5400 0,0185 0,5553
groblja + 2,7600 0,0008 0,0226
OPCINA JASENICE UKUPNO 12.163,30 | 32703311675 100,0000
2.0. | ZASTICENE CJELINE
2.1. | ZASTICENA PRIRODNA BASTINA UKUPNO 184,40 0,0406 5,2926
nacionalni park NP 0,0000 0,0000 0,0000
park prirode PP 8227,32 0,0000 8227,32
ostali zaSti¢eni dijelovi prirode 319,79 0,0878 2,6291
2.2. | ZASTICENA GRADITELJSKA BASTINA UKUPNO 26,00 0,0071 0,2138
arheoloSka podru¢ja 26,00 0,0071 0,2138
povijesne graditeljske cjeline 0,0000 0,0000 0,0000
ostalo - etnoloSki sklopovi 0,0000 0,0000 0,0000
OPCINA JASENICE UKUPNO 228,30 0,0503 6,5526
3.0. |KORISTENJE RESURSA / / /
3.1. |MORE | MORSKA OBALA / / /
OPCINA JASENICE UKUPNO / / /
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3.3. PRIKAZ GOSPODARSKIH | DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Gospodarski razvoj Opéine Jasenice temeljit ¢e se na:
e razvoju ugostiteljsko-turisticke djelatnosti;
¢ poljodjelstvu (maslinici, agrumi i vinogradarstvo).
Prostornim planom uredenja Opcine Jasenice, odnosno V. ID PPUQ Jasenice, planirana je izgradnja i uredenje Cetiri (4)
turisticka podru€ja (T). Podrobniji prikaz povrSine, broja leZaja i propisanih uvjeta vidljiv je iz naredne tablice:

NAJVECI | NAJVECA
NAZIV BROJ | POVRSINA
LEZAJA (ha)

Izdvojena gradevna podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene (T) od Zupanijskog i opéinskog znacaja

OBVEZE, SMJERNICE | NAPOMENE ZA ODGOVARAJUCI
URBANISTICKI PLAN UREDENJA (UPU)

Rovanjska- T2

: 1800 18,00 Izraden i donesen UPU.
Splovine T3
Podrobniji uvjeti za izgradnju sadrZaja ugostiteljsko-turistiCke namjene, pratecih
Jdrilo-Brzac | T1 200 4,00 sadrZaja i mreZe infrastrukture, uredenje kolnih, pjeSackih i rekreacijskih povr3ina,

kao i podjelu na prostorne cjeline. To¢na granica UPU-a utvrdit ¢e se na
geodetsko-katastarskom snimku obuhvata koji ¢e se izraditi za potrebe UPU-a.
Podrobniji uvjeti za izgradnju sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, pratecih
Skolicka sadrZaja i mreZe infrastrukture, uredenje kolnih, pjeSackih i rekreacijskih povrSina,

Draga T2 600 10,00 kao i podjelu na prostorne cjeline. To¢na granica UPU-a utvrdit ée se na
geodetsko-katastarskom snimku obuhvata koji ¢e se izraditi za potrebe UPU-a.
Podrobniji uvjeti za izgradnju sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, pratecih

Uvala Zalisée | T2 200 4,00 sadrZaja i mreZe infrastrukture, uredenje kolnih, pjeSackih i rekreacijskih povr3ina,

kao i podjelu na prostorne cjeline. To¢na granica UPU-a utvrdit ée se na
geodetsko-katastarskom snimku obuhvata koji ¢e se izraditi za potrebe UPU-a.

Ovim prostornim planom nisu podrobno razgranicene povrSine unutar GPN-a za izgradnju i uredenje zgrada druStvene
namjene (odgojno-obrazovni, zdravstveni, upravni, kulturni, vjerski te drugi razliciti javni sadrZaji). Sve one mogu se planirati i graditi (a
postojece obnavljati) u skladu s uvjetima utvrdenim u Odredbama za provodenje Plana, a ovisno o lokacijskim uvjetima.

3.4.  UVJETI KORISTENJA UREDENJA | ZASTITE PROSTORA

Uredivanje prostora unutar obuhvata Plana kao Sto je izgradnja gradevina, uredivanje zemljiSta te obavljanje drugih djelatnosti
iznad, na ili ispod povrSine zemlje moZe se obavljati iskljucivo u suglasju s ovim Planom, odnosno postavkama koje iz njega proizlaze.
Nacelno, uvijeti koriStenja, uredenja i zatite prostora mogu se shvatiti kao sustav sloZzen u osnovi od uvjeta za koriStenje odredenih
dijelova prostora te primjene posebnih mjera uredenja i zaStite pojedinih prostora. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite,
izmedu ostalog, obuhvacaju podrucja sanacije i primjene planskih mjera zastite - podrucja za koje je propisana Planom obvezna izrada
i donoSenje urbanisti¢kih planova uredenja.

Posebne mjere uredenja zemljiSta provode se u skladu s vaze¢im Zakonima i propisima te odredbama ovog Plana, a
primjenjuju se na:
a)  pojaseve cestovnih prometnica,
b)  uredivanja zemljiSta unutar zastitnih pojaseva dalekovoda te
c) uredenja zemljista u sklopu vodnog gospodarstva.

Podru¢ja posebnih uvjeta koriStenja odnose se na podrucja odredenih prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti. Pod
prirodnim vrijednostima podrazumijevaju se oCuvani prirodni ifili dijelom kultivirani krajolici izrazitih prirodnih vrijednosti - zasticena
podruja i spomenici prirode te znaCajni krajobrazi. Pod kulturnim vrijednostima podrazumijevaju se sva zastiéena kulturna dobra te
dobra predloZena za zastitu. Kulturna dobra u nacelu Stite se na tri nacina:

= zaStita naselja i dijelova naselja kulturno-povijesnih spomenickih i ambijentalnih vrijednosti, zastita arheoloskih podrucja,
pojedinog arheoloSkog nalaziSta te pojedinacnih vjerskih, civilnih i drugih gradevina;

= zaStita neposrednog okoliSa kulturnog dobra - zastita funkcionalne ifili oblikovne cjeline kulturnog dobra i izvornog, ili
izmijenjenog neposrednog okoliSa u kojemu je ta gradevina ili cjelina tijekom vremena nastala;

= zaStita kultiviranog i kulturnog krajobraza - zastita podrucja izrazitih oCuvanih tradicijskih ruralnih struktura — kultiviranog
krajobraza ili medusobno isprepletenih prirodnih i tradicijskih ruralnih ili izgradenih struktura.

Ovim Planom S&tite se i odredeni pogledi NA i SA (panoramske vrijednosti), a oznaceni su na kartografskom prikazu 3.B.
Podrucja posebnih mjera uredenja i zastite — posebna ogranicenja u koristenju.
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ISKAZ POVRSINA ZA POSEBNO VRIJEDNA I/ILI OSJETLJIVA PODRUCJA | PROSTORNE
CJELINE

Na podrucju Opcine nalaze se slijede¢a podrucja ili vrijednosti i njihovi dijelovi koji su zastiéeni temeljem Zakona o zastiti

Park prirode Velebit;
Znacajni krajobraz: Kanjon Zrmanje — od Obrovca do us¢a;

Spomenik prirode — geomorfoloski : Modri¢ pedina.

Unutar obuhvata ovog Plana nalaze se dijelovi ili u cijelosti nekoliko podruja ekoloSke mreze:

podrucja oCuvanja znacajnog za ptice POP (HR50000022 Velebit, HR10000023 Sjeverozapadna Dalmacija i Pag);
podru¢ja oCuvanja znacajnog za vrste i stanidne tipove (HR50000022 Velebit, HR40000030 Novigradsko i Karinsko more);
pojedinacni lokaliteti (HR3000461 uvala Modri¢, HR3000280 vrulja Zetica).

Sva ova podruja ucrtana su na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora, 3.A. Podrucja

posebnih uvjeta i ograni¢enja u koristenju u mjerilu 1:25000.

©oo~NaRwWNE

Temeljem odredbi Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara nepokretna kulturna dobra dijele se na:

grad, selo, naselje il njegov dio

gradevina ili njezini dijelovi, te gradevina s okoliSem,

elementi povijesne opreme naselja,

podrucje, mjesto, spomenik i obiljeZje u svezi s povijesnim dogadajima i osobama,

arheolodko nalaziste i arheoloSka zona, ukljucujuci i podvodna nalazista i zone,

podrucje i mjesto s etnoloSkim i toponimskim sadrzajima,

krajolik il njegov dio koji sadrZi povijesno karakteristi€ne strukture, koje sviedoe o ovjekovoj nazo€nosti u prostoru,
vrtovi, perivoji i parkovi,

tehnicki objekti s uredajima i drugi slicni objekti,

Na podrucju Opéine Jasenice nalaze se slijedeca nepokretna zasti¢ena kulturna dobra:

Osim Zakonom o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, obilaskom Op¢ine Jasenice utvrdene su i druge kulturne vrijednosti koje

se Stite odredbama ovog Plana. To su:

KULTURNA DOBRA (temeljna podjela) [NASELJE [VRSTA [ZASTITA
Opcina JASENICE
1. Povijesne graditeljske cjeline
1.3.1. |Pucko graditeljstvo: Vuli¢a Dolac Rovanjska/Jasenice Ruralno-urbana cjelina ZPP
1.3.2. |Ostaci puckog graditeljstva (uz vilu rustichu) Rovanjska Ruralno-urbana cjelina ZPP
KULTURNA DOBRA IZVAN ZASTICENIH CJELINA
2. Gradevina ili njezini dijelovi te gradevina s neposrednim okoliSem
2.1.1. |Crkva sv. Jurja i okolno groblje Rovanjska Pojedinaéno kulturno dobro Z-1227
2.1.2. |Crkva sv. Jeronima Jasenice Pojedinaéno kulturno dobro Z-2124
2.1.3. |Crkva sv. Frane Jasenice Pojedinaéno kulturno dobro Z-2128
3. Komunalna i tehni¢ka gradevina
3.1.1. |Majstorska cesta |Jasenice [Komunalna i tehnicka gradevina | Z-7331
4. Civilna gradevina
4.1.1. |Zgrada Zadruge |Jasenice [Civilna gradevina | zppP
5. Arheolo3ki lokalitet / podrucje (zona)
5.1.1. |Peéina u Zdrilu Rovanjska Arheoloski lokalitet ZPP
5.1.2. |Gradina RazvrSje (sjeverozapadno od Drafevca) Rovanjska Arheoloki lokalitet ZPP
5.1.3. |Gradina i utvrda DraCevac Rovanjska/Jasenice Arheoloki lokalitet ZPP
5.1.4. |Ostaci crkve sv. Trojice (ispod crkve sv. Jeronima) Jasenice Arheoloki lokalitet ZPP
5.1.5. |Gromila kod Glavice Kitnjaste Rovanjska Arheoloski lokalitet ZPP
5.1.6. |Ostaci anticke ceste Maslenica-Mali Alan (Tesana greda) Maslenica/Jasenice Arheolo3ki lokalitet ZPP
5.1.7. |Gradina RazvrSje kod zaseoka Zelenikovac Jasenice Arheolo3ki lokalitet ZPP
5.1.8. |Gradina Gradac Rovanjska Arheolo3ki lokalitet ZPP
5.1.9. |Gradina kod zaseoka Zelenikovac Jasenice Arheolo3ki lokalitet ZPP
5110, \(/;l;?ijpl)gﬁevmka glavica izmedu zaseoka Zelenikovac i Jasenice Arheologki lokalitet 7pp
5.1.11. |Fratarska glavica Jasenice Arheoloski lokalitet ZPP
5.1.12. |Rimski ostaci u uvali Rovanjska Rovanjska Arheoloski lokalitet (podmorski) ZPP
6. EtnoloSka bastina (gradevina / sklop)
6.1.1. |Gumna u zaseoku Vuli¢a Dolac [Jasenice [Etnoloska gradevina | zppP
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Osim arheoloskih lokaliteta navedenih u prethodnoj tablici, prema izvjestaju ,Kulturna bastina na prostoru Op¢ine Jasenice,

Arheolo3ki pregled terena na prostoru Opcine Jasenice 2016. godine” na podrucju Opéine prepoznati su i evidentirani (E) moguci
arheoloski lokaliteti:

Nekoliko neistrazenih grobnih humaka u okolici naselja Jasenice

Pecina s prapovijesnim ostatcima u uvali Modri¢ (na granici izmedu Opcine Jasenice i Grada Starigrada)
Anticki gospodarski objekt (vila rusticha) u Rovanjskoj (lokalitet ugroZen novijom gradnjom)

Lokva na Jelovcu

Kamene gomile na rtu Baljenica

Kamene gomile na predjelu Jelovac

Stara podjela zemljiSta u dolcu Stupica

Mirila sjeverno od Dragevca

“Turski grob" sjeverno od Draevca

Podijela zemljista i povrSinski nalazi u isto€noj polovici Vuliéa dolca

Turska gomila na predjelu sjeverno od ceste za Maslenicu i zapadno od puta koji vodi do vodospreme na Malom Dracevcu
Turska gomila isto¢no od DraCevca

Gromile - kr8ki greben izmedu Vuli¢a dolca i Dracevca

Prapovijesna stocarska ograda na predjelu Livodica

Stara podjela zemljista u dolcu BlaZevac

Novovjekovni stambeni objekti sjeverno od dolca BlaZevac

Bunari¢ - bunar u Maslenici

Lokacija Crkvina na predjelu Sari¢a redine u Maslenici (crkva Sv. Petra) (lokalitet ugroZzen novijom gradnjom)
Arheolo3ki (naseobinski) slojevi i arheoloski nalazi na predjelu Sariéa redine u Maslenici

Zidovi na otoGiéu Veliki Skolj

Jamurka - jama smjeStena juzno od iskopa boksita u Jasenicama

Ograda i kamene gomile juzno od zaseoka Sarliéi na predjelu Zali¢e sjeverno od obala Novigradskog mora
Podjela zemljiSta u glavnom dijelu naselja Jasenica koji se naziva Srid sela (Juri¢eviéa gradina)

Povrsinski nalazi iz razdoblja prapovijesti, antike i novig vijeka u Jasenicama (Gradina Kriz)

Stara podjela zemljiSta u zaseoku u Gornjem Burilovcu

Stara podjela zemljiSta u zaseoku u Donjem Burilovcu

Stara podjela zemljidta u vrtagi Sibenik

Stinata glavica - srednjovjekovno i novovjekovno naselje na juznim padinama Stinate glavice
Srednjovjekovno i novovjekovno naselje jugoistoéno od Stinate glavice

Sibenik - viseslojno nalaziste s utvrdom na rtu kanjona rijeke Zrmanje

Kosa - cesta i distribucija povrsinskih nalaza, sjeveroistoéno od Sibenske glavice

Jaruga - cisterna i distribucija povrSinskih nalaza, isto¢no od Kose

Halan - dvije vrtaCe s povrSinskim nalazima

Mirila Maruna uz trasu ceste Maslenica - Zaton Obrovacki, smjeStena uz zavoj juzno od Rupina, a sjeverno od Gromile
Gromila - kamena gomila na glavici toponima Gromila

SpeleoloSki objekt - pastirski pripe¢ak na isto¢nim padinama brezulika Gromila

Vrtaga - povrSinski nalazi i objekti koji se nalaze u vrta€i na predjelu izmedu Gromile i Halana

Vrtaga - podjela zemljiSta i povrSinski nalazi u vrtati SZ od Parizevackih bunara uz magistralnu cestu za Gracac
Krvavi dogi¢ - manja vrta€a sjeverno od ceste koja vodi prema Maslenici

Parizevacki bunari - podjela zemljita na dvije vrtace

Ograda Kriz - srednjovjekovno i novovjekovno naselje juzno od MC za Obrovac, a SZ od Parizevackih bunara
Mirila uz trasu ceste Maslenica - Zaton Obrovacki sa njene sjeverne strane

Kamena gomila - tumul, sjeverozapadno od RonCevi¢a uz cestu koja vodi prema Maslenici

Kamena gomila - tumul, sjeveroistoéno od Roncevic¢a

Mirila - juzno od Velike glavice na mikrolokaciji pod nazivom PocivaliSta

Lokva na predijelu Procipina uz magistralnu cestu prema Gracacu

Kamena gomila - tumul na predjelu Bravar, na vrhu manje i niZe glavice uz zavoj ceste za Obrovac

Kamena gomila - tumul na predjelu KriveZ

Kamena gomila - tumul jugoistoéno od tumula na Krivezu

Kamena gomila - tumul na predjelu Bravarica, juzno od lokalne ceste na rubu breZuljka iznad Jurjevi¢a drage
Kamena gomila - tumul na manjoj glavici kod Bravarice, juzno od magistralne ceste za Gratac

Kamena gomila - tumul sjeveroistoéno od zaseoka Cude

Kamena gomila - tumul koji se nalazi uz tumul na Krivezu

Jasenicka hojiSnica iz Domovinskog rata - materijalni ostaci uspostavljanja linije obrane i ratnih djelovanja na podrucju op¢ine
Jasenice

Antusilov kamen - na predjelu Procipina izmedu zaseoka Mari€i¢a i Roncevi¢a
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56. Kucetine - ostaci zidova i temelja pravokutnih suhozidnih stambenih objekata, sjeverno od bazena luZine od biv3e Tvornice
glinice Obrovac oko predjela Grgusa

57. Prapovijesna gradina gdje se nalazi arheoloSki lokalitet i ulaz u peéinu, a smjeStena je uz Majstorsku cestu na glavici zapadno
od zaseoka Modrici.

Temeljem prethodno spomenutog izvjeStaja, pravna zastita evidentiranih arheoloSkih lokaliteta tek slijedi. Sustav mjera
zastite podrazumijeva ishodenje posebnih konzervatorskih uvjeta za bilo kakve radove, odnosno ishodenje prethodnog odobrenja za
arheoloSka istraZivanja i iskapanja. Opéi uvjeti njihove zastite su sljedeci:

e IstraZivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopusteno je samo uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Zadru i uz
uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih istraZivanja i iskapanja struéno konzerviraju, a pokretni nalazi predaju na ¢uvanje
nadleZnom muzeju.

e  Lokaliteti gradina moraju se oCuvati i odrzavati u naslijedenom obliku. Zbog intenzivnog razvoja komunikacija i obnovljivih
izvora energije gradine su zbog svojeg polozaja ugrozene postavljanjem razli¢itih odaSiljaca, vietroagregata, fotonaponskih
¢elija i slicno. Kod takvih zahvata nuzna su prethodna arheoloSka istrazivanja, neophodna za odredivanje uvjeta zastite
kulturnog dobra.

) U slucaju gradevinskih, infrastrukturnih ili drugih radova s izravnim utjecajem na hilo koji arheoloSki lokalitet potrebno je
provesti zaétitna arheoloéka istraiivanja uz dokumentiranje [ konzervaciju nalaza i nalazista.
moru, naide na arheoloSko nalaziSte ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna ih je prekinuti i o nalazu obavijestiti
Konzervatorski odjel u Zadru.

3.5.  RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

3.5.1. PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV (CESTE, ZELJEZNICA, MORSKE LUKE, JAVNE
TELEKOMUNIKACIJE)

Krajem 2022. g. izradena je Prometna studija za podrucje Opcine Jasenice kojom su zabiljezene sve razvrstane i sve
nerazvrstane ceste te poljski putovi na podrucju Opéine. Sve razvrstane (drzavne i lokalne ceste) i nerazvrstane ceste prenesene su
na kartografski prikaz 2.A. Promet u ovim V. ID PPUOQ Jasenice. Obnova razvrstanih prometnica obavljat ¢e se u skladu s potrebama
i planovima obnove.

PPZDZ-om i ovim V. ID PPUO Jasenice planira se pojas 3irine 100,00 m za buducu brzu Jadransku Zeljeznicku prugu na
pravcu Rijeka-Zadar-Split-Dubrovnik (prugu velike propusne moci). To€an poloZaj trase kao i njen pruzni pojas utvrdit ée se podrobnije
izradenom projektnom dokumentacijom. Kako se unutar ovog pojasa nalazi gradina Razvrsje (5.1.2.) to se prilikom izrade odgovarajuce
dokumentacije treba iznaci rjeSenje kojim opstanak gradine nece biti ugrozen.

V. ID PPUO Jasenice utvrden je nacelni potez planirane Zi¢are (prema PPZDZ) u krajnjem zapadnom dijelu Opcine. Donja

stanica hila bi negdje oko Kitnjaste glavice, naselie Rovanjska, a gornja stanice kod Svetog Brda (opéina Lovinac, Licko-senjska
Zupanija).
Na podruqu Opcme Jasemce u naselju Maslenica | naselju Rovanjska nalazi se luka otvorena za javni promet lokalnog
znalajra-naped jejos : Regzaacaja (obje s manje od 200 vezova). Luka otvorena
za javni promet Iokalnog znacaja moze |mat| vise |zdv01en|h Iuck|h bazena (sukladno PPZDZ). Unutar lutkog podrugja tih dviju luka ili
zasebno na podrucju tih naselja moguce je planirati i urediti luke nautickog turizma. PovrSina luke ne smije se ogradivati na nacin da
prijeCe pristup obali. Ograditi se smiju samo pristupi s Cvrste obale na vezove (molove).

Poblize planiranje izgradnje i uredenja priveza domicilnog stanovnistva (komunalni vez), povremenog priveza izletnickih i
drugih plovila te potrebnih operativnih obala kao i obalne Setnice naselja na pomorskom dobru, a u okviru luka otvorenih za javni promet
u naseljima Maslenica i Rovanjska, vrsit ¢e se na temelju propisane dokumentacije. PriveziSta unutar IGPIN-a ugostiteljsko-turisticke
namjene (PT) planiraju se i ureduju na temelju odgovarajuceg UPU-a te Odredbi za provodenje V. ID PPUO Jasenice.

Na podrucju Opéine Jasenice nalazi se jedan poStanski ured (Maslenica) te tri (3) podruéne centrale. Na podrucju Opcine
Jasenice, prema PPZDZ, planirana su tri podruja polumjera od 1500 do 2000 m unutar kojih se moZe planirati i postavijati
slobodnostojeci antenski stup pored ve¢ postoje¢ih aktivnih lokacija. Antenski stupovi GSM mreZe svojim poloZajem ne smiju remetiti
vizure, osobito tradicijske vizure krajobraza.

3.5.2. ENERGETSKI SUSTAV

Opskrba elektricnom energijom Opcine Jasenice najveéim dijelom vrSi se iz transformatorskog postrojenja 400/110 kV
Obrovac koji napaja trafostanice nizeg naponskog nivoa unutar Opéine. PoloZaj dalekovoda i njihovih pojaseva odreden je na
kartografskom prikazu br. 2.C.: “Infrastrukturni sustavi i mreZe — Energetski sustavi” u mjerilu 1:25000.
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Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zracnih ili podzemnih), kao i potrebnih TS, obavljat ¢e se u skladu s
posebnim uvjetima nadleznog JPT. Sirine zadtitnih pojaseva moraju biti u skladu s vazec¢im zakonima, pravilnicima i normama. Pri
odabiru lokacije TS treba voditi racuna o tome da u buducnosti ne budu ograni€avajuéi ¢imbenik izgradnji naselja, odnosno drugim
infrastrukturnim zgradama. Najmanja udaljenost TS od ruba GPN-a iznosi 1,00 m, a od ruba kolnika najmanje 3,00 m.

Podzemnim kablovima treba osigurati sliedece zastitne pojaseve:
KB 35kV 2,00 m (postojeci), 5,00 m (planirani)
KB 10kV 2,00 m (postojeci), 5,00 m (planirani)
Koristenje i uredenje prostora unutar zastitnih pojaseva mora biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadleznih JPT.

Prema Mreznim pravilima prijenosnog sustava za nadzemne dalekovode treba osigurati (ukupne) Sirine zastitnih pojaseva:

D\/ 2vAN0NOIAL Qn’nn m (p“%}ﬂ’q) 1nn’nn m (p%ﬁ%ﬂ%

DV 110kV 40,00 m (postojeci) 50,00 m (planirani)
DV 35kV 30,00 m (postojedi), 30,00 m (planirani)
DV 10kV 15,00 (postojedi), 15,00 m (planirani)

KoriStenje i uredenje prostora unutar zastitnih pojaseva dalekovoda mora biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadleznih
tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Prostor ispod dalekovoda nije dozvoljen za gradnju novih te obnovu postojecih stambenih i drugih zgrada koje sluZe za stalni
boravak i povremeni smjeStaj ljudi. Taj prostor se prvenstveno koristi za vodenje prometne i ostale komunalne infrastrukture i druge
namjene (u skladu s zakonima i pravilnicima). Postoje¢e zgrade mogu se koristiti te provoditi zahvati na njima isklju€ivo prema
posebnim uvjetima nadleznog JPT.

Gradnja novih TS moguca je unutar izgradenih i neizgradenih dijelova GP-ova i prije donoSenja moZebitnih UPU-ova. Nove
TS mogu se planirati i izvesti unutar volumena planiranih zgrada i gradevina. Za planirane TS koje nemaju odredenu Eesticu (poloZaj)
ovim Planom toCan polozZaj i veli€ina gradevne Cestice utvrdit ¢e se u postupku ishodenja lokacijske dozvole, odnosno izdavanja
rieSenja o uvjetima uredenja prostora.

Elektroenergetski kablovi polazu se (gdje god je to moguée) u nogostup prometnice. U ulicama gdje se polazu treba ih
polagati na jednu stranu, a telekomunikacije i vodoopskrba na drugu stranu, a u tijelu kolnika postavija se odvodnja (oborinska i
fekalna). U slucaju da se navedeni kablovi ili cijevi moraju voditi usporedno s jedne strane uli€nog pojasa tada njihov medusobni razmak
mora biti najmanje 0,50 m. Isto vrijedi i za medusobno krizanje, pri ¢emu kut ne smije biti manji od 45°.

Ovim Planom omogucen je daljnji razvitak magistralnih plinovoda temeljem smjernica iz ,Strategije i Programa prostornog
uredenja Republike Hrvatske“. Temeljem tih smjernica, na podru¢ju Op¢ine Jasenice, nalazi se odvojni plinovod prema MRS Obrovac
(DN 300/75), kao i sama gradevina MRS. ZaStitni pojas magistrainog plinovoda je Sirine 60,00 m i odnosi se na sve promjere
visokotlacnih plinovoda, unutar svih namjena prostora. Zahvati u zastitnom pojasu magistralnih plinovoda provode se u skladu s
Pravilnikom o tehnikim uvjetima i normativima za siguran transport tekuéih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i
plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport. Unutar ovih pojaseva ne smiju se graditi nove zgrade za stalni li
povremeni boravak ljudi, odnosno bilo koje gradevine koje ne sluze samom plinovodu. Postojece zgrade mogu se koristiti te provoditi
zahvati na njima isklju¢ivo prema posebnim uvjetima nadleZznog JPT. Uvjeti za izgradnju plinovoda i lokalne plinske mreze, ukljucivo
mjerno-redukcijske stanice, obuhvaéaju potrebne sigurnosne udaljenosti od svih vrsta gradevina, prometne i druge komunalne
infrastrukture, u skladu sa vazecim propisima.

3.5.3.  VODNOGOSPODARSKI SUSTAV | SUSTAV ODVODNJE

Sustavi vodoopskrbe s trasama cjevovoda, crpnim stanicama i vodospremama, kao i sustavi odvodnje otpadnih voda i
rasporedi crpnih stanica, planirani ovim Planom, ucrtani su na kartografskom prikazu br. 2.D.: “Infrastrukturni sustavi i mreze —
Vodoopskrba i odvodnja” u mijerilu 1:25000. Vodoopskrba svih naselja Opcine provodi se u skladu s izradenom projektnom
dokumentacijom, preko regionalnog vodoopskrbnog sustava "Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije". Na podrucje Op¢ine nalaze se
ili su planirane slijedece vodoopskrbne gradevine:

e vodospremnik "Jasenice",

vodospremnik "Stupica",

crpnu postaju "Jasenice",

vise manjih vodospremnika i pripadajuce crpne postaje,

dovodne i povratne cjevovode,

vodovodnu mreZu u svim naseljima i pripadajucim gospodarskim podrucjima (IGPIN).
Vodovodne cijevi treba postaviti u koridoru postojecih cesta, uglavnom u nogostupu ili zelenom pojasu, vodeéi rauna o
rasporedu ostalih komunalnih instalacija. Prilikom obnove vodovodne mreZe ili prometnica mora se istovremeno izvrSiti obnova ili
gradnja ostalih komunalnih instalacija u presjeku ceste.

Konacna rjieSenja sustava odvodnje otpadnih voda utvrdit ¢e se razradom Studije odvodnie i pro¢iSéavanija otpadnih voda za
naselja Jasenice, Maslenica i Rovanjska, a u skladu s posebnim uvjetima nadleznih JPT.
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U cilju zastite tla, svih podzemnih i povrSinskih voda, naro€ito okolnog akvatorija Velebitskog kanala i Novigradskog mora, na
podrucju Opéine Jasenice Planom se predlaze etapna izgradnja viSe razdjelnih sustava odvodnje s odgovaraju¢im uredajima za
pro€iS€avanje otpadnih voda i pripadajucim ispustima u more ili okolni teren na slijedeci nacin:

e  zanaselja orijentirana prema Velebitskom kanalu i Novigradskom moru: Rovanjska, Maslenica i dio naselja Jasenice jedan
ili viSe razdjelnih sustava odvodnje s pripadajucim uredajem za pro€iS¢avanje iz kojeg Ce se odgovarajuce procis¢ene
(fekalne) otpadne vode ispustati podmorskim ispustom u akvatorij Velebitskog kanala. Moguca lokacija uredaja za
prociS¢avanje i pripadaju¢eg podmorskog ispusta je lokacija na izlazu iz Novskog Zdrila prema Velebitskom kanalu;

e  zanaselja smjeStena u sredisnjem dijelu opéine: dio naselja Jasenice i Zaton Obrovacki, jedan ili viSe zasebnih razdjelnih
sustava odvodnije s odgovaraju¢im uredajima za prociS¢avanie iz kojih ée se prociS¢ene otpadne vode ispustati u teren, ili
koristiti u poljoprivredne svrhe.

Do izgradnje cjelokupnog sustava javne odvodnje (sa uredajem za prociS¢avanje) moguca je izgradnja pojedinacnih sabirnih
jama po domacinstvima i pravnim osobama (kao prijelazna rjeSenja) prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame te
njihovim odvozom od strane ovlastene osobe, ili pak izgradnja gradevina s ugradnjom uredaja za proCiS¢avanje sanitarnih otpadnih
voda i ispustanjem prociS¢enih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o koli¢ini otpadnih voda i uvjetima na terenu.

Obalno podrucje Opcine Jasenice (Velebitski kanal, Maslini¢ko Zdrilo i Novigradsko more) prema Registru zaSti¢enih podrucja
oznaceno kao ,osjetljiva podrucja s loSom izmjenom voda". Uz to, akvatorij Novigradskog mora ozna€en je kao ,0sjetljivo podrugje za
morske SkoljkaSe“. Stoga svi Korisnici sustava javne odvodnje trebaju uskladiti svoje otpadne vode s Pravilnikkom o graniénim
vrijednostima emisija otpadnih voda ifili ishodenom Vodopravnom dozvolom. TehnoloSke otpadne vode iz raznih proizvodnih pogona,
koje mogu biti oneciSéene uljima i kemikalijama, moraju se prije prikljucenja na buduéu javnu kanalizacijsku mrezu, prethodno proCistiti
tako da se sadrZaj Stetnih tvari u njima smanji do propisanih grani¢nih vrijednosti za urbane otpadne vode. Zbog toga sastavni dio
projektne dokumentacije za izgradnju proizvodnog pogona mora biti i prikaz odgovarajuéeg sustava prociséavanja otpadnih voda s
naznaCenim obiljeZjima i vrstama svih otpadnih voda koje nastaju u tehnoloSkom procesu. Komunalni mulj, kao ostatak nakon
primarnog proci¢éavanja otpadnih voda, mora se prikupljati te organizirati njegova obrada i dorada na jednom mjestu.

Za rjeSavanje odvodnje izdvojenih GP-a u kojima bi vodoopskrba bila rijeSena zasebnim vodoopskrbnim sustavima ili bi se
cjelokupno GP trebalo prikljuciti preko zajednickog prikljucka. Stoga treba predvidjeti autonomni sustav odvodnje koji se ne smatra
javnim sustavom odvodnje.

Do izgradnje sustava odvodnje, samo unutar izgradenog dijela GPN-a, odnosno u slu¢aju zgrada koje nemaju moguénost
prikljucenja na javni sustav odvodnje otpadnih voda s uredajem za prociS¢avanje, odvodnja otpadnih voda veli¢ine obiteljske kuce,
odnosno zgrada kapaciteta potro3nje do 10 ES (ekvivalent stanovnika) moZe se rijeSiti prikupljanjem otpadnih voda u vodonepropusnim
sabirnim jamama s osiguranim odvozom prikupljenog efluenta u sustav s propisanim pro€iS¢avanjem. U slu¢ajevima zgrada s ve¢om
koli¢inom otpadnih voda (uklju€ivo i sve viSestambene zgrade neovisno o ES), iste je potrebno prije ispustanja u recipijent tretirati na
odgovaraju¢om uredaju za proCiS¢avanije, ovisno o koliini i obiljeZjima otpadnih voda i prijemnim mogucnostima recipijenta (vodotok,
more, ili tio putem upojnih bunara).

3.6. POSTUPANJE S OTPADOM

Zbrinjavanje komunalnog otpada Opcine (prema PPZDZ) obavljat ¢e se na podrucju Grada Benkovca. Danasnji se nagin
zbrinjavanja komunalnog otpada treba (postupno) promijeniti tako $to ée se u buduénosti otpad u ZDZ, pa tako i skupljeni otpad unutar
Opéine Jasenice, odlagati iskljucivo u jednom Zupanijskom Centru za gospodarenje otpadom (ZCGO) koji ée se nalaziti u Benkovcu.
Do tada ée se zbrinjavanje komunalnog otpada vrSiti na lokaciji u Diklu.

Ovim Planom zadrzava se postojece odlagaliSte gradevinskog otpada (GO) na podruc¢ju Opcine i to na lokaciji Dracevac. Uz
rub Cestice prema cesti treba izgraditi ogradu visine najmanje 1,50 m kako bi se prikrio pogled s ceste. S unutraSnje strane zidane
ograde potrebno je zasaditi Zivicu ili lovor. Na podrucju odlagaliSta mogu se postaviti tzv. montazni skladiSni Sator povrSine ne vece od
100,00 m2. Za potrebe komunalnog poduzeca moze se izgraditi ukopani spremnik za vodu. Pored spremnika dozvoljava se izgradnja
manje pomoéne gradevine (do 20,00 m2) za smjestaj uredaja (hidrofor) i nuzne opreme za potrebe odlagalista.

Unutar podrucja gospodarske namjene — preteZito proizvodne (k.C. 4214, k.o. Jasenice) planirano je uredenje reciklaznog
dvorista (RD). ReciklaZzno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i priviemenom skladiStenju manjih
koli¢ina posebnih vrsta otpada. Podloga reciklaznog dvoriSta mora biti vodonepropusna, a odvodnju oborinskih voda treba rijeSiti preko
odmascivaca i slinih pro€istaca, a prije ispustanja u javni sustav odvodnje ili u neposredni okoliS. Reciklaznom dvoriStu treba osigurati
pristup osobnim i manjim teretnim vozilima za dostavu i odvoz prikuplienog otpada na daljnju obradu. Cestica mora biti ogradena i s
kontroliranim pristupom. Sirina kolnog pristupa mora biti najmanje 3,50 m. To&an poloZaj ovog reciklaznog dvorista utvrdit ¢e se kroz
izmjene i dopune odgovarajuéeg UPU-a.

Spremnici za priviemeno prikupljanje iskoristivog dijela otpada (staklo, papir, plastika, ...) mogu se postavijati i na javne
povrSine unutar GPN-a kao i IGPIN-a ugostiteljsko-turistiCke namjene.

Unutar ,pokretnog” reciklaznog dvoriSta treba predvidjeti postavu spremnika za razlicite vrste otpada koji se moze ponovo
iskoristiti (papir, metal, staklo, tekstil), ali isto tako i spremnici za kratkotrajno spremanje otpadnog ulja i sl. Spremnici trebaju biti
postavljeni ispod nadstresnica.
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3.7.  SPRJECAVANJE NEPOVOLJINA UTJECAJA NA OKOLIS
3.7.1. MJERE ZA POBOLJSANJE OKOLISA

Zhog brojne prirodne i kulturne bastine te razmjerno velikih povrSina pod zastitom krajolika, potrebito je neprekidno i sustavno
provoditi mjere za poboljSanje i unapredivanje prirodnoga i kultiviranoga (antropogenog) krajolika, kao mjere za sprieCavanje
nepovoljinog utjecaja na okolis.

U cilju poboljSanja okoliSa propisuju se sliedece mjere:

a) lzgraditi sustav odvodnije otpadnih voda s uredajima za prociS¢avanje, osobito u planiranim gospodarskim podrucjima, i na

iv oz

b)  Redovito treba Cistiti naselje i obalu (plaze) od krutog i krupnog otpada i sprie€avati divija odlagalista otpada po poljodjelskim
i Sumskim povrSinama.

c)  NuZno je sanirati napuStena i divlja odlagaliSta otpada te sve opoZarene povrsine.

d)  Smanijiti uporabu agrotehnickih sredstava koja oneciScuju tlo (pesticide, umjetno gnojivo i sl.).

e)  SprjeCavati koriStenje i izgradnju sustava koji proizvode buku i u tome smislu primjenjivati mjere zastite od buke u skladu s
Odredbama za provodenje PPZDZ.

f)  Sviplanirana gospodarska podrugja — ugostiteljsko-turistiCke namjene moraju biti ili priklju¢ena na sustav odvodnje otpadnih
voda ili moraju izgraditi vlastiti sustav odvodnje s bio-proCistaem koji ¢e otpadne vode prodistiti do propisane razine u skladu
sa zakonom, uredbama, pravilnicima i standardima.

Sjeverno od autoceste (na podruju naselja Rovanjska), a prije prelaska preko Masleni¢kog mosta nalazi se evidentirano
podrucje zagadeno neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Isto takvo podrucje nalazi se sjeveroistoéno od vrha Lipovaca (naselje
Jasenice), na podrucju Parka prirode Velehit. Prije zapo€injanja bilo kojih zahvata na tom podrucju potrebno je provesti podrobno
¢iSéenje od neeksplodiranih uboijitih sredstava.

Na podrucju Parka prirode Velebit, sjeverni dio Opcine nalazi se minski sumnjivo podrucje. Nadlezne sluzbe za razminiranje
trebaju Sto prije uciniti plan razminiranja ovog podrucja te zapoCeti s postupkom razminiranja.

3.7.2. MJERE ZA OCUVANJE OKOLISA

Na cijelom podrugju obuhvata ovoga Plana, poglavito unutar GPN-a i IGPIN-a, ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim
postojanjem ili upotrebom, neposredno ili moZebitno ugroZavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoli3a, niti se smije
zemljiSte uredivati ili koristiti na na€in koji bi izazvao takve posljedice.

U cilju o€uvanja okoliSa propisuju se sljedece mjere:

a) nadjelotvorni na€in &tititi kulturne, prirodne i krajobrazne vrijednosti;

b)  Cuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore (Sume, poljodjelsko zemljiSte, povremene vodotoke, obalu i dr.);

c)  ukljuciti lokalne vlasti u djelotvorno €uvanje okoliSa te zastitu zasticenih gradevina i podrucja;

d)  sprjeCavati radnje koje mogu izazvati nepovoljan utjecaj na okoli§ u skladu sa Zakonima, pravilnicima i standardima te u

skladu s dokumentima prostornog uredenja Sirih podrucja.

3.7.3. MJERE ZA UNAPRJEDENJE OKOLISA

U cilju unapredenja okoliSa potrebito je:

a)  ojacati stvaranje javnoga mnijenja u korist zastite krajolika, zaStite kulturne i prirodne bastine, smanjenja onecis¢enja te za
gradnju na zasadama tradicijskoga graditeljstva;

b)  kroz dobro osmiSljene turistiCke programe unapredivati zastitu prostora;

c)  usvaki UP i AP ili studiju bilo koje vrste, ugraditi elemente zastite okoliSa i krajobraznoga oblikovanja.

3.7.4. MJERE ZASTITE MORA

Radi sprje¢avanja oneciS¢enja uzrokovanog pomorskim prometom i luckim djelatnostima treba osigurati opremu za
spriecavanie Sirenja i uklanjanja oneciSéenja, prihvat otpada i istroSenog ulja te drugih tvari, a u lukama instalirati uredaje za prihvat i
obradu sanitarnih voda s brodica, spremnike za zbrinjavanje otpada, istroSenog ulja, ostataka goriva i zauljenih voda.

Obala Op¢ine Jasenice, s relativno slabom izmjenom morske mase u odnosu na planirani stupanj optereéenja i moguceg
oneciS¢enja, posebno su osjetljiva podrucja te je propisanim UPU-ima potrebno paZljivo provesti podrobna razgrani¢enja, utvrdivanja
veliCine planiranih sadrZaja te planiranje ostalih uredenja (zahvata) na pomorskom dobru u akvatoriju tih uvala.

Planom je utvrdena zona obalnog pojasa (kartografski prikaz br. 3.B) te utvrdene slijedece mjere zastite i nuzni zahvati i to:
e zona prirodne obale - prostor o€uvanog prirodnog krajolika koji treba saCuvati u najveéoj mogucoj mjeri te uredivati, i samo
iznimno graditi, iskljuCivo u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom;
e zona kontrolirane izgradnje — prostor unutar gradevnih podrucja GPN-a za koju je propisana izrada i donoSenje UPU-a kojim
¢e se utvrditi uvjeti i zaStitne mjere kod buduceg razvoja tih podrugja.
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D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA KOJE JE
BILO POTREBNO POSTIVATI U IZRADI PLANA

1 Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

3. Zakon o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

4. Zakon o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15,

44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

Zakon o Sumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24)

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

9. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

10.  Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

11.  Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)

12.  Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

13.  Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

14.  Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciséenja (NN 14/19)

15.  Zakon o ublaZavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

16.  Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

17.  Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

18.  Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)

19.  Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)

20.  Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

21. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54,13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)

22.  Zakon o Zeljeznici (NN 32/19, 20/21, 114/22)

23.  Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznickog sustava (NN 63/20)

24.  Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 76/22, 14/24)

25.  Zakon o kriticnim infrastrukturama (NN 56/13, 114/22)

26.  Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19)

27.  Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18, 70/19, 155/23)

28.  Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (NN 64/73, 53/91)

29.  Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19, 83/23)

30.  Zakon o pruzanju usluga u turizmu (130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21)

31.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

32.  Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12, 152/14, 81/15, 94/17)

33.  Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

34.  Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

35.  Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoucinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, 83/23)

36.  Zakon o mjerama za smanjenje troSkova postavljanja elektronickih komunikacijskih mreza velikih brzina (NN 121/16)

37.  Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)

38. Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN
106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 09/11)

39.  Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)

40. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16, 120/19)

41. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16, 68/19, 120/19)

42. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruZaju ugostiteljske usluge u domadinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16, 69/17,
120/19)

43.  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smjestaj (NN 54/16, 69/17)

44, Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata kojima se pruZaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN
54/16, 69/17, 120/19)

45.  Pravilnik o kategorizaciji luke nautickog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pruzanje usluga, veza i smjestaja plovnih objekata (NN
120/19)

46.  Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

47.  Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06)

48.  Pravilnik 0 uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
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Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99, 155/22)

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07, 141/08)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o uvjetima i naginu provedbe sigurnosnih mjera kod skladiStenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09, 66/10)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 33/14)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)

Pravilnik 0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85,
42/86)

Pravilnik o nositeljima, sadrZaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti te nacinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donoSenja (NN 66/21)

Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova zastite i spaSavanja (NN 30/14, 67/14)

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16)

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16)

Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN
110/01, 90/22)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Pravilnik o uvjetima za odredivanje krizanja Zeljezni¢ke pruge i drugih prometnica (NN 111/15)

Pravilnik o na€inu osiguravanju prometa na Zeljezni¢ko-cestovnim prijelazima i pjeSackim prijelazima preko pruge(NN 111/15)

Pravilnik o opéim uvjetima za gradnju u zastitnom pruznom i infrastrukturnom pojasu (NN 5/23)

Pravilnik o koriStenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 139/23)

Pravilnik o na€inu i uvjetima pristupa i zajedniCkog koriStenja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)
Pravilnik o tehniCkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske opreme (NN 88/01)

Pravilnik o na€inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN 63/24)

Pravilnik o tehnickim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te
naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (SI. list br. 26/85)

Pravilnik 0 na€inu izrauna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Pravilnik o postupanju s viSkom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova (NN 79/14)

Pravilnik 0 najviSim dopuStenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)

Pravilnik 0 osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima (S. list SFRJ 31/81)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1kV do 400kV (Sl. list SFRJ 65/88,
NN 24/97)

Pravilnik o tehnikim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (nazivnog napona do 1kV) (S. list SFRJ 51/73, 69/73,
11/80, 36/86, 65/88, NN 53/91, 55/96, 20/10, 80/13, 111/21, 126/21)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

Uredba o strateSkoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoli§ (NN 3/17)

Uredba o sprjecavanju velikih nesre¢a koje ukljucuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o informacijskom sustavu prostornog uredenja (NN 115/15)

Uredba o odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru i povrSina drzavnog i podru¢nog (regionalnog) znacaja (NN 37/14, 154/14, 30/21,
7522, 61/23)

Uredba o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15, 10/21)

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23, 64/23, 71/23, 97/23)

Procjena rizika od velikih nesreca za Opcinu Jasenice

Prostorni plan Zadarske Zupanije (S. glasnik Zadarske Zupanije br. 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 03/10, 15/14, 14/15, 05/23, 06/23)
Mrezna pravila prijenosnog sustava (NN 10/24)

Mrezna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20, 100/21)

OIB smjernice 2.3. ProtupoZarna zastita u zgradama ¢ija je kota poda najviSeg kata najmanje 22 m iznad kote povrSine na koju je mogu¢
pristup (2011.)

OIB smijernice 2.2. ProtupoZarna zastita u garazama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etazama (2011.)

norma TRVBN 138 Prodajna mjesta gradevinska zastita od poZara

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
ozujak, 2026.
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100. norma NFPA 101 (izdanje 2018.)

101. norma NFPA 307 (izdanje 2016.)

102. norma NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards (izdanje 2016.)

103. norma NFPA 820 (izdanje 2016.)

104. European Guideline CFPA-E No 15:2012 F fire safety in Guest Harbours and Marinas

105. norma HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8

106. Kulturna bastina na prostoru Opcine Jasenice, Arheoloski pregled terena na prostoru Opc¢ine Jasenice 2016. godine (kolovoz 2016.)
107. Strategija razvoja Sirokopojasnog pristupa internetu

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
ozujak, 2026.
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E. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE PLANA

0. POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROVEDBE POSTUPKA STRATESKE PROCJENE
(Prema Zakonu o zastiti okoliSa)

0-1 Prijedlog teksta Odluke o izradi V. ID PPUO Jasenice

0-2 Dopis Opcine Upravnom odjelu za zastitu okoliSa .... o potrebi zapoinjanja postupka Ocjene (15.12.2022.)
0-3 Mislienje Upravnog odjela za zastitu okoliSa .... o potrebi provedbe postupka Ocjene ... (20.12.2022.)
0-4 Odluka nacelnika o zapoCinjanju postupka Ocjene o potrebi Strateske procjene (18.04.2023.)
0-5 Zahtjev Upravnom odjelu ZDZ 5 (18.04.2023)
0-6 Kona&no misljenje Upravnog odjela ZDZ (24.03.2023)
0-7 Odluka nacelnika da nije potrebno provesti postupak strateSke procjene ... (02.05.2023.)
1. ODLUKA O IZRADI V. ID PPUO Jasenice (SI. glasilo Opcine Jasenice 03/23)
(prema Clanku 86. Zakona o prostornom uredenju)
2. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA

(prema Clanku 90. Zakona o prostornom uredenju)
2-1  dopis Opcine javno-pravnim tijelima
2-2  preslika povratnica o slanju dopisa sa zahtjevom za dostavu podataka
2-3  Posebni uvjeti zaprimljeni od JPT:

1 Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, gradenje i rekonstrukciju (nije dostavljeno)
2 Hrvatske ceste, poslovna jedinica Zadar (nije dostavljeno)
3 Zupanijska uprava za ceste Zadarske Zupanije (nije dostavljeno)
4 Lucka kapetanija Zadar (nije dostavljeno)
5 Hrvatske vode, Vodno-gospodarska ispostava za mali sliv ,Zrmanja — Zadarsko primorje ~ (04.07.2023.)
6  Hrvatske Sume, Uprava Suma podruznica Split (nije dostavljeno)
7 HOPS DP Elektra Zadar (nije dostavljeno)
8 HEP DP Elektra Zadar (06.06.2023.)
9  HAKOM (05.06.2023.)
10  Odasiljagii veze d.0.0. (nije dostavljeno)
11 PLINACRO d.o.0. (05.06.2023.)
12 Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja (nije dostavljeno)
13 Ministarstvo kulture i medija (nije dostavljeno)
14 Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel u Zadru (07.06.2023.)
15  Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska (nije dostavljeno)
16 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite Split,

Sluzba civilne zastite Zadar (12.06.2023.)
17 Ministarstvo obrane (09.06.2023.)
18  Zavod za prostorno uredenje Zadarske Zupanije (nije dostavljeno)
19 Al Hrvatska (nije dostavljeno)
20  Optima Telekom (nije dostavljeno)
21 Hrvatski Telekom d.d. (05.07.2023.)
22 Javna ustanova Park prirode Velebit (08.12.2025.)

1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

IzvjeS¢e o provedenoj javnoj raspravi (25.11.2024. — 27.12.2024.)

IzvieSée o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi (14.03.2025. - 21.03.2025.)
IzvieSée o provedenoj drugoj ponovnoj javnoj raspravi 14.07.2025. — 14.08.2025.)
IzvjeSée o provedenoj tre¢oj ponovnoj javnoj raspravi (XX. 03.2026. — XX. 03.2026.)

ZAKLJUCAK O UTVRBIVANJU KONACNOG PRIJEDLOGA PLANA
(prema €lanku 105. Zakona o prostornom uredenju)

MISLJENJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREDENJE ZADARSKE ZUPANIJE

(prema Clanku 107. Zakona o prostornom uredenju)

SUGLASNOST MINISTARSTVA PROSTORNOG UREDENJA, GRADITELJSTVA | DRZAVNE IMOVINE
(prema €lanku 108. Zakona o prostornom uredenju)

3.1
3.2.
3.3.
34.

SveuciliSte u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu

ozujak, 2026.
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OPCINA Jasenice
V. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opcine Jasenice
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0. POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROVEDBE POSTUPKA IZRADE STRATESKE PROCJENE
(Prema Zakonu o zastiti okoliSa)

0-1 Prijedlog teksta Odluke o izradi V. ID PPUO Jasenice

0-2 Dopis Op¢ine Upravnom odjelu za zasStitu okolia .... 0 potrebi zapocinjanja postupka Ocjene
0-3 Mislienje Upravnog odjela za zastitu okoliSa .... o potrebi provedbe postupka Ocjene ...

0-4 Odluka nacelnika o zapocinjanju postupka Ocjene o potrebi StrateSke procjene

0-5 Zahtjev Upravnom odjelu ZDZ

0-6 Konagno misljenje Upravnog odjela ZDZ

0-7 Odluka nacelnika da nije potrebno provesti postupak strateSke procjene ...

(15.12.2022.)
(20.12.2022.)
(18.04.2023.)
(18.04.2023.)
(24.03.2023.)
(02.05.2023.)

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
ozujak, 2026.
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1. ODLUKA O IZRADI V. ID PROSTORNOG PLANA UREPENJA OPCINE Jasenice (SI. glasilo Opéine Jasenice
03/23)

(prema €lanku 86. Zakona o prostornom uredenju)
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Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
ozujak, 2026.
























Zadarska Zupanija
OPCINA Jasenice

V. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opcine Jasenice

prijedlog Plana za 3. ponovnu javnu raspravu

2. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA
(prema Clanku 90. Zakona o prostornom uredenju)
2-1 dopis Opcine javno-pravnim tijelima
2-2  preslika povratnica o slanju dopisa sa zahtjevom za dostavu podataka
2-3  Posebni uvjeti zaprimljeni od JPT:

1

0 ~NOo O wN

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, gradenje i rekonstrukciju

Hrvatske ceste, poslovna jedinica Zadar
Zupanijska uprava za ceste Zadarske Zupanije
Lucka kapetanija Zadar

Hrvatske vode, Vodno-gospodarska ispostava za mali sliv ,Zrmanja — Zadarsko primorje
Hrvatske Sume, Uprava Suma podruznica Split
HOPS DP Elektra Zadar

HEP DP Elektra Zadar

HAKOM

Odasiljaci i veze d.o.o.

PLINACRO d.o.0.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja
Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel u Zadru
Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska

(nije dostavljeno
(nije dostavljeno
(nije dostavljeno
(nije dostavljeno
(04.07.2023))

(nije dostavljeno)
(nije dostavljeno)
(
(
(
(
(
(
(

—_ = =

06.06.2023.)
05.06.2023.)
nije dostavljeno)
05.06.2023.)
nije dostavljeno)
nije dostavljeno)
07.06.2023.)
(nije dostavljeno)

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite Split,

Sluzba civilne zastite Zadar

Ministarstvo obrane

Zavod